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Mehr über uns finden Sie unter www.ltk.de und www.mew.at

Wir nehmen Lineartechnik persönlich. 

Wir sind Ihr Spezialist, wenn es um Produkte und Dienstleistungen rund um Linear-, Maschinen- und  

Handhabungstechnik geht. Dabei steht das „Wir“ für die LTK Lineartechnik Korb GmbH im schwäbischen 

Waiblingen, die MEW Maschinenelemente GmbH in Dornbirn, Österreich, sowie ein überregionales  

Vertriebsnetz mit zahlreichen Büros.

BEWEGEND.
Wir beraten, planen, fertigen und liefern schnell. Für den kurzfristigen Bedarf halten wir viele Produkte 

wie Wälzlager, Kugelbuchsen, Wellen sowie Linear schienen und Gewindetriebe ständig auf Lager. Sich 

verändernde Kundenbedürfnisse zu erkennen und schnellstmöglich darauf zu reagieren, ist und bleibt 

ein wesentlicher Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. 

PRÄZISE.
Mit präzise ist nicht nur die hohe Fertigungsqualität der Produkte gemeint, die wir Ihnen liefern. Bei uns 

bekommen Sie immer exakt das, was Sie für Ihre Applikation benötigen – flexibel angepasste Handels­

ware und von uns selbst pro   duzierte Produkte. Wir leben den Anspruch, Ihre Anforderungen mit einem 

Höchstmaß an Individualität zu erfüllen.

PERSÖNLICH. 
Wir sind kein anonymes Großunternehmen. Als mittelständisches Familienunternehmen legen wir  

besonderen Wert auf den persönlichen Kontakt zu unseren Kunden. Bei uns haben Sie einen festen An-

sprechpartner für alle Produktgruppen. Dabei ist jeder unserer Mitarbeiter fachlich so qualifiziert, dass 

er Sie bei all Ihren Belangen kompetent beraten kann. Wir nehmen eben die Lineartechnik persönlich.
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LTK Services
Individuell und flexibel

UNSERE SERVICES – VIELFÄLTIG, EINZIGARTIG UND SO INDIVIDUELL WIE UNSERE PRODUKTE

Unsere Kunden schätzen an uns ganz besonders, dass sie weit mehr bekommen als das bloße Produkt, nämlich eine 
ganzheitliche Lösung. Darunter verstehen wir ein Serviceangebot, mit dem wir Sie in allen Bereichen, eben ganzheitlich 
unterstützen können. Insgesamt bieten wir Ihnen verschiedene Services in den Bereichen Engineering Services, Prozess-
optimierung, Bauteilemanagement und After Sales Services. Wir versenden z. B. auf Wunsch Ihre Produkte in Kartons 
oder Spezialkisten nach Ihren eigenen Labeling-Vorgaben oder halten Produkte für Sie auf Vorrat bei uns im Haus bereit.

ENGINEERING SERVICES

• Technische Produkt-und Anwendungsberatung

• Unterstützung bei der Produkt- und Typenauswahl

• Projektierung durch Produktexperten

• Lebensdauerberechnungen und Bereitstellung von CAD-Daten ohne Anmeldung

• Kostenlose CAD-Konfiguratoren auf der Homepage

PROZESSOPTIMIERUNG

• Effiziente Office-Organisation: u. a. ein Ansprechpartner für alle Produktgruppen

• Hohe Produktverfügbarkeit durch Lagerbevorratung

• Individuelle Belieferung: Verpackung, Labeling, Lieferung zum „Point of use“

• Rahmenvertrag für Bevorratung mit Ihren Wunschprodukten bei uns im Haus

• Bestellvereinfachung: Intranet, EDI-Lösung

BAUTEILEMANAGEMENT

• High-Quality-Zerspanung von Standardprodukten oder Individuallösungen ab Losgröße 1

• Spezialist für die Hartbearbeitung

• Spindeln und Wellen bis 6000 mm Länge

• Bauteileadaption und Realisierung von fertig montierten Baugruppen

• Wärme- und Oberflächenbehandlung, Bauteileveredelung und Laserbeschriftung

• Herstellung von Systemmodulen und Systembaugruppen

• Fertigung von Rotations- und kubischen Bauteilen durch eigene CNC-Dreh- und Fräsmaschinen

• Herstellung eigener Produktlinien (z. B. Positioniereinheiten, Linearachsen, PWG)

• Qualitätsmanagement nach DIN ISO 9001

AFTER SALES SERVICES

• Schnelle Ersatzteil-, Verschleiß- und Verbrauchsmaterialbeschaffung

• Reparatur- und Instandhaltungsservice

• After Sales Trainings direkt am „Point of use“

• Condition Monitoring

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
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Präzisionswellen 6
WE SWE HWE CWE

Wellenunterstützungen	 8
SLU-H/SLU-K, SLU-F

Wellenböcke 10
SLH, SLK, SLF, SLW

Standardkugelbuchsen	 14
LAA, LAG, LAN, KH, SM (Miniatur)

Präzisionskugelbuchsen 19
LBA, LFA, LCR, SL, SMX (Miniatur)

Superkugelbuchsen	 24
SSE/TK, SSE-OPN/TK-OP

Tandemkugelbuchsen 26
KB-W

Flansch(Tandem)-Kugelbuchsen	 27
KBF/KBK, KBF-W/KBK-W, KBFC/KBKC

Kugelbuchseneinheiten 30
SLC-LAA/LAG, SLC/SLCE-LAN, 
TLC-LAA/LAG, TLCE-LAN, 
SLA-LAA/LAG, SLA-LAN, TLF-LAA, SLC-KH

Wälzlagereinheiten 38
TLC-WL

Quattro-Kugelbuchsenschlitten 39
SLS, SLV/SLT

Drehmomentkugelbuchsen	und	Wellen	 41
SSPF/SSP, SLF/SLT

Wellenklemmelemente	 45
MKR/MKRS, HKR

Wellen und Kugelbuchsen
Übersicht
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Artikel Walzwerkslängen 
ℓmax

Gewicht Welle 
dinnen

[m]  [kg/m] [mm]

S
W

E

4 2,5 0,10 -

5 3 0,15 -

6 4 0,22 -

8 4 0,39 -

10 4 0,61 -

12 4 0,88 -

14 4 1,20 -

15 4 1,38 -

16 4 1,57 -

20 4 2,45 -

25 4 3,83 -

30 4 5,51 -

40 4 9,80 -

50 4 15,31 -

60 4 22,05 -

C
W

E

6 4 0,22 -

8 4 0,39 -

10 6 0,61 -

12 6 0,88 -

14 6 1,20 -

15 6 1,38 -

16 6 1,57 -

20 6 2,45 -

25 6 3,83 -

30 6 5,51 -

40 6 9,80 -

50 6 15,31 -

60 6 22,05 -

70 6 30,01 -

80 6 39,20 -

H
W

E

12 6 0,76 4,0

16 6 1,27 7,0

20 6 1,25 14,0

25 7,4 2,34 15,4

30 7,6 3,48 18,2

40 7,6 5,75 26,0

50 6 10,68 28,0

60 7,6 14,11 36,0

80 7,6 20,67 55,0

Artikel Walzwerkslängen 
ℓmax

Gewicht

[m]  [kg/m]

W
E

5 4 0,15

6 4 0,22

6.J4 auf	Anfrage 0,22

8 4 0,39

8.J4 auf	Anfrage 0,39

10 6 0,61

10.J4 auf	Anfrage 0,61

12 6 0,88

12.J4 auf	Anfrage 0,88

14 6 1,20

15 6 1,38

15.J4 auf	Anfrage 1,38

16 6 1,57

16.J4 auf	Anfrage 1,57

18 6 1,98

20 6 2,45

20.J4 auf	Anfrage 2,45

22 6 2,96

24 6 3,53

25 6 3,83

25.J4 auf	Anfrage 3,83

30 6 5,51

30.J4 auf	Anfrage 5,51

32 6 6,27

35 6 7,50

35.J4 auf	Anfrage 7,50

40 6 9,80

40.J4 auf	Anfrage 9,80

50 6 15,31

50.J4 auf	Anfrage 15,31

55 6 18,53

60 6 22,05

70 6 30,01

80 6 39,20

90 auf	Anfrage 49,94

100 auf	Anfrage 61,25
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CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / w e
 w w w. m e w. a t / w e

Präzisionswellen WE SWE HWE CWE
Gehärtet und Geschliffen

•  W E L L E N  W E •  W E L L E N  S W E  /  H W E  /  C W E

Hartverchromte Hohlwellen CHWE auf Anfrage

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/we
http://www.mew.at/we
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Nennmaß  
der Welle   

Durchmesser ISO-Toleranzen Länge Rundheit t1 Parallelität der  
Mantellinien t2 

Geradheit 
pro Meter

von bis h6 h7 j4  h6 	h7 	j4  h6 	h7 	j4

[mm] [µm] [µm]

4 6 0 -8 0 -12 DIN	7168	g	(grob) 4 5 5 8 150

8 10 0 -9 0 -15 2 -2 DIN	7168	g	(grob) 4 6 4 6 9 4 120

12 18 0 -11 0 -18 2 -3 DIN	7168	g	(grob) 5 8 5 8 11 5 100

20 30 0 -13 0 -21 2 -4 DIN	7168	g	(grob) 6 9 6 9 13 6 100

32 50 0 -16 0 -25 2 -5 DIN	7168	g	(grob) 7 11 7 11 16 7 100

55 80 0 -19 0 -30 1 -7 DIN	7168	g	(grob) 8 13 8 13 19 8 100

Artikel Ausführung Werkstoff Oberflächen-
rauheit

Härte Durchmesser 
Toleranz

Chromschicht

WE Präzisionswelle 1.1213 Cf53 Ra = 0,35 µm 59+6 HRC h6

WE.. .J4 Präzisionswelle 1.1213 Cf53 Ra = 0,35 µm 59+6 HRC j4

CWE hartverchromte Welle 1.1213 Cf53 Ra = 0,2 µm 59+6 HRC h7 5-10µm

HWE Hohlwelle 1.0601 C60 Ra = 0,35 µm 59+6 HRC h6

SWE Rost- und säurebeständige Welle 1.4112 X90CrMoV18 Ra = 0,3 µm 55+3 HRC h6

Nennmaß der Welle Fase L1 Fasenwinkel

von bis

[mm] [°]

4 8 1,5 20

10 30 2 20

32 80 3 20

 www.ltk.de
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Präzisionswellen WE SWE HWE CWE
Gehärtet und Geschliffen

•  W E R K S T O F F E

•  T O L E R A N Z E N

•  S TA N D A R D - FA S E N

ENDENBEARBEITUNG

ohne   �   unbearbeitete Enden 
F    �   �   �   �   �   � mit Fase

WELLENTOLERANZ

ohne   �   � ISO-Toleranz h6, h7

j4   �   ISO-Toleranz j4 (nur WE)

LÄNGE

WELLENDURCHMESSER

AUSFÜHRUNG

WE, SWE, HWE, CWE

(s. Tabelle oben)

WE - 20 - F - j4 - 480

dt 2

R
a

t
1

d

L1

20°

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
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Artikel Ød A h V N1 N2 Ød1 Ød2 W (°) E T s Gewicht

[mm] [kg]

SLU12K 12 40 22 5 8 5 4,5 4,5 5,8 50 29 75 M4 0,45

SLU16K 16 45 26 5 9,5 6 5,5 5,5 7 50 33 100 M5 0,55

SLU20K 20 52 32 6 11 6,5 6,6 6,6 8,3 50 37 100 M6 0,8

SLU20H 20 56 38 6 12 9,5 6,6 6,6 11 60 37 100 M6 0,85

SLU25K 25 57 36 6 14 8,5 6,6 9 10,8 50 42 120 M8 0,9

SLU25H 25 60 42 6 15 11,5 6,6 9 14 60 42 120 M8 1

SLU30K 30 69 42 7 17 10,5 9 11 11 50 51 150 M10 1,15

SLU30H 30 74 53 8 17 11,5 9 11 14 60 51 150 M10 1,6

SLU40K 40 73 50 8 17 10,5 9 11 15 50 55 200 M10 1,6

SLU40H 40 78 60 8 19 13 9 11 18 60 55 200 M10 1,85

SLU50K 50 84 60 9 19 12,5 11 13 19 46 63 200 M12 2,1

SLU50H 50 90 75 10 19 12,5 11 13,5 18 60 63 200 M12 2,9

SLU60K 60 94 68 10 19 12,5 11 13 25 46 72 300 M14 2,4
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CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / s l u h
 w w w. m e w. a t / s l u h

Wellenunterstützung	SLU-H	und	SLU-K
Aluminium 

•  W E L L E N U N T E R S T Ü T Z U N G  S L U - H  U N D  S L U - K  L Ä N G E  6 0 0  M M
Die Unterstützungen aus Aluminium lassen sich kürzen oder zu beliebig langen Unterstützungen 
zusammensetzen. Bei den Anordnungen und Abmessungen der Bohrungen in der Tabel-
le handelt es sich um Standard-Empfehlungen. Vom Standard abweichende Bohrun-
gen sind nach Kundenwunsch möglich.

AUSFÜHRUNG

H   �   �   �   hohe Ausführung

K   �   �   niedrige Ausführung

WELLENDURCHMESSER

ARTIKEL GESAMTLÄNGE

in mm

SLU - 20 - H - 1200

SLU-H SLU-K
s

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/sluh
http://www.mew.at/sluh
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Artikel Ød A h E1 E2 E3 W Ød1 Ød2 t1 t2 T s Gewicht

[mm] [kg]

SLU20F 20 15 52 15 7,5 - 8,3 6,6 11 8,5 8,5 100 M6 0,9

SLU20F-D 20 15 52 8 7,5 22 8,3 6,6 11 8,5 8,5 75 M6 0,85

SLU25F 25 20 62 18 10 - 10,8 9 15 15 11 120 M8 1,4

SLU25F-D 25 20 62 10 10 26 10 9 15 14 11 75 M8 1,35

SLU30F 30 25 72 21 12,5 - 11 11 18 15,3 13,5 150 M10 1,95

SLU30F-D 30 25 72 12 12,5 30 11 11 18 15,3 13,5 100 M10 1,85

SLU40F 40 30 88 25 15 - 15 14 20 19 16 200 M12 2,9

SLU40F-D 40 30 88 12 15 38 15 14 20 17,5 16 100 M12 2,65

SLU50F 50 35 105 30 17,5 - 19 16 24 21,5 18,5 200 M14 3,9

SLU50F-D 50 35 105 15 17,5 45 19 15,5 24 21,5 18,5 100 M14 3,55

 www.ltk.de
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CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  www. l tk .de/s lu f
 www.mew.at/s lu f

Seitliche	Wellenunterstützung	SLU-F
Aluminium

•  S E I T L I C H E  W E L L E N U N T E R S T Ü T Z U N G  S L U - F  L Ä N G E  6 0 0  M M
Die Unterstützungen aus Aluminium  lassen sich kürzen oder zu beliebig langen 
Unterstützungen zusammensetzen.

AUSFÜHRUNG

F    �   �   �   �   eine Bohrreihe 
F-D    �   �  doppelte Bohrreihe

WELLENDURCHMESSER

ARTIKEL GESAMTLÄNGE

in mm

SLU - 20 - F-D - 1200

SLU-F-DSLU-F
s

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/sluf
http://www.mew.at/sluf
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Artikel Ød A B H h E Ød1 Ød2 M N1 N2 SW Gewicht

[mm] [kg]

SLH 08 8 32 18 28 15 22 3,3 6 M4 9 13 3 0,03

SLH 12 12 43 20 35 20 30 5,2 10 M6 13 16,5 3 0,06

SLH 16 16 53 24 42 25 38 6,8 11 M8 18 21 4 0,11

SLH 20 20 60 30 50 30 42 8,6 15 M10 22 25 5 0,17

SLH 25 25 78 38 61 35 56 10,3 18 M12 26 30 6 0,36

SLH 30 30 87 40 70 40 64 10,3 18 M12 26 34 6 0,46

SLH 40 40 108 48 90 50 82 14,25 20 M16 34 44 8 0,86

SLH 50 50 132 58 105 60 100 17,5 26 M20 43 49 10 1,45
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CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / s l h
 w w w. m e w. a t / s l h

Wellenbock SLH
Aluminium

•  W E L L E N B O C K  S L H
Standard-Baugröße, Aluminium

SLH - 20

WELLENDURCHMESSERARTIKEL

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/slh
http://www.mew.at/slh
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Artikel Ød A B H h E Ød1 Ød2 M N1 N2 SW Gewicht

[mm] [kg]

SLK 06 6 32 16 27 15 22 4,2 8 M5 11 13 2,5 0,03

SLK 08 8 32 16 27 16 22 4,2 8 M5 11 13 2,5 0,03

SLK 10 10 40 18 33 18 27 5,2 10 M6 13 16,5 3 0,05

SLK 12 12 40 18 33 19 27 5,2 10 M6 13 16,5 3 0,05

SLK 14 14 45 20 38 20 32 5,2 10 M6 13 18 3 0,07

SLK 16 16 45 20 38 22 32 5,2 10 M6 13 18 3 0,07

SLK 20 20 53 24 45 25 39 6,8 11 M8 18 21 4 0,1

SLK 25 25 62 28 54 31 44 8,6 15 M10 22 25 5 0,16

SLK 30 30 67 30 60 34 49 8,6 15 M10 22 29 5 0,2

SLK 40 40 87 40 76 42 66 10,3 18 M12 26 27 6 0,45

SLK 50 50 103 50 92 50 80 14,2 20 M16 34 44 8 0,8

 www.ltk.de

 +49 7151 93700-0
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Kompakt-Wellenbock SLK
Aluminium

•  W E L L E N B O C K  S L K
Kompakt-Baugröße, Aluminium

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / s l k
 w w w. m e w. a t / s l k

SLK - 20

WELLENDURCHMESSERARTIKEL

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/slk
http://www.mew.at/slk
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Artikel Ød A L ØD1 E Ød1 V SW Gewicht

[mm] [kg]

SLF12 12 40 20 23,5 30 ±0,12 5,5 12 3 0,05

SLF16 16 50 20 27,5 35 ±0,12 5,5 12 3 0,08

SLF20 20 50 23 33,5 38 ±0,15 6,6 14 4 0,1

SLF25 25 60 25 42 42	±0,15 6,6 16 5 0,15

SLF30 30 70 30 49,5 54	±0,25 9 19 6 0,24

SLF40 40 100 40 65 68 ±0,25 11 26 8 0,66

SLF50 50 100 50 75 75	±0,12 11 36 8 0,82
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CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  www. l tk .de/s l f
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Flansch-Wellenbock SLF
Aluminium

•  W E L L E N B O C K  S L F
Flanschwellenbock, Aluminium

WELLENDURCHMESSERARTIKEL

SLF - 20

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/slf
http://www.mew.at/slf
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Artikel d b c g h1 
±0,015

h m ±0,2 s u x SW Gewicht

[mm] [kg]

SLW8 8 32 5 10 15 27 25 M4 4,5 16 3 0,03

SLW12 12 42 5,5 12 20 35 32 M5 5,5 20 3 0,06

SLW16 16 50 6,5 16 25 42 40 M5 5,5 26 3 0,12

SLW20 20 60 8 20 30 50 45 M5 5,5 32 3 0,22

SLW25 25 74 9 25 35 58 60 M6 6,6 38 4 0,37

SLW30 30 84 10 28 40 68 68 M8 9 45 5 0,55

SLW40 40 108 12 32 50 86 86 M10 11 56 6 0,97

SLW50 50 130 14 40 60 100 108 M10 11 80 6 1,9

SLW60 60 160 15 48 75 124 132 M12 13,5 100 8 3,6

 www.ltk.de

 +49 7151 93700-0
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•  W E L L E N B O C K  S LW
Stahlguss, alternativ auch in Aluminium erhältlich

Wellenbock SLW
Stahlguss

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / s lw
 w w w. m e w. a t / s lw

WELLENDURCHMESSERARTIKEL

SLW - 20

c

m

u h
1

h

x
d

SW

s g

b

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/slw
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Artikel F D B Bn bn Tragzahlen   Sicherungsring *   Gewicht

  dyn. (C)   stat.(C0) 2	Stück,	DIN	471

[mm] [N]  [kg]

LAA 5 5 12 22 14,2 1,1 206 265   12x1 0,01

LAA 6 6 12 19 13,5 1,1 206 265   12x1 0,01

LAA 8 8 16 25 16,2 1,1 265 402   16x1 0,02

LAA10 10 19 29 22 1,3 380 470 19x1 0,03

LAA 12 12 22 32 22,6 1,3 510 775   22x1,2 0,04

LAA 16 16          26 36 24,6 1,3 579 892   26x1,2 0,05

LAA 20 20 32 45 31,2 1,6 863 1373   32x1,5 0,09

LAA 25 25 40 58 43,7 1,85 981 1570 		40x1,75 0,21

LAA 30 30 47 68 51,7 1,85 1570 2747 		47x1,75 0,32

LAA 40 40 62 80 60,3 2,15 2158 3924   62x2 0,67

LAA 50 50 75 100 77,3 2,65 3826 7946 		75x2,5 1,17

LAA 60 60 90 125 101,7 3,15 4709 10006   90x3 1,95

LAA 80 80 120 165 133,7 4,15 11600 18600 		120x4 5,10
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CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / l a a
 w w w. m e w. a t / l a a

Standardkugelbuchse LAA
Kunststoffkäfig, geschlossen

•  S TA N D A R D K U G E L B U C H S E  L A A
Für Längsbewegungen und allgemeine Anwendungsfälle, 
geschlossen, Kunststoffkäfig.

Rostfreie Ausführung und Metallkäfig auf Anfrage.

* Sicherungsringe gehören nicht zum Lieferumfang.

WELLENDURCHMESSER

ARTIKEL ABSTREIFER

ohne   �   �   �   kein Abstreifer

RS �   �   �   �   �ein Abstreifer

2RS    �   �   �   zwei Abstreifer 

LAA - 8 - 2RS

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/laa
http://www.mew.at/laa
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Artikel F D B Bn bn Tragzahlen Siche-
rungsring *

Gewicht

dyn. (C) stat. (C0) 2	Stück,	DIN	
471

[mm] [N] [kg]

LAG 6 6 12 22 18 1,1 206 265   12x1 0,01

LAG 8 8 16 25 16,5 1,1 264 402   16x1 0,02

LAG 12 12 22 32 22,9 1,3 510 775   22x1,2 0,04

LAG 16 16 26 36 24,9 1,3 578 893   26x1,2 0,05

LAG 20 20 32 45 31,5 1,6 863 1373   32x1,5 0,09

LAG 25 25 40 58 44,1 1,85 981 1570 		40x1,75 0,21

LAG 30 30 47 68 52,1 1,85 1570 2747 		47x1,75 0,32

LAG 40 40 62 80 60,6 2,15 2158 3924   62x2 0,65

LAG 50 50 75 100 77,6 2,65 3826 7946 		75x2,5 1,16

LAG 60 60 90 125 101,7 3,15 4709 10006   90x3 2,2

LAG 80 80 120 165 133,7 4,15 7350 16000 		120x4 5,1

 www.ltk.de

 +49 7151 93700-0
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Standardkugelbuchse LAG
Kunststoffkäfig, geschlitzt

•  S TA N D A R D K U G E L B U C H S E  L A G
Für Längsbewegungen und allgemeine Anwendungsfälle, 
geschlitzt, Kunststoffkäfig.

Rostfreie Ausführung und Metallkäfig auf Anfrage.

* Sicherungsringe gehören nicht zum Lieferumfang.

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / l a g
 w w w. m e w. a t / l a g

WELLENDURCHMESSER

ARTIKEL ABSTREIFER

ohne   �   �   �   kein Abstreifer

RS �   �   �   �   �ein Abstreifer

2RS    �   �   �   zwei Abstreifer 

LAG - 8 - 2RS

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/lag
http://www.mew.at/lag
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Artikel F D B Bn bn E α Tragzahlen Gewicht

dyn. (C) stat. (C0)

[mm] [°] [N] [kg]

LAN 12 12 22 32 22,9 1,30 7,5 78 510 775 0,03

LAN 16 16 26 36 24,9 1,30 10,0 78 578 893 0,04

LAN 20 20 32 45 31,5 1,60 10,0 60 863 1373 0,07

LAN 25 25 40 58 44,1 1,85 12,5 60 981 1570 0,16

LAN 30 30 47 68 52,1 1,85 12,5 50 1570 2747 0,3

LAN 40 40 62 80 60,6 2,15 16,8 50 2158 3924 0,6

LAN 50 50 75 100 77,6 2,65 21,0 50 3826 7946 0,9

LAN 60 60 90 125 101,7 3,15 27,2 54 4709 10006 1,7

16 Wellen und Kugelbuchsen  www.ltk.de
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CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / l a n
 w w w. m e w. a t / l a n

Standardkugelbuchse LAN
Kunststoffkäfig, offen

•  S TA N D A R D K U G E L B U C H S E  L A N
Für Längsbewegungen und allgemeine Anwendungsfälle, offen, Kunststoffkäfig.

Rostfreie Ausführung und mit Metallkäfig auf Anfrage.

WELLENDURCHMESSER

ARTIKEL WELLENDURCHMESSER

ohne   �   �   �   kein Abstreifer

RS �   �   �   �   �ein Abstreifer

2RS    �   �   �   zwei Abstreife

LAN - 12 - 2RS

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/lan
http://www.mew.at/lan
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Artikel d D B Tragzahl Gewicht

    dyn. (C)    stat. (C0)

[mm] [N] [kg]

KH0622 6 12 22 280 290 0,007

KH0824 8 15 24 432 284 0,012

KH1026 10 17 26 500 373 0,015

KH1228 12 19 28 629 510 0,019

KH1428 14 21 28 618 510 0,021

KH1630 16 24 30 804 618 0,028

KH2030 20 28 30 952 795 0,033

KH2540 25 35 40 1991 1668 0,066

KH3050 30 40 50 2806 2708 0,095

KH4060 40 52 60 4405 4454 0,185

KH5070 50 62 70 5503 6308 0,25

 www.ltk.de

 +49 7151 93700-0

 www.mew.at
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Standardkugelbuchse Kompakt KH
Kunststoffkäfig

•  S TA N D A R D K U G E L B U C H S E  K O M PA K T  K H
Für Längsbewegungen, Kompaktbauweise, Kunststoffkäfig.

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / k h
 w w w. m e w. a t / k h

ARTIKEL ABSTREIFER

ohne   �   �   �   kein Abstreifer

PP �   �   �   �   zwei Abstreifer 

KH0824 - PP

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/kh
http://www.mew.at/kh
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Artikel d D L    Tragzahlen Anzahl Kugel-
reihen

  Gewicht

Stahlkäfig Kunststoffkäfig dyn. (C) stat. (C0)

[mm] [N] [kg]

SM 3 SM 3 G 3 7 10 85 120 4 0,002

SM 4 SM 4 G 4 8 12 44 50 4 0,003

SM 5 SM 5 G 5 10 15 72 84 4 0,005

18 Wellen und Kugelbuchsen  www.ltk.de
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CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / s m
 w w w. m e w. a t / s m

Standardkugelbuchse Miniatur SM
Kunststoff- oder Stahlkäfig

•  S TA N D A R D K U G E L B U C H S E  M I N I AT U R  S M
Für Längsbewegungen, Miniatur, Kunststoff- oder Stahlkäfig.

Rostfreie Ausführung und mit Metallkäfig auf Anfrage.

WELLENDURCHMESSER

ARTIKEL

KÄFIG

ohne   �   �   �   �   � Stahlkäfig

G    �   �   �   �   Kunststoffkäfig

ABSTREIFER

ohne   �   �   �  kein Abstreifer

UU �   �   �   �  zwei Abstreifer

SM - 5 - G - UU

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/sm
http://www.mew.at/sm
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Artikel F D B Tragzahlen Gewicht

Messingkäfig Polyamidkäfig stat. (C0)

[mm] [N] [kg]

LBA 6x12x18 LBA 6x12x18 GBP 6 12 18 290 0,008

LBA 8x15x20 LBA 8x15x20 GBP 8 15 20 420 0,014

LBA 8x16x20 LBA 8x16x20 GBP 8 16 20 420 0,017

LBA 10x17x22 LBA 10x17x22 GBP 10 17 22 495 0,018

LBA 12x22x27 LBA 12x22x27 GBP 12 22 27 705 0,042

LBA 12x22x28 LBA 12x22x28 GBP 12 22 28 705 0,004

LBA 15x25x28 LBA 15x25x28 GBP 15 25 28 1035 0,052

LBA 16x26x30 LBA 16x26x30 GBP 16 26 30 1095 0,058

LBA 18x28x30 LBA 18x28x30 GBP 18 28 30 1500 0,066

LBA 20x32x35 LBA 20x32x35 GBP 20 32 35 1860 0,107

LBA 25x38x45 25 38 45 2805 0,177

LBA 25x40X45 25 40 45 2805 0,177

LBA 30x45x54 30 45 54 4125 0,217

LBA 35x52x62 35 52 62 5625 0,303

LBA 40x60x72 40 60 72 7350 0,752

LBA 50x75x90 50 75 90 12600 1,427

LBA 60x90x110 60 90 110 14955 2,45

LBA 70x105x130 70 105 130 22635 3,85

LBA 80x120x150 80 120 150 29565 6

LBA 90x135x170 90 135 170 37350 8,85

LBA 100x150x190 100 150 120 46620 12,2

LBA 125x175x230 125 175 230 65280 17,5

LBA 150x200x270 150 200 270 83925 25,2

 www.ltk.de
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Präzisionskugelbuchse LBA
Messing- oder Kunststoffkäfig

•  P R Ä Z I S I O N S K U G E L B U C H S E  L B A
Für Längsbewegungen mit höchster Präzision, Messing- oder Kunststoffkäfig.

Dynamische Tragzahlen auf Anfrage.

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / l b a
 w w w. m e w. a t / l b a

ARTIKEL PRÄZISION

B, A, XA, ZA (siehe S.20)

KÄFIG

ohne   �   �   �   � Messingkäfig

GBP    �   �   �   Polyamidkäfig 
(bis Baugröße 20)

ABSTREIFER

ohne   �   �   �   kein Abstreifer

RS �   �   �   �   �ein Abstreifer

2RS    �   �   �   zwei Abstreifer

LBA 20x32x35 - GBP - 2RS - B

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/lba
http://www.mew.at/lba
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Artikel F D B stat. Tragzahlen (C0) Gewicht

Messingkäfig Polyamidkäfig Polyamidkäfig Messingkäfig Polyamidkäfig Messingkäfig

[mm] [N] [kg]

LFA 12x19x28 LFA 12x1 9x28 GBP 12 19 28 705 710 0,020 0,030

LFA 16x24x30 LFA 16x24x30 GBP 16 24 30 890 1100 0,034 0,050

LFA 20x28x30 LFA 20x28x30 GBP 20 28 30 910 1800 0,038 0,060

LFA 25x35x40 LFA 25x35x40 GBP 25 35 40 1730 2800 0,074 0,126

LFA 30x40x50 LFA 30x40x50 GBP 30 40 50 2780 4100 0,110 0,186

LFA 40x52x60 40 52 60 - 7300 - 0,330

LFA 50x62x70 50 62 70 - 9400 - 0,64

Präzision Toleranzen nach Wellendurchmesser

6 - 15 16 - 25 30 - 50 60	-	75 80 - 100 125 - 150

[1/1000 mm]

A -5 -9 -5 -9 -5 -10 -5 -11 -5 -12 -5 -20

XA -3 -6 -3 -6 -3 -7 -3 -8 -3 -9 -3 -18

ZA 0 -2 0 -3 0 -4 0 -5 0 -6 0 -10

B h6 h6 h6 h6 h6 h6

20 Wellen und Kugelbuchsen  www.ltk.de
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CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  www. l tk .de/ l fa
 www.mew.at/ l fa

•  P R Ä Z I S I O N S K U G E L B U C H S E  K O M PA K T  L FA
Für Längsbewegungen mit höchster Präzision, Kompaktbauweise, Messing- oder Kunststoffkäfig.

LFA mit Messingkäfig ohne Abstreifer bis 200°C einsetzbar.

Dynamische Tragzahlen auf Anfrage.

Präzisionskugelbuchse Kompakt LFA
Messing- oder Kunststoffkäfig

ARTIKEL

KÄFIG

ohne   �   �   �   � Messingkäfig

GBP    �   �   �   Polyamidkäfig 
(bis Baugröße 30)

PRÄZISION

B, A, XA

ABSTREIFER

ohne   �   �   �   kein Abstreifer

RS �   �   �   �   �ein Abstreifer

2RS    �   �   �   zwei Abstreifer

LFA 20x28x30 - GBP - 2RS - B

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/lfa
http://www.mew.at/lfa
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Artikel F D B Tragzahlen Drehzahl Gewicht

stat. (C0) nmax

[mm] [N] [1/min] [kg]

LCR 6x10x19 6 10 19 100 1000 0,006

LCR 8x14x23 8 14 23 210 750 0,014

LCR 10x16x26 10 16 26 240 600 0,019

LCR 12x19x31 12 19 31 540 500 0,03

LCR 16x25x35 16 25 35 890 375 0,06

LCR 20x30x42 20 30 42 1090 300 0,1

LCR 25x37x54 25 37 54 1320 240 0,2

LCR 30x42x64 30 42 64 1840 200 0,27

LCR 40x55x78 40 55 78 3200 150 0,57

LCR 50x75x90 50 75 90 6200 100 1,5

LCR 60x90x110 60 90 110 8970 70 2,6

 www.ltk.de

 +49 7151 93700-0

 www.mew.at

 +43 5572 34286-0
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•  P R Ä Z I S I O N S K U G E L B U C H S E  L C R
Für sich überlagernde Längs- und Drehbewegungen mit höchster Präzision, niedriger Querschnitt.

Messingkäfig.

Präzision: B (siehe S. 20), weitere Präzisionsklassen auf Anfrage.

Dynamische Tragzahlen auf Anfrage.

Präzisionskugelbuchse LCR
Messingkäfig

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / l c r
 w w w. m e w. a t / l c r

ARTIKEL

LCR 20x30x42

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/lcr
http://www.mew.at/lcr
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Artikel d D L Tragzahlen Gewicht

stat. (C0)

[mm] [N] [kg]

SL 12x19x28 12 19 28 674 0,018

SL 12x22x32 12 22 32 710 0,038

SL 16x24x30 16 24 30 845 0,024

SL 16x26x36 16 26 36 1100 0,048

SL 20x28x30 20 28 30 864 0,026

SL 20x32x45 20 32 45 1800 0,08

SL 25x35x40 25 35 40 1650 0,06

SL 25x40x58 25 40 58 2800 0,18

SL 30x47x68 30 47 68 4100 0,282
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CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / s l
 w w w. m e w. a t / s l

•  P R Ä Z I S I O N S K U G E L B U C H S E  K O M PA K T  S L
Für Längsbewegungen mit höchster Präzision, Kompaktbauweise, Kunststoffkäfig, selbstsichern-
des Einbausystem.

Diese kompakte Kugelbuchse besteht aus einer geschliffenen Hülse mit Kunststoffkäfig. Die Um-
lenkungen sind geringfügig größer als die Bohrung und dienen nach dem Einpressen als Arretierung.

Rostfreie Ausführung auf Anfrage.

Präzision: B (siehe S. 20).

Dynamische Tragzahlen auf Anfrage.

Präzisionskugelbuchse Kompakt SL
Kunststoffkäfig, selbstsicherndes Einbausystem

ARTIKEL ABSTREIFER

ohne   �   �   �   kein Abstreifer

RS �   �   �   �   �ein Abstreifer

2RS    �   �   �   zwei Abstreifer

SL 12x19x28 - 2RS

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/sl
http://www.mew.at/sl
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Artikel d D L Tragzahlen Anzahl Kugel-
reihen

Gewicht

stat. (C0)

[mm] [N] [kg]

SMX 306 3 6 7 30 4 0,002

SMX 408 4 8 10 70 4 0,003

SMX 510 5 10 14 140 4 0,004

SMX 612 6 12 18 260 4 0,008

SMX 815 8 15 20 310 4 0,014

SMX 816 8 16 20 310 4 0,02

SMX 1017 10 17 22 395 6 0,018

 www.ltk.de

 +49 7151 93700-0

 www.mew.at

 +43 5572 34286-0
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•  P R Ä Z I S I O N S K U G E L B U C H S E  M I N I AT U R  S M X
Komplett aus Metall, rostfrei, bis 200°C einsetzbar, 
Messingkäfig.

Komplett aus rostfreiem Stahl auf Anfrage.

Präzision: B (siehe S. 20), weitere Präzisionsklassen auf Anfrage.

Dynamische Tragzahlen auf Anfrage.

Präzisionskugelbuchse Miniatur SMX
Messingkäfig

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / s m x
 w w w. m e w. a t / s m x

SMX 408

ARTIKEL

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/smx
http://www.mew.at/smx
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Artikel d D C   C1 C2 Tragzahlen Gewicht

dyn. (C) stat. (C0)

[mm] [N] [kg]

TK 10 10 19 29 22,0 1,3 750 935 0,014

TK 12 12 22 32 22,9 1,3 1020 1290 0,021

SSE M16 16 26 36 24,6 1,3 2200 2400 0,023

TK 16 16 26 36 24,9 1,3 1250 1550 0,043

SSE M20 20 32 45 31,2 1,6 4000 4400 0,054

TK 20 20 32 45 31,5 1,6 2090 2630 0,058

SSE M25 25 40 58 43,7 1,85 6700 7300 0,107

TK 25 25 40 58 44,1 1,85 3780 4720 0,123

SSE M30 30 47 68 51,7 1,85 8300 9100 0,163

TK 30 30 47 68 52,1 1,85 5470 6810 0,216

SSE M40 40 62 80 60,3 2,15 13700 15000 0,315

TK 40 40 62 80 60,6 2,15 6590 8230 0,333

TK 50 50 75 100 77,6 2,65 10800 13500 0,618
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CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / t k
 w w w. m e w. a t / t k

•  S U P E R K U G E L B U C H S E  S S E  O D E R  T K
Für Längsbewegungen, große Lasten sowie Fluchtungsfehlerausgleich, Kunststoffkäfig, geschlossen.

Die Kugelbuchse SSE verfügt durch mehr Kugelreihen über höhere Tragzahlen.

Superkugelbuchse SSE oder TK
Kunststoffkäfig, geschlossen

TK - 16 - UU - SK

AUSFÜHRUNG

ohne   �   �   �   �   �  Standard

SK �   �   �   � rostfrei (nur TK)

ABSTREIFER

ohne   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �  kein Abstreifer

TK

U   �   �   ein Abstreifer

UU �   �  zwei Abstreifer

SSE

W   �   �   ein Abstreifer

WW    �  zwei Abstreifer

ARTIKEL

TK, SSE M

WELLENDURCHMESSER

U
S

A

C1

d

C2

C

D

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/tk
http://www.mew.at/tk
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Artikel d D C C1  C2 E α Tragzahlen Gewicht

dyn. (C) stat. (C0)

[mm] [°] [N] [kg]

TK 12 OP 12 22 32 22,9 1,3 6,5 66 1020 1290 0,017

TK 16 OP
16 26 36

24,9
1,3 9 68

1250 1550 0,035

SSE M16 OPN 24,6 1560 1936 0,023

TK 20 OP
20 32 45

31,5
1,6 9 55

2090 2630 0,048

SSE M20 OPN 31,2 4000 4400 0,054

TK 25 OP
25 40 58

44,1
1,85 11,5 57

3780 4720 0,103

SSE M25 OPN 43,7 6700 7370 0,107

TK 30 OP
30 47 68

52,1
1,85 14 57

5470 6810 0,177

SSE M30 OPN 51,7 8300 9130 0,163

TK 40 OP
40 62 80

60,6
2,15 19,5 56

6590 8230 0,275

SSE M40 OPN 60,3 13700 15070 0,315

TK 50 OP 50 75 100 77,6 2,65 22,5 54 10800 13500 0,52

 www.ltk.de

 +49 7151 93700-0
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•  S U P E R K U G E L B U C H S E  S S E - O P N  O D E R  T K- O P
Für Längsbewegungen, große Lasten sowie Fluchtungsfehlerausgleich, Kunststoffkäfig, offen.

Die Kugelbuchse SSE-OPN verfügt durch mehr Kugelreihen über höhere Tragzahlen.

Superkugelbuchse SSE…OPN oder TK…OP
Kunststoffkäfig, offen

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / t k o p
 w w w. m e w. a t / t k o p

TK - 20 - UU - OP - SK

ARTIKEL

TK, SSE M

ARTIKEL

OP �   �   �   �   �   �   � bei TK

OPN    �   �   �   �   �   bei SSE

AUSFÜHRUNG

ohne   �   �   �   �   �  Standard

SK �   �   �   � rostfrei (nur TK)

WELLENDURCHMESSER

ABSTREIFER

ohne   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �  kein Abstreifer

TK

U   �   �   ein Abstreifer

UU �   �  zwei Abstreifer

SSE

W   �   �   ein Abstreifer

WW    �  zwei Abstreifer

d

C1

D

C

C2

E RollPin
α

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/tkop
http://www.mew.at/tkop
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Artikel F Tol. D Tol. L B  W D1 Tragzahlen Moment Gewicht

Stahl- 
käfig

Kunststoff- 
käfig

0/-0,3 dyn.
(C)

stat. 

(C0)

stat.

[mm] [µm] [mm] [µm] [mm] [N] [Nm] [kg]

KB 8 W KB 8 GW 8 +9…-1 16 0…-9 46 33 1,1 15,2 430 820 4,3 0,04

KB 12 W KB 12 GW 12 +9…-1 22 0…-11 61 45,8 1,3 21 830 1600 11,7 0,08

KB 16 W KB 16 GW 16 +11…-1 26 0…-11 68 49,8 1,3 24,9 940 1820 14,2 0,115

KB 20 W KB 20 GW 20 +11…-1 32 0…-13 80 61 1,6 30,5 1400 2800 25 0,18

KB 25 W KB 25 GW 25 +13…-2 40 0…-13 112 82 1,85 38 1600 3200 44 0,43

KB 30 W KB 30 GW 30 +13…-2 47 0…-13 123 104,2 1,85 44,5 2550 5600 78,9 0,615

KB 40 W KB 40 GW 40 +16…-4 62 0…-15 151 121,2 2,15 59 3500 8200 147 1,4

KB 50 W KB 50 GW 50 +16…-4 75 0…-15 192 155,2 2,65 72 6200 16200 396 2,32

KB 60 W KB 60 GW 60 +16…-4 90 0…-20 209 170 3,15 86,5 7600 32600 487 3,92
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CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / k bw
 w w w. m e w. a t / k bw

•  TA N D E M K U G E L B U C H S E  K B -W
Für Längsbewegungen, doppelte Steifigkeit, Kunststoff- oder Stahlkäfig.

Tandemkugelbuchse KB…W
Kunststoff- oder Stahlkäfig

AUSFÜHRUNG

ohne   �   �   �   �   �  Standard

S   �   �   rostfreie Ausführung KÄFIG

W        �   Tandem mit Stahlkäfig

GW � Tandem mit Kunststoffkäfig

ABSTREIFER

ohne   �   �   �   kein Abstreifer

U   �   �   �   �   �ein Abstreifer

UU �   �   �   �   zwei Abstreifer

WELLENDURCHMESSER

ARTIKEL

KB - S - 8 - W - UU

L

B

W W

FD
1

D

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/kbw
http://www.mew.at/kbw
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Artikel F Tol. D Tol. L K Dr
t X×Y×Z  Dp

Trag- 
zahlen 

Ex-
zen- 
tri-

zität

Gewicht

Stahl- 
käfig

Kunststoff- 
käfig

0/
-0

,3

dyn. 
(C)

stat. 

(C0)

[mm]  [µm] [mm]  [µm] [mm] [N] [µm] [kg]

KBF/K 5 G 5 8...0 12 0...-8 22 22 28 5 3,5×6×3,1 20 206 265 12 0,026

KBF/K 8 KBF/K 8 G 8 8...0 16 0...-8 25 25 32 5 3,5×6×3,1 24 265 402 12 0,04

KBF/K 12 KBF/K 12 G 12 8...0 22 0...-9 32 32 42 6 4,5×7,5×4,1 32 510 784 12 0,08

KBF/K 16 KBF/K 16 G 16 9...-1 26 0...-9 36 35 46 6 4,5×7,5×4,1 36 578 892 12 0,103

KBF/K 20 KBF/K 20 G 20 9...-1 32 0...-11 45 42 54 8 5,5×9×5,1 43 862 1370 15 0,182

KBF/K 25 KBF/K 25 G 25 11...-1 40 0...-11 58 50 62 8 5,5×9×5,1 51 980 1570 15 0,335

KBF/K 30 KBF/K 30 G 30 11...-1 47 0...-11 68 60 76 10 6,6×11×6,1 62 1570 2740 15 0,56

KBF/K 40 KBF/K 40 G 40 13...-2 62 0...-13 80 75 98 13 9×14×8,1 80 2160 4020 17 1,175

KBF/K 50 KBF/K 50 G 50 13...-2 75 0...-13 100 88 112 13 9×14×8,1 94 3820 7940 17 1,745

KBF/K 60 KBF/K 60 G 60 13...-2 90 0...-15 125 106 134 18 11×17×11,1 112 4700 9800 20 3,22

KBF/K 80 KBF/K 80 G 80 16...-4 120 0...-15 165 136 164 18 11×17×11,1 142 7350 16000 20 6,42
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•  F L A N S C H K U G E L B U C H S E  K B F / K B K
Für Längsbewegungen, Flanschausführung für vereinfachten Einbau, Kunst-
stoff- oder Stahlkäfig.

Flanschkugelbuchse KBF/KBK
Kunststoff- oder Stahlkäfig

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  www. l tk .de/kbf
 www.mew.at/kbf

AUSFÜHRUNG

ohne   �   �   �   �   �  Standard

S   �   �   rostfreie Ausführung
KÄFIG

ohne   �   �   �   �   � Stahlkäfig

G    �   �   �   �   Kunststoffkäfig

ABSTREIFER

ohne   �   �   �   kein Abstreifer

U   �   �   �   �   �ein Abstreifer

UU �   �   �   �   zwei Abstreifer

FLANSCHFORM

F    �   �   �   �   �  Rundflansch

K   �   �   �   �   Quadratflansch WELLENDURCHMESSER

ARTIKEL

KB - S - F - 8 - G - UU

t

L

D F

X Y
Z

Dp

Dr

K

Dp

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/kbf
http://www.mew.at/kbf
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Artikel F Tol. D Tol. L K Dr
t X×Y×Z  Dp

Tragzahlen Exzen- 
trizität

Gewicht

Stahl- 
käfig

Kunststoff- 
käfig

0/-
0,3 dyn. (C) stat. (C0)

[mm]  [µm] [mm] [µm] [mm] [N] [Nm] [kg]

KBF/K 8 W KBF/K 8 GW 8 9…-1 16 0...-13 46 25 32 5 3,5x6x3,1 24 421 804 4,3 0,059

KBF/K 12 W KBF/K 12 GW 12 9…-1 22 0...-16 61 32 42 6 4,5x7,5x4,1 32 813 1570 11,7 0,110

KBF/K 16 W KBF/K 16 GW 16 11...-1 26 0...-16 68 35 46 6 4,5x7,5x4,1 36 921 1780 14,2 0,160

KBF/K 20 W KBF/K 20 GW 20 11...-1 32 0...-19 80 42 54 8 5,5x9x5,1 43 1370 2740 25,0 0,260

KBF/K 25 W KBF/K 25 GW 25 13...-2 40 0...-19 112 50 62 8 5,5x9x5,1 51 1570 3140 44,0 0,540

KBF/K 30 W KBF/K 30 GW 30 13...-2 47 0...-19 123 60 76 10 6,6x11x6,1 62 2500 5490 78,9 0,815

KBF/K 40 W KBF/K 40 GW 40 16...-4 62 0...-22 151 75 98 13 9x14x8,1 80 3430 8040 147,0 1,805

KBF/K 50 W KBF/K 50 GW 50 16...-4 75 0...-22 192 88 112 13 9x14x8,1 94 6080 15900 396,0 2,820

KBF/K 60 W KBF/K 60 GW 60 16...-4 90 0...-25 209 106 134 18 11x17x11,1 112 7550 20000 487,0 4,920
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CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  www. l tk .de/kbfw
 www.mew.at/kbfw

•  F L A N S C H TA N D E M K U G E L B U C H S E  K B F -W / K B K-W
Für Längsbewegungen, Flanschausführung für vereinfachten Einbau, 
doppelte Steifigkeit, Kunststoff- oder Stahlkäfig.

Flanschtandemkugelbuchse KBF-W/KBK-W
Kunststoff- oder Stahlkäfig

AUSFÜHRUNG

ohne   �   �   �   �   �  Standard

S   �   �   rostfreie Ausführung
KÄFIG

W   �   �   Tandem mit Stahlkäfig

GW � Tandem mit Kunststoffkäfig

ABSTREIFER

ohne   �   �   �   kein Abstreifer

U   �   �   �   �   �ein Abstreifer

UU �   �   �   �   zwei Abstreifer

FLANSCHFORM

F    �   �   �   �   �  Rundflansch

K   �   �   �   �   Quadratflansch WELLENDURCHMESSER

ARTIKEL

KB - S - F - 8 - W - UU

D p

D r

K

D p

D

Z

t

L

Y

X

F

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/kbfw
http://www.mew.at/kbfw


W
el

le
n 

un
d 

K
ug

el
bu

ch
se

n

Artikel F Tol. D Tol. L K Dr
t X×Y×Z  Dp

Tragzahlen Exzen- 
trizität

Gewicht

Stahl- 
käfig

Kunststoff- 
käfig

0/-
0,3

dyn. 
(C) stat. (C0)

[mm] [µm] [mm] [µm] [mm] [N] [Nm] [kg]

KBF/K C 8 KBF/K C 8 G 8 9…-1 16 0...-13 46 25 32 5 3,5×6×3,1 24 421 804 4,3 0,059

KBF/K C 12 KBF/K C 12 G 12 9…-1 22 0...-16 61 32 42 6 4,5×7,5×4,1 32 813 1570 11,7 0,110

KBF/K C 16 KBF/K C 16 G 16 11...-1 26 0...-16 68 35 46 6 4,5×7,5×4,1 36 921 1780 14,2 0,160

KBF/K C 20 KBF/K C 20 G 20 11...-1 32 0...-19 80 42 54 8 5,5×9×5,1 43 1370 2740 25,0 0,260

KBF/K C 25 KBF/K C 25 G 25 13...-2 40 0...-19 112 50 62 8 5,5×9×5,1 51 1570 3140 44,0 0,540

KBF/K C 30 KBF/K C 30 G 30 13...-2 47 0...-19 123 60 76 10 6,6×11×6,1 62 2500 5490 78,9 0,815

KBF/K C 40 KBF/K C 40 G 40 16...-4 62 0...-22 151 75 98 13 9×14×8,1 80 3430 8040 147,0 1,805

KBF/K C 50 KBF/K C 50 G 50 16...-4 75 0...-22 192 88 112 13 9×14×8,1 94 6080 15900 396,0 2,820

KBF/K C 60 KBF/K C 60 G 60 16...-4 90 0...-25 209 106 134 18 11×17×11,1 112 7550 20000 487,0 4,920
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•  F L A N S C H TA N D E M K U G E L B U C H S E  K B F C / K B K C
Für Längsbewegungen, Mittelflanschausführung für vereinfachten 
Einbau, doppelte Steifigkeit, Kunststoff- oder Stahlkäfig.

Tandemkugelbuchse	mit	Mittelflansch	KBFC/KBKC
Kunststoff- oder Stahlkäfig 

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  www. l tk .de/kbfc
 www.mew.at/kbfc

AUSFÜHRUNG

ohne   �   �   �   �   �  Standard

S   �   �   rostfreie Ausführung
KÄFIG

ohne   �   �   �   �   � Stahlkäfig

G    �   �   �   �   Kunststoffkäfig

ABSTREIFER

ohne   �   �   �   kein Abstreifer

U   �   �   �   �   �ein Abstreifer

UU �   �   �   �   zwei Abstreifer

FLANSCHFORM

FC �   �   �   �   �  Rundflansch

KC �   �   �   �   Quadratflansch WELLENDURCHMESSER

ARTIKEL

KB - S - FC - 8 - G - UU

D p

D r

K

D p

Z

X Y

D F

L

t ==

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/kbfc
http://www.mew.at/kbfc
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Artikel Ød ØD A H h L N1 N2 N3 E1 E2 Ød1 d2 M Trag- 
zahlen 

Gewicht

dyn. 
(C)

stat. 

(C0)

[mm] [N] [kg]

SLC-LAA 12
12 22 43 35 18 39 13 25 10 23 32 4,2 8 M5 590 750 0,1

SLC-LAG 12

SLC-LAA 16
16 26 53 42 22 43 13 30 12 26 40 5,2 10 M6 865 1040 0,2

SLC-LAG 16

SLC-LAA 20
20 32 60 50 25 54 18 34 13 32 45 6,8 11 M8 1400 1710 0,4

SLC-LAG 20

SLC-LAA 25
25 40 78 60 30 67 22 40 15 40 60 8,6 15 M10 2450 2970 0,7

SLC-LAG 25

SLC-LAA 30
30 47 87 70 35 79 22 48 16 45 68 8,6 15 M10 3070 3510 1,1

SLC-LAG 30

SLC-LAA 40
40 62 108 90 45 91 26 60 20 58 86 10,3 18 M12 4060 4870 2,3

SLC-LAG 40

SLC-LAA 50
50 75 132 105 50 113 34 49 20 50 108 14,25 20 M16 6130 7250 3,8

SLC-LAG 50
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CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / s l c l a a
 w w w. m e w. a t / s l c l a a

•  K U G E L B U C H S E N E I N H E I T  S L C - L A A  U N D  S L C - L A G
Mit LAA (geschlossen) oder LAG (geschlitzt), 
Aluminiumgehäuse.

Auf Anfrage auch mit Superkugelbuchsen erhältlich.

Kugelbuchseneinheiten SLC-LAA und SLC-LAG
Aluminiumgehäuse

SLC - LAA - 20 - 2RS

AUSFÜHRUNG

LAA    �   �   �   �  geschlossen

LAG    �   �   �   �   � geschlitzt WELLENDURCHMESSER

ABSTREIFER

ohne   �   �   �   kein Abstreifer

RS �   �   �   �   �ein Abstreifer

2RS    �   �   �   zwei Abstreifer

ARTIKEL

SLC-LAA SLC-LAG

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/slclaa
http://www.mew.at/slclaa
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Artikel Ød ØD A H h L N1 N2 N3 N4 E1 E2 Ød1 d2 W M Trag- 
zahlen 

Gewicht

dyn. 
(C)

stat. 

(C0)

[mm] [N] [kg]

SLC-LAN 12
12 22 43 28 18 39 11 23,5 8 16,65 23 32 4,2 8 7 M5 660 770 0,14

SLCE-LAN 12

SLC-LAN 16
16 26 53 35 22 43 13 30 12 22 26 40 5,2 10 9,4 M6 910 1070 0,2

SLCE-LAN 16

SLC-LAN 20
20 32 60 42 25 54 18 34 13 25 32 45 6,8 11 10,2 M8 1470 1760 0,4

SLCE-LAN 20

SLC-LAN 25
25 40 78 51 30 67 22 40 15 31,5 40 60 8,6 15 12,5 M10 2570 3060 0,7

SLCE-LAN 25

SLC-LAN 30
30 47 87 60 35 79 22 48 16 33 45 68 8,6 15 13,9 M10 3220 3620 1,1

SLCE-LAN 30

SLC-LAN 40
40 62 108 77 45 91 26 60 20 43,5 58 86 10,3 18 18 M12 4270 5020 2,3

SLCE-LAN 40

SLC-LAN 50
50 75 132 88 50 113 34 49 20 47,5 50 108 14,25 20 33 M16 6130 7280 3,8

SLCE-LAN 50

 www.ltk.de
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•  K U G E L B U C H S E N E I N H E I T  S L C - L A N  U N D  S L C E - L A N
Mit LAN (offen), Radialluft einstellbar bei Typ SLCE, 
Aluminiumgehäuse.

Auf Anfrage auch mit Superkugelbuchsen erhältlich.

Kugelbuchseneinheiten SLC-LAN und SLCE-LAN
Aluminiumgehäuse

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / s l c l a n
 w w w. m e w. a t / s l c l a n

SLCE - LAN - 20 - 2RS

ARTIKEL

SLC    � Radialluft nicht einstellbar

SLCE   �   � Radialluft einstellbar

WELLENDURCHMESSER

ABSTREIFER

ohne   �   �   �   kein Abstreifer

RS �   �   �   �   �ein Abstreifer

2RS    �   �   �   zwei Abstreifer
AUSFÜHRUNG

LAN    �   �   �   �   �   �   offen

SLC-LAN SLCE-LAN

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/slclan
http://www.mew.at/slclan
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Artikel Ød ØD A H h L N1 N2 E1 E2 Ød1 d2 M Trag- 
zahlen 

Ge-
wicht

dyn. 
(C)

stat. 

(C0)

[mm] [N] [kg]

TLC-LAA 12
12 22 43 35 18 76

13
25

40 30 5,2 10 M6
960 1220 0,14

TLC-LAG 12 11 56 32 4,2 8 M5

TLC-LAA 16
16 26 53 42 22 84 13 30

45 36
5,2 10 M6 1410 1690 0,2

TLC-LAG 16 64 40

TLC-LAA 20
20 32 60 50 25 104

8
34

55
45 6,8 11 M8 2270 2780 0,4

TLC-LAG 20 18 76

TLC-LAA 25
25 40 78 60 30 130 22 40

70 54
8,6 15 M10 3980 4820 0,7

TLC-LAG 25 94 60

TLC-LAA 30
30 47 87 70 35 152

26
48

84 62 10,3 18 M12
4990 5700 1,1

TLC-LAG 30 22 106 68 8,6 15 M10

TLC-LAA 40
40 52 108 90 45 176

34
60

100 80 14,25 20 M16
6560 7910 2,3

TLC-LAG 40 26 124 86 10,3 18 M12

TLC-LAA 50
50 75 132 105 50 224 34 49

125 100
14,25 20 M16 9960 11800 3,8

TLC-LAG 50 160 108
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CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / t l c l a a
 w w w. m e w. a t / t l c l a a

•  K U G E L B U C H S E N E I N H E I T  T L C - L A A  U N D  T L C - L A G
Mit LAA (geschlossen) oder LAG (geschlitzt), 
Aluminium-Tandemgehäuse.

Auf Anfrage auch mit Superkugelbuchsen erhältlich.

Kugelbuchseneinheiten TLC-LAA und TLC-LAG
Aluminium-Tandemgehäuse

TLC - LAA - 20 - 2RS

AUSFÜHRUNG

LAA    �   �   �   �  geschlossen

LAG    �   �   �   �   � geschlitzt WELLENDURCHMESSER

ABSTREIFER

ohne   �   �   �   kein Abstreifer

RS �   �   �   �   �ein Abstreifer

2RS    �   �   �   zwei Abstreifer

ARTIKEL

TLC-LAGTLC-LAA

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/tlclaa
http://www.mew.at/tlclaa
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Artikel Ød ØD A H h L N1 N2 N4 E1 E2 E3 Ød1 d2 W M Trag- 
zahlen 

Gewicht

dyn. (C)

stat. 

(C0)

[mm] [N] [kg]

TLC-LAN 12
12 22 43 28 18 76

13
25 16,65

40 30
19,5

5,2 10
7

M6
1250 1320

0,3

TLCE-LAN 12 11 56 32 4,2 8 M5 0,14

TLC-LAN 16
16 26 53 35 22 84 13 30 22

45 36
21,5

11
10 9,4

M6
1740 1820 0,4

TLCE-LAN 16 64 40 5,2 M6

TLC-LAN 20
20 32 60 42 25 104 18 34 25

55 45
27

6,8
11 10,2

M8
2860 2940 0,7

TLCE-LAN 20 76 45 6,5 M8

TLC-LAN 25
25 40 78 51 30 130 22 40 31,5

70 54
33,5 8,6 15 12,9

M10
4970 5140 1,3

TLCE-LAN 25 94 60 M10

TLC-LAN 30
30 47 87 60 35 152

26
48 33

85 62
39,5

10,3 18
14,4

M12
5880 6440 2

TLCE-LAN 30 22 106 68 8,6 15 M10

TLC-LAN 40
40 62 108 77 45 176

34
60 43,5

100 80 45 14,25 20
18,2

M16
8160 8540 3,9

TLCE-LAN 40 26 124 86 45,5 10,3 18 M12

TLC-LAN 50
50 75 132 88 50 224 34 49 47,5

125 100
56,5 14,25 20 33 M16 12160 12900 6,2

TLCE-LAN 50 160 108
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•  K U G E L B U C H S E N E I N H E I T  T L C - L A N  U N D  T L C E - L A N
Mit LAN (offen), Radialluft einstellbar bei Typ TLCE-LAN, 
Aluminium-Tandemgehäuse.

Auf Anfrage auch mit Superkugelbuchsen erhältlich.

Kugelbuchseneinheiten TLC-LAN und TLCE-LAN
Aluminium-Tandemgehäuse

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / t l c l a n
 w w w. m e w. a t / t l c l a n

ARTIKEL

TLC    � Radialluft nicht einstellbar

TLCE   �   � Radialluft einstellbar

WELLENDURCHMESSER

ABSTREIFER

ohne   �   �   �   kein Abstreifer

RS �   �   �   �   �ein Abstreifer

2RS    �   �   �   zwei Abstreifer

TLCE - LAN - 20 - 2RS

AUSFÜHRUNG

LAN    �   �   �   �   �   �   offen

TLC-LAN TLCE-LAN

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/tlclan
http://www.mew.at/tlclan
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Artikel Ød ØD A H h L L1 L2 E1 E2 Ød1 V Trag- 
zahlen 

Ge-
wicht

dyn. 
(C)

stat. 

(C0)

[mm] [N] [kg]

SLA-LAA 16
16 26 50 42 22 36 35 22 40	±0,15 26 ±0,15 4,3 6,5 860 1050 0,24

SLA-LAG 16

SLA-LAA 20
20 32 60 50 25 45 42 28 45	±0,15 32 ±0,15 4,3 8 1405 1750 0,4

SLA-LAG 20

SLA-LAA 25
25 40 74 60 30 58 54 40 60 ±0,15 40	±0,15 5,3 9 2455 3060 0,82

SLA-LAG 25

SLA-LAA 30
30 47 84 70 35 68 60 48 68 ±0,20 45	±0,20 6,4 10 3040 3570 1,26

SLA-LAG 30

SLA-LAA 40
40 62 108 90 45 80 78 56 86 ±0,20 58 ±0,20 8,4 12 4055 4980 2,42

SLA-LAG 40

SLA-LAA 50
50 75 130 105 50 100 70 72 108 ±0,20 50 ±0,20 8,4 14 6085 7520 3,77

SLA-LAG 50
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CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / s l a l a a
 w w w. m e w. a t / s l a l a a

•  K U G E L B U C H S E N E I N H E I T  S L A - L A A  U N D  S L A - L A G
Mit LAA (geschlossen) oder LAG (geschlitzt), Gehäuse aus Gusseisen.

Kugelbuchseneinheiten SLA-LAA und SLA-LAG
Gehäuse aus Gusseisen

AUSFÜHRUNG

LAA    �   �   �   �  geschlossen

LAG    �   �   �   �   � geschlitzt WELLENDURCHMESSER

ABSTREIFER

ohne   �   �   �   kein Abstreifer

RS �   �   �   �   �ein Abstreifer

2RS    �   �   �   zwei Abstreifer

SLA - LAA - 20 - 2RS

ARTIKEL

SLA-LAA SLA-LAG

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/slalaa
http://www.mew.at/slalaa
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Artikel Ød ØD A H h L L1 L2 E1 E2 Ød1 V W (°) Trag- 
zahlen 

Gewicht

dyn. (C)

stat. 

(C0)

[mm] [N] [kg]

SLA-LAN 16 16 26 50 42 22 36 35 22 40	±0,15 26 ±0,15 4,3 6,5 9,4 60 860 1050 0,22

SLA-LAN 20 20 32 60 50 25 45 42 28 45	±0,15 32 ±0,15 4,3 8 10,2 60 1405 1750 0,37

SLA-LAN 25 25 40 74 60 30 58 54 40 60 ±0,15 40	±0,15 5,3 9 12,5 60 2455 3060 0,75

SLA-LAN 30 30 47 84 70 35 68 60 48 68 ±0,20 45	±0,20 6,4 10 13,9 60 3040 3570 1,15

SLA-LAN 40 40 62 108 90 45 80 78 56 86 ±0,20 58 ±0,20 8,4 12 18,2 60 4055 4980 2,27

SLA-LAN 50 50 75 130 105 50 100 70 72 108 ±0,20 50 ±0,20 8,4 14 21 60 6085 7520 3,47
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•  K U G E L B U C H S E N E I N H E I T  S L A - L A N
Mit LAN (offen), Gehäuse aus Gusseisen.

Kugelbuchseneinheiten SLA-LAN
Gehäuse aus Gusseisen

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / s l a l a n
 w w w. m e w. a t / s l a l a n

WELLENDURCHMESSER

ABSTREIFER

ohne   �   �   �   kein Abstreifer

RS �   �   �   �   �ein Abstreifer

2RS    �   �   �   zwei Abstreifer

SLA - LAN - 20 - 2RS

ARTIKEL

AUSFÜHRUNG

LAN    �   �   �   �   �   �   offen

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/slalan
http://www.mew.at/slalan
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Artikel Ød ØD1 ØD2 D3 A B E1 E2 E3 E4 L L1 Ød1 N1 V M Trag- 
zahlen 

Gewicht

dyn. (C) stat. (C0)

[mm] [N] [kg]

TLF-LAA12
12 22 30 30 42 34 32 24 19 36 76 46 5,3 13 10 M6

960 1220
0,28

TLF-TK12 1520 1935

TLF-LAA16
16 26 35 35 50 40 38 28 22 40 84 50 6,6 18 10 M8

1410 1690
0,42

TLF-SSE16 3330 3600

TLF-LAA20
20 32 42 42 60 50 45 35 27 50 104 60 8,4 22 10 M10

2270 2780
0,74

TLF-SSE20 6000 6600

TLF-LAA25
25 40 52 52 74 60 56 42 32 63 130 73 10,5 26 10 M12

3980 4820
1,55

TLF-SSE25 10050 10950

TLF-LAA30
30 47 61 61 84 70 64 50 37 74 152 82 13,5 34 10 M16

4990 5700
2,1

TLF-SSE30 12450 13650
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Q u i c k- L i n k :  www. l tk .de/ t l f laa
 www.mew.at/ t l f laa

•  TA N D E M - F L A N S C H L A G E R E I N H E I T  T L F - L A A
Mit Standardkugelbuchse LAA, Aluminium-Tandemgehäuse mit Flansch.

Tandem-Flanschlagereinheiten TLF-LAA
Aluminium-Tandemgehäuse mit Flansch

KUGELBUCHSE

LAA, SSE, TK WELLENDURCHMESSER

ARTIKEL ABSTREIFER

ohne   �   �   �   kein Abstreifer

RS �   �   �   �   �ein Abstreifer

2RS    �   �   �   zwei Abstreifer

TLF - LAA - 20 - 2RS

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/tlflaa
http://www.mew.at/tlflaa
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Artikel Ød ØD A H h L E1 E2 Ød1 N1 N2 M Trag- 
zahlen 

Gewicht

dyn. (C)
stat. 

(C0)

[mm] [N] [kg]

SLC-KH12 12 19 40 33 17 28 14 29 4,3 11 16 M5 510 620 0,2

SLC-KH16 16 24 45 38 19 30 15 34 4,3 11 18 M5 620 805 0,29

SLC-KH20 20 28 53 45 23 30 15 40 5,3 13 22 M6 795 950 0,36

SLC-KH25 25 35 62 54 27 40 20 48 6,6 18 26 M8 1670 1990 0,74

SLC-KH30 30 40 67 60 30 50 25 53 6,6 18 29 M8 2700 2805 1,05

SLC-KH40 40 52 87 76 39 60 30 69 8,4 22 38 M10 4450 4400 2,01

SLC-KH50 50 62 103 92 47 70 35 82 10,5 26 46 M12 6300 5505 2,83
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•  K O M PA K T- K U G E L B U C H S E N E I N H E I T  S L C - K H
Mit Kompaktkugelbuchse KH, kompakte Bauweise, 
Aluminiumgehäuse.

Kompakt-Kugelbuchseneinheiten SLC-KH
Aluminiumgehäuse

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / s l c k h
 w w w. m e w. a t / s l c k h

WELLENDURCHMESSER

ARTIKEL ABSTREIFER

ohne   �   �   �   kein Abstreifer

RS �   �   �   �   �ein Abstreifer

2RS    �   �   �   zwei Abstreifer

SLC-KH - 20 - 2RS

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/slckh
http://www.mew.at/slckh
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Artikel d b L ±0,02 a h1 ±0,02 h2 ±0,02 m n s Wälzlager 
Typ

Gewicht

[mm] [kg]

TLC-WL 16 16 50 84 45 26 22 36 45 M6 606 0,3

TLC-WL 20 20 60 104 52 32 25 45 55 M8 686 0,4

TLC-WL 25 25 74 130 57 36 30 54 70 M10 688 0,7

TLC-WL 30 30 84 152 69 42 35 62 85 M12 698 1,3

TLC-WL 40 40 108 176 73 50 45 80 100 M16 628 1,8
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Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / t l c w l
 w w w. m e w. a t / t l c w l

•  WÄ L Z L A G E R E I N H E I T  T L C -W L
Zur Aufnahme von gehärteten Stahlwellen und Laufrollen, einstellbar, abgedichtet.

Die Baueinheit enthält abgedichtete, wartungsfreie Kugel lager. Diese werden auf Kun-
denwunsch auf Toleranzfeld Welle h6/h7 spielfrei eingestellt. Die Laufruhe ist optimal. 
Wälzlagereinheiten sind robust und verschmutzungsunempfindlich.

Wälzlagereinheit TLC-WL

WELLENDURCHMESSERARTIKEL

TLC-WL - 20

b

m

h 2
h 1

a

s L
n

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/tlcwl
http://www.mew.at/tlcwl


W
el

le
n 

un
d 

K
ug

el
bu

ch
se

n

Artikel Ød ØD A H h E N1 R Ød1 M Trag- 
zahlen 

Gewicht 
(ohne 

Wellen)

dyn. (C) stat. 
(C0)

[mm] [N] [kg]

SLS12 12 22 85 30 18 73 13 42 5,3 M6 1500 2200 0,39

SLS16 16 26 100 35 22 88 13 54 5,3 M6 1800 2700 0,63

SLS20 20 32 130 42 25 115 18 72 6,8 M8 3300 5000 1,3

SLS25 25 40 160 51 30 140 22 88 9 M10 5800 9000 2,3

SLS30 30 47 180 60 35 158 26 96 10,5 M12 6300 10400 3,4

SLS40 40 62 230 77 45 202 34 122 13,5 M16 10900 15600 6,85

SLS50 50 75 280 93 55 250 34 152 13,5 M16 16800 25900 12,55
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•  Q U AT T R O - K U G E L B U C H S E N S C H L I T T E N  S L S
Vier offene Kugelbuchsen, mit Wellenunterstützungen SLU-H oder SLU-K.

Dieser Kugelbuchsenschlitten ist gut geeignet für lange Hübe. Als Antrieb kann ein Kugelgewindetrieb verwendet werden 
(auf Anfrage). Auf Wunsch kann die komplette Einheit auf einer Grundplatte montiert geliefert werden. Der Schlitten kann 
auch mit Wellenunterstüzungen geliefert werden.

Quattro-Kugelbuchsenschlitten SLS

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / s l s
 w w w. m e w. a t / s l s

ABSTREIFER

ohne   �   �   �   kein Abstreifer

RS �   �   �   �   �ein Abstreifer

2RS    �   �   �   zwei Abstreifer LÄNGE DER WELLE

WELLENDURCHMESSER

ARTIKEL WELLENUNTERSTÜZUNG

H   �   �   �   �   �   �   � SLU-H

K   �   �   �   �   �   �   � SLU-K 
siehe Seite 8

SLS - 20 - 2RS - 1000 - H

A

SLU-H SLU-K

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/sls
http://www.mew.at/sls
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A
rt

ik
el d A H

h 
±0

,0
2 F m u s t E

i ±
0,

02

o v B n G

k 
±0

,0
2 h1 Tragzahlen Gewicht 

dyn. (C) stat. 
(C0)

(ohne 
Wellen)

[mm] [N] [kg]

SLV8
8 65

23
11,5 32 55 4,3 M5 11

24 12,5 5,5
12 52 8 1190 1140

0,3

SLT8 23 M5 22 11 0,3

SLV12
12 85

32
16 42 73 5,3 M6 13

34 18 6,6
14 70 13 2430 2370

0,78

SLT12 32 M6 28 14 0,74

SLV16
16 100

36
18 54 88 5,3 M6 13

38 20 9,0
18 82 15 3390 3460

1,16

SLT16 36 M8 32 16 1,12

SLV20
20 130

46
23 72 115 6,8 M8 18

48 25 11,0
20 108 19 5560 5580

2,38

SLT20 46 M10 42 21 2,3

SLV25
25 160

56
28 88 140 9 M10 22

58 30 13,5
25 132 24 9650 9800

4,4

SLT25 56 M12 52 26 4,32

SLV30
30 180

64
32 96 158 10,5 M12 26

67 35 13,5
25 150 27 11400 12200

6,26

SLT30 64 M12 58 29 6,14

SLV40
40 230

80
40 122 202 13,5 M16 34

84 44 17,5
30 190 35 15800 16200

12,35

SLT40 80 M16 72 36 12,11

SLV50
50 280

96
48 152 250 13,5 M16 34

100 52 17,5
30 240 40 23500 24500

21,3

SLT50 96 M16 88 44 21,4
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Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / s lv
 w w w. m e w. a t / s lv

•  Q U AT T R O - K U G E L B U C H S E N S C H L I T T E N  S LV  U N D  S LT
Vier geschlossene Kugelbuchsen, mit Traversen 
oder Wellenböcken.

Diese Linearschlitten bestehen aus zwei Wel-
lenböcken bzw. Traversen aus Aluminium, zwei 
h6-Präzisionswellen, die in jeder Länge lieferbar 
sind und aus einem Aluminiumschlitten mit vier 
Kugelbuchsen LAA (mit oder ohne Abdichtung). 
Bei den Linearschlitten SLV werden Wellenböcke 
mitgeliefert, d.h. der Schlitten bleibt beweglich 
und die Wellenböcke werden auf der Unter-
lage fixiert. Bei den Linearschlitten SLT werden 
Traversen mitgeliefert, d.h. der Schlitten wird 
auf der Unterlage fixiert und die Wellen bleiben 
beweglich. Der Linearschlitten SLV ist auch als 
Positioniereinheit SLVK mit Kugelgewindetrieb und 
Faltenbalg erhältlich (s. Kapitel Positioniersyste-
me).

Quattro-Kugelbuchsenschlitten SLV und SLT

AUSFÜHRUNG

SLV    �   �   �   � Wellenböcke

SLT    �   �   �   �   � Traversen

LÄNGE DER WELLE

ABSTREIFER

ohne   �   �   �   kein Abstreifer

2RS    �   �   �   zwei AbstreiferWELLENDURCHMESSER

SLV - 20 - 2RS - 1000

AB
SchmierbohrungM8x1

i

H

A
□m

n

d

t h
H E

F u

s

h
1

SLV

AB
SchmierbohrungM8x1

k

G

□m

d

n

A

h 1

F

E
ht

s

SLT
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Artikel Ds
L D d W Df

H P 
C 
D

d1×d2×h Anzahl 
Führungs-

nuten

Tragzahlen Torsionsmomente Gewicht 

 dyn. (C)  stat. (C0) Mt Mt0
Buchse Welle

[mm] [N] [Nm] [kg] [kg/m]

 SSPF 6 6,0 25 14 1,0 7,5 30 5 22 3,4×6,5×3,3 4 1220 2280 1,5 2,4 0,004 0,21

 SSPF 8 8,0 25 16 1,5 7,5 32 5 24 3,4×6,5×3,3 4 1450 2870 2,1 3,7 0,042 0,38

 SSPF 10 10,0 33 21 1,5 10,5 42 6 32 4,5×8×4,4 4 2730 5070 4,4 8,2 0,094 0,6

 SSPF 13A 13,0 36 24 1,5 11 43 7 33 4,5×8×4,4 4 2670 4890 21 39,2 0,1 1,0

 SSPF 16A 16,0 50 31 2,0 18 50 7 40 4,5×8×4,4 4 6120 11200 60 110 0,2 1,5

 SSPF 20A 20,0 63 35 2,0 22,5 58 9 45 5,5×9,5×5,4 4 8900 16300 105 194 0,33 2,4

 SSPF 25A 25,0 71 42 3,0 26,5 65 9 52 5,5×9,5×5,4 4 12800 23400 189 346 0,45 3,7

 SSPF 30A 30,0 80 47 3,0 30 75 10 60 6,6×11×6,5 4 18600 23200 307 439 0,55 5,38

 SSPF 40A 40,0 100 64 4,0 36 100 14 82 9×14×8,6 4 30800 37500 674 934 1,41 9,55

 SSPF 50A 50,0 125 80 4,0 46,5 124 16 102 11×17,5×11 4 46100 74200 1291 2955 3,2 15,0

 SSPF 60A 60,0 140 90 4,0 52 129 18 107 11×17,5×11 4 58000 127000 1577 2629 3,2 21,6

 SSPF 20 18,2 60 32 2,0 23,0 51 7 40 4,5×8×4,4 4 7840 11300 83 133 0,22 2,0

 SSPF 25 23,0 70 37 3,0 26,0 60 9 47 5,5×9,5×5,4 4 12300 16100 162 239 0,32 3,1

 SSPF 30 28,0 80 45 3,0 30,0 70 10 54 6,6×11×6,5 4 18600 23200 289 412 0,51 4,8

 SSPF 40 37,4 100 60 4,0 36,0 90 14 72 9×14×8,6 4 30800 37500 637 882 1,15 8,6

 SSPF 50 47,0 112 75 4,0 40,0 113 16 91 11×17,5×11 4 46100 74200 1390 3180 2,1 13,1

 SSPF 60 56,5 127 90 4,0 45,5 129 18 107 11×17,5×11 4 58000 127000 2100 4800 3,3 19,0
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•  D R E H M O M E N T K U G E L B U C H S E  U N D  W E L L E  S S P F
Für Längsbewegungen sowie Aufnahme von Drehmomenten, geschliffen, Flanschmutter.

Gezogene Drehmomentwellen auf Anfrage.

Drehmomentkugelbuchsen und Wellen SSPF
Flanschmutter

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  www. l tk .de/sspf
 www.mew.at/sspf

ANZAHL DER MUTTERN 
AUF EINER WELLE

AUSFÜHRUNG

ohne   �   Standardausführung

S   �   �   korrosionsbeständig 
(nur bis Größe 25)

VORSPANNUNGS- 
SYMBOL

ohne   �   �   �   �   �  Standard

T1 �   �   �   �   �   �   � Leicht

T2 �   �   �   �   �   �   �  Mittel

GESAMTLÄNGE 
DER WELLE

BAUGRÖSSE

ARTIKEL GENAUIGKEITS- 
KLASSE

ohne   �   �   �   �   �  Standard

P    �   �   �   �   �   �  Präzision

SSPF - S - 13A - 2 - T1 - 600 - P

Befestigungslöcher x 4
H
h

W

L

D
s

d1

d2

D
f

P.
C

.D
.

D

2-ød
(Schmierbohrung)

2-ød
(Schmierbohrung)

SSP6~10 SSP13A~60

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/sspf
http://www.mew.at/sspf
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Artikel Ds
L D b t L1 d Anzahl 

Führungs-
nuten

Tragzahlen Torsionsmo-
mente

Gewicht 

 dyn. 
(C)

 stat. 

(C0) Mt Mt0

Buchse Welle

[mm] [N] [Nm] [kg] [kg/m]

SSP 4 4,0 16 10 2,0 1,2 6,0 - 4 860 1220 0,74 1,05 0,007 0,1

SSP 6 6,0 25 14 2,5 1,2 10,5 1,0 4 1220 2280 1,5 2,4 0,019 0,21

SSP 8 8,0 25 16 2,5 1,2 10,5 1,5 4 1450 2870 2,1 3,7 0,023 0,38

SSP 10 10,0 33 21 3,0 1,5 13,0 1,5 4 2730 5070 4,4 8,2 0,054 0,6

SSP 13A 13,0 36 24 3,0 1,5 15,0 1,5 4 2670 4890 21 39,2 0,07 1,0

SSP 16A 16,0 50 31 3,5 2,0 17,5 2,0 4 6120 11200 60 110 0,15 1,5

SSP 20A 20,0 63 35 4,0 2,5 29,0 2,0 4 8900 16300 105 194 0,22 2,4

SSP 25A 25,0 71 42 4,0 2,5 36,0 3,0 4 12800 23400 189 346 0,33 3,7

SSP 30A 30,0 80 47 4,0 2,5 42,0 3,0 4 18600 23200 307 439 0,36 5,38

SSP 40A 40,0 100 64 6,0 3,5 52,0 4,0 4 30800 37500 674 934 0,95 9,55

SSP 50A 50,0 125 80 8,0 4,0 58,0 4,0 4 46100 74200 1291 2955 1,9 15,0

SSP 60A 60,0 140 90 12,0 5,0 67,0 4,0 4 58000 127000 1577 2629 2,3 21,6

SSP 20 18,2 60 32 4,0 2,5 26,0 2,0 4 7840 11300 83 133 0,2 2,0

SSP 25 23,0 70 37 5,0 3,0 33,0 3,0 4 12300 16100 162 239 0,22 3,1

SSP 30 28,0 80 45 7,0 4,0 41,0 3,0 4 18600 23200 289 412 0,35 4,8

SSP 40 37,4 100 60 10,0 4,5 55,0 4,0 4 30800 37500 637 882 0,81 8,6

SSP 50 47,0 112 75 15,0 5,0 60,0 4,0 4 46100 74200 1390 3180 1,5 13,1

SSP 60 56,5 127 90 18,0 6,0 68,0 4,0 4 58000 127000 2100 4800 2,5 19,0
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•  D R E H M O M E N T K U G E L B U C H S E  U N D  W E L L E  S S P
Für Längsbewegungen sowie Aufnahme von Drehmomenten, geschliffen, Zylindermutter.

Gezogene Drehmomentwellen auf Anfrage.

Drehmomentkugelbuchsen und Wellen SSP
Zylindermutter

ANZAHL DER MUTTERN 
AUF EINER WELLE

AUSFÜHRUNG

ohne   �   Standardausführung

S   �   �   korrosionsbeständig 
(nur bis Größe 25)

VORSPANNUNGS- 
SYMBOL

ohne   �   �   �   �   �  Standard

T1 �   �   �   �   �   �   � Leicht

T2 �   �   �   �   �   �   �  Mittel

GESAMTLÄNGE 
DER WELLE

BAUGRÖSSE

ARTIKEL GENAUIGKEITS- 
KLASSE

ohne   �   �   �   �   �  Standard

P    �   �   �   �   �   �  Präzision

SSP - S - 13A - 2 - T1 - 600 - P

Ds

b

t

L

1

Passfedernut

2-ød
(Schmierbohrung)

Die SSP4-Mutter besitzt keine Schmierbohrung.
SSP13A~60

L

D

b
t

2-ød

Passfedernut

(Schmierbohrung)

SSP4~10

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/ssp
http://www.mew.at/ssp
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A
rt

ik
el d D L A B F Schmier-

bohrung
W Befestigungsbohrungen Anzahl 

Führungs-
nuten

Tragzahlen Torsions-
momente

Gewicht

Q Durchm. 
X

Durchm. 
Y

Tiefe	
Z

dyn. 
(C)

stat. 

(C0) Mt Mt0

Kugel-
buchse

Welle

(mm) [N] [Nm] [kg] [kg/m]

SLF 6 6 14 25 30 6 7,5 1 22 3,4 6,5 4,5 2 1343 2206 4 7 0,037 0,22

SLF 8 8 16 27 32 8 7,5 1,5 24 3,4 6,5 4,5 2 1343 2206 5 9 0,047 0,39

SLF10 10 21 33 42 9 10,5 1,5 32 4,5 8 4 2 2794 3893 15 22 0,1 0,6

SLF13 13 24 36 44 9 11 1,5 33 4,5 8 4,5 2 3883 5295 28 38 0,117 1,03

SLF16 16 31 50 51 10 18 2 40 4,5 8 6 2 5344 8325 46 72 0,226 1,56

SLF20 20 35 56 58 10 18 2 45 5,5 9,5 5,4 2 7100 10875 77 118 0,303 2,44

SLF25 25 42 71 65 13 26,5 3 52 5,5 9,5 8 4 9836 15621 215 421 0,458 3,8

SLF30 30 47 80 75 13 30 3 60 6,6 11 8 4 11375 19417 296 617 0,633 5,49

SLF40 40 64 100 100 18 36 4 82 9 14 12 4 29145 39550 1033 1726 1,43 9,69

SLF50 50 80 125 124 20 46,5 4 102 11 17,5 12 4 40069 55064 1764 2984 2,756 15,19
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•  D R E H M O M E N T K U G E L B U C H S E  U N D  W E L L E  S L F
Für Längsbewegungen sowie Aufnahme von Drehmomenten, Flanschmutter

Drehmomentkugelbuchsen und Wellen SLF
Flanschmutter

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  www. l tk .de/s l fdmw
 www.mew.at/s l fdmw

ANZAHL 
DER MUTTERN 
AUF EINER WELLE

AUSFÜHRUNG 
DER WELLE

S   �   �   �   �   �   �  Vollwelle

H   �   �   �   �   �   � Hohlwelle

VORSPANNUNG

P0 �   �   �   �   �   �   �  Keine

P1 �   �   �   �   �   �   � Leicht

P2 �   �   �   �   �   �   �  Mittel

GESAMTLÄNGE 
DER WELLE

PRÄZISIONSKLASSE

N   �   �   �   �   �   �   Normal

H   �   �   �   �   �   �   �   Hoch

P    �   �   �   �   �   �  Präzision

BAUGRÖSSE

ARTIKEL

SLF - 6 - N - S - 600 - P0 - 3

4x ØX Durchgangsbohrung
 ØY Bohrungstiefe

4x ØXDurchgangsbohrung
  Bohrungstiefe

Zwei Reihen Vier Reihen
d ≤ 20 d ≥ 25

2x ØQ 2x ØQ

45° 45°45° 45°

Ø
A

B F

L

Ø
W Ø
d

Ø
D

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/slfdmw
http://www.mew.at/slfdmw
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Artikel d D L S L1 Schmier-
bohrung

Passfedernut Anzahl 
Führungs-

nuten

Tragzahlen Torsionsmomente Gewicht

Q b t
dyn. (C) stat. (C0) Mt Mt0

Kugel-
buchse

Welle

(mm) [N] [Nm] [kg] [kg/m]

SLT 6 6 14 25 16,7 10,5 1 2,5 1,2 2 1343 2206 4 7 0,014 0,22

SLT 8 8 16 27 15,7 10,5 1,5 2,5 1,2 2 1343 2206 5 9 0,016 0,39

SLT10 10 21 33 20 13 1,5 3 1,5 2 2794 3893 15 22 0,037 0,6

SLT13 13 24 36 23 15 1,5 3 1,5 2 3883 5295 28 38 0,052 1,03

SLT16 16 31 50 34 17,5 2 3,5 2 2 5344 8325 46 72 0,13 1,56

SLT20 20 35 56 39,7 29 2 4 2,5 2 7100 10875 77 118 0,188 2,44

SLT25 25 42 71 50,3 36 3 4 2,5 4 9836 15621 215 421 0,285 3,8

SLT30 30 47 80 60 42 3 4 2,5 4 11375 19221 296 617 0,395 5,49

SLT40 40 64 100 70 52 4 6 3,5 4 29145 39550 1033 1726 0,843 9,69

SLT50 50 80 125 91 58 4 8 4 4 40069 55064 1764 2984 1,758 15,19
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CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / s l t
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•  D R E H M O M E N T K U G E L B U C H S E  U N D  W E L L E  S LT
Für Längsbewegungen sowie Aufnahme von Drehmomenten, Zylindermutter

Drehmomentkugelbuchsen und Wellen SLT
Zylindermutter

ANZAHL 
DER MUTTERN 
AUF EINER WELLE

AUSFÜHRUNG 
DER WELLE

S   �   �   �   �   �   �  Vollwelle

H   �   �   �   �   �   � Hohlwelle

VORSPANNUNG

P0 �   �   �   �   �   �   �  Keine

P1 �   �   �   �   �   �   � Leicht

P2 �   �   �   �   �   �   �  Mittel

GESAMTLÄNGE 
DER WELLE

PRÄZISIONSKLASSE

N   �   �   �   �   �   �   Normal

H   �   �   �   �   �   �   �   Hoch

P    �   �   �   �   �   �  Präzision

BAUGRÖSSE

ARTIKEL

SLT - 6 - N - S - 600 - P0 - 3

L

b

t t

b

L1

Ø
d

Ø
D

Zwei Reihen Vier Reihen
d ≤ 20 d ≥ 25

2x ØQ 2x ØQ

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/slt
http://www.mew.at/slt
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Artikel Welle Haltekraft A A1 A2 A3 B B1 B2 B3 B4 X G H H1 Ø

MKR MKRS

[mm] [N] [mm] [mm]

MKR/MKRS 1200 A 12 650 350 50 15 5 31 56 37 15 11 18 18 M5 6 27,5 16

MKR/MKRS 1600 A 16 650 400 55 15 5 35 58 39 15 12,5 22 22 M5 6 32 16

MKR/MKRS 2000 A 20 1000 600 66 45 5 43 60 38 18 13 25 25 M8 10 38 20

MKR/MKRS 2500 A 25 1200 750 77 60 5 51 63 43 20 15 30 30 M10 12 43 22

MKR/MKRS 3000 A 30 1750 1050 92 68 5 60 77,5 48,5 25 14 34 35 M10 13 48,5 25

MKR/MKRS 4000 A 40 2000 1700 120 90 5 78,8 82 49 26 14 45 45 M10 15 62 30

MKR/MKRS 5000 A 50 1850 1650 132 108 5 90,8 82 49 30 9,5 50 50 M10 15 67 30

MKR/MKRS 6000 A 60 1850 1650 142 108 5 100,8 82 49 30 9,5 50 50 M10 15 67 30

Baureihe Wellengröße Haltekräfte Druck min. Druck max. Federspei-
cher

PLUS-An-
schluss

Klemmzyklen Bremszyklen

[mm] [N] [bar]

MKR 12 - 60 650 - 2000 3 6 - -
5 Mio.  

(B10d-Wert)
nicht geeignet

MKRS 12 - 60 350	-	1700 5,5 6 vorhanden -
5 Mio.  

(B10d-Wert)
nicht geeignet

 www.ltk.de
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•  W E L L E N K L E M M E L E M E N T  M K R / M K R S
Die pneumatischen Klemmelemente MKR7MKRS erreichen 
bei Druckbeaufschlagung durch das einzigartige Keilgetrie-
be sehr hohe Klemmkräfte.

Es kann zwischen den folgenden Versionen gewählt werden: 
MKR energielos geöffnet, mit Druck schließend 
MKRS energielos geschlossen durch Federenergiespeicher

Wellenklemmelement MKR/MKRS
Pneumatisch

Die Anschlüsse liegen beidseitig vor, d.h. sie können gemäß ihres Einsatzes 
ausgetauscht werden. Für die Druckbeaufschlagung genügt ein Anschluss.

 Baureihe MKR: Luftfilter 
  MKRS: Luftanschluss M5

 Baureihe MKR: Luftanschluss M5 
  MKRS: Luftfilter

 Aufsatz Federpaket bei MKRS, entfällt bei MKR

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / m k r
 w w w. m e w. a t / m k r

ARTIKEL

MKR    �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �  energielos geöffnet, mit Druck schließend

MKRS �   �   �  energielos geschlossen durch Federenergiespeicher, mit Druck öffnend

MKRS 1200 A

A2

B
4

A

B
1

B
3B

2

A1 G

3 2

1

B
 (M

K
R

S
)

H
Ø

A3

X

H
1

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/mkr
http://www.mew.at/mkr
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Artikel Welle Halte-
kraft

Anzugs-
moment

A A1 A2 A3 B B1 X H H1 H2 G1 G2 L Ø

[mm] [N] [Nm] [mm] [mm]

HKR 1200 A 12 1200 5 43 32 30,5 33,5 32 4,5 18 10 16 24 M5 M4 44 16

HKR 1600 A 16 1200 5 53 40 30,5 33,5 38 5,5 22 12 19 29 M6 M5 44 20

HKR 2000 A 20 1200 7 60 45 38,5 41,5 44 6,5 25 14 21,5 32 M8 M6 63 22

HKR 2500 A 25 1200 7 78 60 38,5 41,5 52 9 30 16 25 38 M10 M8 63 25

HKR 3000 A 30 2000 12 87 68 46,5 50,5 58 10 35 16 28,5 43 M10 M8 78 30

HKR 4000 A 40 2000 17 108 86 56,5 61,5 68 11 45 20 34,5 53 M12 M10 95 30

HKR 5000 A 50 2000 17 132 108 56,5 61,5 76 12 50 22 39,5 58 M16 M14 95 30

46	 Wellen	und	Kugelbuchsen  www.ltk.de
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CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / h k r
 w w w. m e w. a t / h k r

•  W E L L E N K L E M M E L E M E N T  H K R
Manuell

Einfach in der Handhabung, zuverlässig in der Wirkung. Die Baureihe HKR sind 
manuell betätigte Klemmelemente. Mit dem frei einstellbaren Klemmhebel wird die 
Klemmkraft erzeugt. Durch schwimmend gelagerte Kontaktprofile wird die Klemm-
kraft synchron und symmetrisch auf die Rundführungswelle übertragen.

Wellenklemmelement HKR
Manuell

ARTIKEL

HKR 1200 A

ø

H
2 X

H

L
H

1

A

A1 G1/G2

B

B
1

A2

A3Bemerkung:

G1: Verschraubung von oben
G2: Verschraubung von unten

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/hkr
http://www.mew.at/hkr


P
ro
fi
ls
ch

ie
ne

n-
fü
hr

un
ge

n

 www.ltk.de

 +49 7151 93700-0

 www.mew.at

 +43 5572 34286-0
	 Profilschienenführungen	 47

Profilschienenführungen
Übersicht

•  K O N F I G U R I E R B A R E  C A D - M O D E L L E
Ob eine Schiene, ein einzelner Führungswagen, oder die komplette Profilschienenführung, ob mit oder ohne Zubehör 
(z.B. Abstreifersätze und Schmiersysteme) – selbst komplexe CAD-Modelle sind über unseren Konfigurator sehr einfach 
und schnell herunterzuladen. Alle gängigen CAD-Datenformate. Keine Anmeldung nötig.

www.ltk.de  Menüpunkt Downloads
  oder
  Menüpunkt Produkte

www.mew.at  Menüpunkt Downloads
  oder
  Menüpunkt Produkte

48	 Asymmetrische	G-Maße
Definition	G1/G2

49	 Linearführungen	Standard
NH, TRH, TRC

57	 Linearführungen	niedrige	Ausführung
NS, TRS

62	 Linearführungen	Breit
LW, LWF

67	 Rollenführungen
RA, MX

76	 Linearführungen	Miniatur
PU, PE, ML-LWL, MLF-LWLF

84	 Linearführungen	Zubehör
Dichtungen und Schmiersysteme

92 Schienenklemmelemente
HK, MK/MKS, LKP/LKPS, MBPS, LBPS, miniHK, MCP/MCPS

•   C A D  K O N F I G U R AT O R E N  U N D  D AT E N A B R U F

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de
http://www.mew.at
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48	 Profilschienenführungen  www.ltk.de
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 +43 5572 34286-0

Definition	asymmetrische	G-Maße
G-Maß

•  D E F I N I T I O N  G - M A S S  B E I  A S Y M M E T R I S C H E R  A N O R D N U N G
Bei einer Asymmetrie der G-Maße (G1ungleich G2) wird die Zuordnung der unterschiedlichen Maße bei Führungsschie-
nen des Herstellers NSK wie folgt definiert: 
Die Anschlagkante der Schiene befindet sich vorne, dann ist das Maß G1 der Abstand von der rechten Schnittkante zur 
ersten rechten Bohrung der Führungsschiene und das Maß G2 der Abstand von der linken Schnittkante der Schiene 
zur ersten linken Bohrung.

•  H I N W E I S
Bei anderen Herstellern von  Führungsschienen befindet sich die Anschlagkante an der Unterseite oder es ist keine Mar-
kierung vorhanden. Bitte setzen Sie sich bei Fragen mit uns in Verbindung.

http://www.ltk.de
http://www.mew.at


P
ro
fi
ls
ch

ie
ne

n-
fü
hr

un
ge

n

Artikel H W L B × J E W2 L1 J1 K T M × l Schmier- 
anschluß

T1 N Tragzahl Momente Gewicht

dyn (C)
stat. 
(C0)

 MRO  MPO  MYO

[mm] [N] [Nm] [kg]

NAH15AN
28 34

55
26×26 4,6 9,5

39 6,5
23,4 8 M4×6 Ø3 8,5 3,3

11300 20700 108 94,5 79,5 0,18

NAH15BN 74 58 16 14400 32000 166 216 181 0,26

NAH20AN
30 44

69,8 32×36
5 12

50 7
25 12 M5×6 M6×0,75 5 11

18800 32500 219 185 151 0,33

NAH20BN 91,8 32×50 72 11 24000 50500 340 420 355 0,48

NAH25AN
40 48

79 35×35
7 12,5

58 11,5
33 12 M6×9 M6×0,75 10 11

26800 46000 360 320 267 0,55

NAH25BN 107 35×50 86 18 36500 71000 555 725 610 0,82

NAH30AN
45 60

85,6 40×40
9 16

59 9,5
36 14 M8×10 M6×0,75 10 11

32500 51500 490 350 292 0,77

NAH30BN 124,6 40×60 98 19 48500 91500 870 1030 865 1,3

NAH35AN
55 70

109 50×50
9,5 18

80 15
45,5 15 M8×12 M6×0,75 15 11

49500 80500 950 755 630 1,5

NAH35BN 143 50×72 114 21 64500 117000 1380 1530 1280 2,1

NAH45AN
70 86

139 60×60
14 20,5

105 22,5
56 17 M10×17 R1/8“ 20 13

84500 140000 2140 1740 1460 3

NAH45BN 171 60×80 137 28,5 104000 187000 2860 3000 2520 3,9

NAH55AN
80 100

163 75×75
15 23,5

126 25,5
65 18 M12×18 R1/8“ 21 13

125000 198000 3600 3000 2510 4,7

NAH55BN 201 75×95 164 34,5 153000 264000 4850 5150 4350 6,1

NAH65AN
90 126

193 76×70
16 31,5

147 38,5
74 23 M16×20 R1/8“ 19 13

190000 281000 6150 4950 4150 7,7

NAH65BN 253 76×120 207 43,5 246000 410000 8950 10100 8450 10,8

 www.ltk.de
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•  B L O C K WA G E N  N H - A N  U N D  N H - B N
Verschiedene Beschichtungsvarianten auf Anfrage.

Details zu den Schienen siehe Seite 52.

NSK NH-BAUREIHE
Linearführungen Standard

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / n h
 w w w. m e w. a t / n h

NAH - 30 - AN - S - Z - K

BAUGRÖSSE

ARTIKEL

WAGENLÄNGE

AN �   �   �   �   �   �   Normal

BN �   �   �   �   �   �   �   Lang

ZUBEHÖRCODE

ohne   �   �   �   �   �  Standard

K   �   � mit K1-Schmiersystem

Siehe Seite 85

VORSPANNUNG

Z    �   �   leichte Vorspannung

H   �   �   mittlere Vorspannung

Weitere Vorspannungen 
auf Anfrage

WERKSTOFF

ohne   �   �   �   �   Kohlenstoff

S   � Edelstahl (bis Baugröße 30)

L1

J1

T1

N

L

J

M PO

T

K
H

E

W 2

W

B

4-M ×l

M YO

B1

M RO

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/nh
http://www.mew.at/nh
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Artikel H W L B × J E W2 L1 J1 K T M×l Schmieran-
schluß

T1 N Tragzahl Momente Gewicht

dyn (C) stat. 
(C0)

 MRO  MPO
 MYO

[mm] [N] [Nm] [kg]

NAH25AL
36 48

79 35×35
7 12,5

58 11,5
29 12 M6×6 M6×0,75 6 11

26800 46000 360 320 267 0,46

NAH25BL 107 35×50 86 18 36500 71000 555 725 610 0,69

NAH30AL
42 60

85,6 40×40
9 16

59 9,5
33 14 M8×8 M6×0,75 7 11

32500 51500 490 350 292 0,69

NAH30BL 124,6 40×60 98 19 48500 91500 870 1030 865 1,16

NAH35AL
48 70

109 50×50
9,5 18

80 15
39 15 M8×8 M6×0,75 8 11

49500 80500 950 755 630 1,2

NAH35BL 143 50×72 114 21 64500 117000 1380 1530 1280 1,7

NAH45AL
60 86

139 60×60
14 20,5

105 22,5
46 17 M10×10 Rc1/8 10 13

84500 140000 2140 1740 1460 2,2

NAH45BL 171 60×80 137 28,5 104000 187000 2860 3000 2520 2,9

NAH55AL
70 100

163 75×75
15 23,5

126 25,5
55 15 M12×13 Rc1/8 11 13

125000 198000 3600 3000 2510 3,7

NAH55BL 201 75×95 164 34,5 153000 264000 4850 5150 4350 4,7

50	 Profilschienenführungen  www.ltk.de
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CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / n h
 w w w. m e w. a t / n h

•  B L O C K WA G E N  N H - A L  U N D  N H - B L
Verschiedene Beschichtungsvarianten auf Anfrage.

Details zu den Schienen siehe Seite 52.

NSK NH-Baureihe
Linearführungen Standard

BAUGRÖSSE

ARTIKEL

WAGENLÄNGE

AL Normal

BL Lang

ZUBEHÖRCODE

ohne   �   �   �   �   �  Standard

K   �   � mit K1-Schmiersystem

Siehe Seite 85

VORSPANNUNG

Z    �   �   leichte Vorspannung

H   �   �   mittlere Vorspannung

Weitere Vorspannungen 
auf Anfrage

NAH - 30 - AL - Z - K

L1

J1

T1

N

L

J

M PO

T

K
H

E

W 2

W

B

4-M ×l

M YO

B1

M RO
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Artikel H W L B × J E W2 L1 J1 K T Q2 × I M × l Schmier-
anschluss

T1 N Tragzahl Momente Gewicht

dyn (C) stat. 
(C0)

 MRO
 MPO

 MYO

[mm] [N] [Nm] [kg]

NAH15EM
24 47

55
38×30 4,6 16

39 4,5
19,4 8 4,5×7 M5×7 ø 3 4,5 3,3

11300 20700 108 94,5 79,5 0,17

NAH15GM 74 58 14 14400 32000 166 216 181 0,25

NAH20EM
30 63

69,8
53×40 5 21,5

50 5
25 10 5,3×10 M6×10 M6×0,75 5 11

18800 32500 219 185 155 0,45

NAH20GM 91,8 72 16 24000 50500 340 420 355 0,65

NAH25EM
36 70

79
57×45 7 23,5

58 6,5
29 11 6,8×10 M8×10 M6×0,75 6 11

26800 46000 360 320 267 0,63

NAH25GM 107 86 20,5 36500 71000 555 725 610 0,93

NAH30EM
42 90

98,6
72×52 9 31

72 10
33 11 8,6×12 M10×12 M6×0,75 7 11

37500 63000 600 505 425 1,2

NAH30GM 124,6 98 23 48500 91500 870 1030 865 1,6

NAH35EM
48 100

109
82×62 9,5 33

80 9
38,5 12 8,6×13 M10×13 M6×0,75 8 11

49500 80500 950 755 630 1,7

NAH35GM 143 114 26 64500 117000 1380 1530 1280 2,4

NAH45EM
60 120

139
100×80 14 37,5

105 12,5
46 13 10,5×15 M12×15 R 1/8“ 10 13

84500 140000 2140 1740 1460 3

NAH45GM 171 137 28,5 104000 187000 2860 3000 2520 3,9

NAH55EM
70 140

163
116×95 15 43,5

126 15,5
55 15 12,5×18 M14×18 R 1/8“ 11 13

125000 198000 3600 3000 2510 5

NAH55GM 201 164 34,5 153000 264000 4850 5150 4350 6,5

NAH65EM
90 170

193
142×110 16 53,5

147 18,5
74 23 14,6×23 M16×23 R 1/8“ 19 13

190000 281000 6150 4950 4150 10

NAH65GM 253 207 48,5 246000 410000 8950 10100 8450 14,1
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•  F L A N S C H WA G E N  N H - E M  U N D  N H - G M
Verschiedene Beschichtungsvarianten auf Anfrage.

Details zu den Schienen siehe Seite 52.

NSK NH-Baureihe
Linearführungen Standard

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / n h
 w w w. m e w. a t / n h

BAUGRÖSSE

ARTIKEL

WAGENLÄNGE

EM �   �   �   �   �   �   Normal

GM �   �   �   �   �   �   �   Lang

ZUBEHÖRCODE

ohne   �   �   �   �   �  Standard

K   �   � mit K1-Schmiersystem

Siehe Seite 85

VORSPANNUNG

Z    �   �   leichte Vorspannung

H   �   �   mittlere Vorspannung

Weitere Vorspannungen  
auf Anfrage

WERKSTOFF

ohne   �   �   �   �   Kohlenstoff

S   � Edelstahl (bis Baugröße 30)

NAH - 30 - EM - S - Z - K

W 2

4-M ×l
(∅Q 2 pilotdrill)

T

K
H

E

W

B

M RO

M YO

B1 L1

J1

T1

N

L

J

M PO

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/nh
http://www.mew.at/nh
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Artikel W1 H1 F d×D×h M × h L0max Gewicht

(von oben ver-
schraubbar)

(von unten ver-
schraubbar)

(Edelstahlaus-
führung)

 [mm] [kg/m]

N1H 15 15 15 60 4,5×7,5×5,3 M5 × 8
2.980

1,6
(1.780)

N1H 20 20 18 60 6×9,5×8,5 M6 × 10
3.960

2,6
(3.460)

N1H 25 23 22 60 7×11×9 M6 × 12
3.960

3,6
(3.460)

N1H 30 28 26 80 9×14×12 M8 × 15
4.000

5,2
(3.480)

N1H 35 34 29 80 9×14×12 M8	×	17 4.000 7,2

N1H 45 45 38 105 14×20×17 M12	×	24 3.990 12,3

N1H 55 53 44 120 16×23×20 M14	×	24 3.960 16,9

N1H 65 63 53 150 18×26×22 M16 × 29 3.900 24,3
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•  F Ü H R U N G S S C H I E N E  N H
Verschiedene Beschichtungsvarianten auf Anfrage.

G-Maß standardmäßig vermittelt (G1=G2). 
Auf Kundenwunsch auch asymmetrisch. 
Edelstahlschienen nur mit Durchgangsbohrung.

NSK NH-Baureihe
Linearführungen Standard

BAUGRÖSSE

ARTIKEL

SCHIENENBEFESTIGUNG

ohne   �   Durchgangsbohrung

V    �   von unten verschraubbar 
(nicht lieferbar bei Edelstahl)

G-MASS

ohne   �   vermittelt (Standard)

G1/G2 �   �   �   asymmetrisch 
  (siehe Seite 48)

PRÄZISIONSKLASSE

PC �   �   �   �  normale Genauigkeit 
(Standard)

PH �   �   �   �   �  hohe Genauigkeit 
(auf Anfrage, nur zusammen mit dazu 

zugehörigen Wagen lieferbar) 

SCHIENENLÄNGE

WERKSTOFF

ohne   �   �   �   �   Kohlenstoff

S   � Edelstahl (bis Baugröße 30)

N1H - 30 - V - 1100 - S - PC - 40/20

h

D

∅d
F

G

H1

L0

n × F (G )W 1

1H

∅

h

M
L

G F

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/nh
http://www.mew.at/nh
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Artikel H W L B J W2 E L1 Q×l T1 Schmier-
bohrung

N Tragzahlen Momente Gewicht

dyn. (C) stat. (C0)  MRO  MPO  MYO
Wagen

[mm] [N] [Nm] [kg]

TRH15VN
28 34

56,9
26 26 9,5 3,2

39,5
M4×8 9,5 M4×0,7 7

11826 21633 161 145 145 0,13

TRH15VL 65,4 48 13174 25250 188 200 200 0,22

TRH20VN
30 44

75,6
32

36
12 4,6

54
M5×7 6,5 M6×1 14

20103 36245 366 326 326 0,26

TRH20VE 99,6 50 78 25036 49602 501 620 620 0,38

TRH25VN
40 48

81
35

35
12,5 5,8

59
M6×8 11,5 M6×1 14

25310 44159 512 425 425 0,54

TRH25VE 110 50 88 31851 61340 711 834 834 0,68

TRH30VN
45 60

96,2
40

40
16 7

69,3
M8×10 11 M6×1 14

37333 63576 889 735 735 0,76

TRH30VE 132 60 105 46983 88299 1235 1441 1441 1,12

TRH35VN
55 70

109,2
50

50
18 7,5

79
M8×10 15 M6×1 14

49915 81846 1399 1040 1040 1,31

TRH35VE 153 72 123 65380 120366 2058 2294 2294 2

TRH45VL
70 86

140
60

60
20,5 8,9

106
M10×15 20,5 PT 1/8 12,5

74255 125603 2869 2164 2164 2,7

TRH45VE 174 80 140 86808 157004 3587 3418 3418 3,58

TRH55VL
80 100

162
75

75
23,5 13

118
M12×18 21 PT 1/8 12,5

144187 211951 5602 4037 4037 3,6

TRH55VE 200,1 95 156,1 170135 268476 7097 6575 6575 4,7

TRH65VL
90 126

197
76

70
31,5 14

147
M16×20 19 PT 1/8 12,5

220904 308772 9542 6823 6823 7,76

TRH65VE 256,5 120 206,5 273556 419047 12950 12822 12822 11,15
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•  B L O C K WA G E N  T R H -V
Verschiedene Beschichtungsvarianten auf Anfrage.

Details zu den Schienen siehe Seite 56.

TBI TR-Baureihe
Linearführungen Standard

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / t r h
 w w w. m e w. a t / t r h

BAUGRÖSSE

ARTIKEL

WAGENLÄNGE

N   �   �   �   �   �   �   Normal

L    �   �   �   �   �   �   �   Lang

E    �   �   �   �   �   � Extralang

VORSPANNUNG

ZF  �   �   �   �   Geringes Spiel

Z0  �   �   � Keine Vorspannung

Z1-Z3  �   höhere Vorspannung

PRÄZISIONSKLASSE

H   �   �   �   � Hoch (Standard)

ZUBEHÖRCODE

siehe Seiten 86 -89

TRH - 20 - V - N - UN - H - Z1

M PO

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
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Artikel H W L B J W2 E L1 Q×l T1 Schmier-
bohrung

N Tragzahlen Momente Gewicht

dyn. (C) stat. (C0)  MRO  MPO  MYO Wagen

[mm] [N] [Nm] [kg]

TRC25VE 36 48 110 35 50 12,5 5,8 88 M6×6,5 7,5 M6×1 14 31851 61340 711 834 834 0,65
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•  B L O C K WA G E N  T R C -V
Verschiedene Beschichtungsvarianten auf Anfrage.

Details zu den Schienen siehe Seite 56.

TBI TR-Baureihe
Linearführungen Standard

TRC - 25 - V - E - UN - H - Z1

WAGENLÄNGE

E    �   �   �   �   �   � Extralang

ZUBEHÖRCODE

siehe Seiten 86 -89

PRÄZISIONSKLASSE

H   �   �   �   � Hoch (Standard)

VORSPANNUNG

ZF  �   �   �   �   Geringes Spiel

Z0  �   �   � Keine Vorspannung

Z1-Z3  �   höhere Vorspannung

BAUGRÖSSE

ARTIKEL

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/trh
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Artikel H W L B J W2 E t L1 Q×l T1 Schmier-
bohrung

N Tragzahlen Momente Gewicht

dyn. (C) stat. (C0)  MRO  MPO  MYO
Wagen

[mm] [N] [Nm] [kg]

TRH15FN
24 47

56,9
38 30 16 3,2 8

39,5
M5×8 5,5 M4x0,7 7

11826 21633 161 145 145 0,18

TRH15FL 65,4 48 13174 25250 188 200 200 0,22

TRH20FN
30 63

75,6
53 40 21,5 4,6 10

54
M6×10 6,5 M6x1 14

20103 36245 366 326 326 0,39

TRH20FE 99,6 78 25036 49602 501 620 620 0,58

TRH25FN
36 70

81
57 45 23,5 5,8 12

59
M8×12 7,5 M6x1 14

25310 44159 512 425 425 0,6

TRH25FE 110 88 31851 61340 711 834 834 0,85

TRH30FN
42 90

96,2
72 52 31 7 15

69,3
M10×15 8 M6x1 14

37333 63576 889 735 735 1,01

TRH30FE 132 105 46983 88299 1235 1441 1441 1,54

TRH35FN
48 100

109,2
82 62 33 7,5 15

79
M10×15 8 M6x1 14

49915 81846 1399 1040 1040 1,47

TRH35FE 153 123 65380 120366 2058 2294 2294 2,29

TRH45FL
60 120

140
100 80 37,5 8,9 18

106
M12×18 10,5 PT1/8 12,5

74255 125603 2869 2164 2164 2,8

TRH45FE 174 140 86808 157004 3587 3418 3418 3,79

TRH55FL
70 140

162
116 95 43,5 13 29

118
M14×17 11 PT1/8 12,5

144187 211951 5602 4037 4037 4,22

TRH55FE 200,1 156,1 170135 268476 7097 6575 6575 5,6

TRH65FL
90 170

197
142 110 53,5 14 37

147
M16×23 19 PT1/8 12,5

220904 308772 9542 6823 6823 9,31

TRH65FE 256,5 206,5 273556 419047 12950 12822 12822 12,98
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•  F L A N S C H WA G E N  T R H - F
Verschiedene Beschichtungsvarianten auf Anfrage.

Details zu den Schienen siehe Seite 56.

TBI TR-Baureihe
Linearführungen Standard

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / t r h
 w w w. m e w. a t / t r h

BAUGRÖSSE

ARTIKEL

WAGENLÄNGE

N   �   �   �   �   �   �   Normal

L    �   �   �   �   �   �   �   Lang

E    �   �   �   �   �   � Extralang

VORSPANNUNG

ZF  �   �   �   �   Geringes Spiel

Z0  �   �   � Keine Vorspannung

Z1-Z3  �   höhere Vorspannung

PRÄZISIONSKLASSE

H   �   �   �   � Hoch (Standard)

ZUBEHÖRCODE

siehe Seiten 86 -89

TRH - 20 - F - N - UN - H - Z1

M YO

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/trh
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Artikel W1 H1 F d×D×h M × h (von 
unten ver-

schraubbar)

L0max
Gewicht

[mm] [kg/m]

TR15 15 13 60 4,5×7,5×6 M5 × 8 4000 1,32

TR20 20 16,5 60 6×9,5×8,5 M6 × 10 4000 2,28

TR25 23 20 60 7×11×9 M6 × 12 4000 3,17

TR30 28 23 80 9×14×12 M8 × 15 4000 4,54

TR35 34 26 80 9×14×12 M8	×	17 4000 6,27

TR45 45 32 105 14×20×17 M12	×	24 4000 10,4

TR55 53 44 120 16×23×20 M14	×	24 4000 16,1

TR65 63 53 150 18×26×22 M20 × 30 4000 22,54
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•  F Ü H R U N G S S C H I E N E  T R
Verschiedene Beschichtungsvarianten auf Anfrage.

G-Maß standardmäßig vermittelt (G1=G2)

Auf Kundenwunsch auch asymmetrisch.

TBI TR-Baureihe
Linearführungen Standard

BAUGRÖSSE

ARTIKEL

SCHIENENBEFESTIGUNG

ohne   �   Durchgangsbohrung

V    �   von unten verschraubbar

G-MASS

ohne   �   vermittelt (Standard)

G1/G2 �   �   �   asymmetrisch 
  (siehe Seite 48)

PRÄZISIONSKLASSE

H   �   �   �   � Hoch (Standard)SCHIENENLÄNGE

TR - 30 - V - 1100 - H - 40/20

h

M F
L

G G

G F

L

W1

W1

H
1

H
1

ØD

Ød

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/trh
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Artikel H W L B J E W2 L1 J1 K T M × l Schmier-
anschluss

T1 N Tragzahl Momente Gewicht

dyn (C) stat. (C0)  MRO  MPO  MYO

[mm] [N] [Nm] [kg]

NAS15CL
24 34

40,4
26

-
4,6 9,5

23,6 11,8
19,4 10 M4×6 ø 3 6 3

5750 9100 46 25 21 0,14

NAS15AL 56,8 26 40 7 8850 16900 85 77 65 0,2

NAS20CL
28 42

47,2
32

-
6 11

30 15
22 12 M5×7 M6×0,75 5,5 11

8400 13400 92 47 39 0,19

NAS20AL 65,2 32 48 8 12400 23500 160 133 111 0,28

NAS25CL
33 48

59,6
35

-
7 12,5

38 19
26 12 M6×9 M6×0,75 7 11

14000 20800 164 91 76 0,34

NAS25AL 81,6 35 60 12,5 20700 36500 286 258 217 0,51

NAS30CL
42 60

67,4
40

-
9 16

42 21
33 13 M8×12 M6×0,75 8 11

19600 29600 282 139 116 0,58

NAS30AL 96,4 40 71 15,5 30000 55000 520 435 365 0,85

NAS35CL
48 70

77
50

-
10,5 18

24,5 24,5
37,5 14 M8×12 M6×0,75 8,5 11

27300 40000 465 220 185 0,86

NAS35AL 108 50 80 15 42000 74500 865 695 580 1,25
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•  B L O C K WA G E N  N S - C L  U N D  N S - A L
Verschiedene Beschichtungsvarianten auf Anfrage.

Details zu den Schienen siehe Seite 59.

NSK NS-Baureihe
Linearführungen niedrige Ausführung

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / n s
 w w w. m e w. a t / n s

BAUGRÖSSE

ARTIKEL

WAGENLÄNGE

CL  �   �   �   �   �   �   �   Kurz

AL �   �   �   �   �   �   Normal VORSPANNUNG

Z    �   �   leichte Vorspannung

H   �   �   mittlere Vorspannung

Weitere Vorspannungen 
auf Anfrage

WERKSTOFF

ohne   �   �   � Kohlenstoffstahl

S   � Edelstahl (bis Baugröße 30)

ZUBEHÖRCODE

ohne   �   �   �   �   �  Standard

K   �   � mit K1-Schmiersystem

Siehe Seite 85

NAS - 30 - AL - S - Z - K

4-M ×l

J1

L

L1

N

T1

J

M RO

CLAL

W

B

T

K
H

E

W 2

M YO

M RO

B1
L

L1
2-M×l

(N)

T1

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
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Artikel H W L B × J E W2 L1 J1 K T Q × I M × l Schmier-
anschluss

T1 N Tragzahl Momente Ge-
wicht

dyn (C) stat. (C0)  MRO  MPO  MYO

[mm] [N] [Nm] [kg]

NAS15JM
24 52

40,4 41
4,6 18,5

23,6 11,8
19,4 8 4,4×7 M5×7 ø 3 6 3

5750 9100 25,5 24,5 20,5 0,17

NAS15EM 56,8 41×26 40 7 8850 16900 85 77 65 0,26

NAS20JM
28 59

47,2 49
6 19,5

30 15
22 10 5,3×9 M6×9 M6×0,75 5,5 11

8400 13400 92 47 39 0,24

NAS20EM 65,2 49×32 48 8 12400 23500 160 133 111 0,35

NAS25JM
33 73

59,6 60
7 25

38 19
26 11 6,8×10 M8×10 M6×0,75 7 11

14000 20800 164 91 76 0,44

NAS25EM 81,6 60×35 60 12,5 20700 36500 286 258 217 0,66

NAS30JM
42 90

67,4 72×40
9 31

71 15,5
33 11 8,6×12 M10×12 M6×0,75 8 11

19600 29600 282 139 116 0,76

NAS30EM 96,4 72×40 71 15,5 30000 55000 520 435 365 1,2

NAS35JM
48 100

77 82×50
10,5 33

80 15
37,5 12 8,6×13 M10×13 M6×0,75 8,5 11

27300 40000 465 220 185 1,2

NAS35EM 108 82×50 80 15 42000 74500 865 695 580 1,7
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•  F L A N S C H WA G E N  N S - J M  U N D  N S - E M
Verschiedene Beschichtungsvarianten auf Anfrage.

Details zu den Schienen siehe Seite 59.

NSK NS-Baureihe
Linearführungen niedrige Ausführung

BAUGRÖSSE

ARTIKEL

WAGENLÄNGE

JM �   �   �   �   �   �   �   Kurz

EM �   �   �   �   �   �   Normal VORSPANNUNG

Z    �   �   leichte Vorspannung

H   �   �   mittlere Vorspannung

Weitere Vorspannungen 
auf Anfrage

WERKSTOFF

ohne   �   �   � Kohlenstoffstahl

S   �   �   �   �   �   � Edelstahl 
(bis Baugröße 30, nur EM)

ZUBEHÖRCODE

ohne   �   �   �   �   �  Standard

K   �   � mit K1-Schmiersystem

Siehe Seite 85

NAS - 30 - EM - S - Z - K

LN

J

4-M ×l
(∅Q 2 pilotdrill)J1

L1

T1

M po

W

B

T

K
H

E

W 2

M YO

M RO

B1

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
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Artikel W1 H1 F d×D×h M × h L0max Gewicht

(von oben ver-
schraubbar)

(von unten ver-
schraubbar)

(Edelstahlausführung)

[mm] [kg/m]

N1S 15 15 12,5 60 4,5×7,5×5,3	*) M5	×	7
2920

1,4
(1000)

N1S 20 20 15,5 60 6×9,5×8,5 M6 × 10
3960

2,3
(3500)

N1S 25 23 18 60 7×11×9 M6 × 11,5
3960

3,1
(3100)

N1S 30 28 23 80 7×11×9 M8	×	14
4000

4,8
(3400)

N1S 35 34 27,5 80 9×14×12 M8	×	17
4000

7,0
(3500)
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•  F Ü H R U N G S S C H I E N E  N S
Verschiedene Beschichtungsvarianten auf Anfrage.

G-Maß standardmäßig vermittelt (G1=G2). 
Auf Kundenwunsch auch asymmetrisch. 
Edelstahlschienen nur mit Durchgangsbohrung.

* N1S 15 mit Bohrung für M3 (3,5×6×4,5) auf Anfrage

NSK NS-Baureihe
Linearführungen niedrige Ausführung

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / n s
 w w w. m e w. a t / n s

N1S - 30 - V - 1100 - S - PC - 40/20

WERKSTOFF

ohne   �   �   � Kohlenstoffstahl

S   �   �   �   �   �   � Edelstahl

BAUGRÖSSE

ARTIKEL

SCHIENENBEFESTIGUNG

ohne   �   Durchgangsbohrung

V    �   von unten verschraubbar 
(nicht lieferbar bei Edelstahl)

G-MASS

ohne   �   vermittelt (Standard)

G1/G2 �   �   �   asymmetrisch 
  (siehe Seite 48)

PRÄZISIONSKLASSE

H   �   �   �   � Hoch (Standard)

SCHIENENLÄNGE

h

D

∅d
F

G

H1

L0

n × F (G )W 1

1H

∅

h

M
L

G F

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/ns
http://www.mew.at/ns
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n-
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hr

un
ge

n

Artikel H W L B J W2 E L1 Q×l T1 Schmier-
bohrung

N Tragzahlen Momente Gewicht

dyn. (C) stat. (C0)  MRO  MPO  MYO
Wagen

[mm] [N] [Nm] [kg]

TRS15VS
24 34

40,3
26

-
9,5 3,2

22,9
M4×5 5,5 M4×0,7 7

8904 14425 107 62 62 0,09

TRS15VN 56,9 26 39,5 11826 21633 161 145 145 0,15

TRS20VS
28 42

49,4
32

-
11 4,6

27,8
M5×6 4,5 M6×1 14

13709 20986 211 104 104 0,15

TRS20VN 68,3 32 46,7 18593 32430 327 259 259 0,23

TRS25VS
33 48

57,2
35

-
12,5 5,8

35,2
M6×6,5 4,5 M6×1 14

19054 29439 341 183 183 0,25

TRS25VN 81 35 59 25310 44159 512 425 425 0,39

TRS30VS
42 60

67,4
40

-
16 7

40,4
M8×8 8 M6×1 14

26448 38853 543 264 264 0,48

TRS30VN 96,2 40 69,3 37333 63576 889 735 735 0,77

TRS35VN
48 70

109
50

50
18 7,5

79
M8x8 8 M6x1 14

49915 81846 1399 1040 1040 1,15

TRS35VE 153 72 123 65380 120366 2058 2294 2294 1,54

TRS45VN 60 86 124,5 60 60 20,5 8,9 90,5 M10x15 10,5 PT 1/8 12,5 66273 106764 2439 1549 1549 1,98
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•  B L O C K WA G E N  T R S -V
Verschiedene Beschichtungsvarianten auf Anfrage.

Details zu den Schienen siehe Seite 56.

TBI TR-Baureihe
Linearführungen niedrige Ausführung

BAUGRÖSSE

ARTIKEL

WAGENLÄNGE

S   �   �   �   �   �   �   �   Kurz

N   �   �   �   �   �   �   Normal

L    �   �   �   �   �   �   �   Lang

E    �   �   �   �   �   � Extralang

VORSPANNUNG

ZF  �   �   �   �   Geringes Spiel

Z0  �   �   � Keine Vorspannung

Z1-Z3  �   höhere Vorspannung

PRÄZISIONSKLASSE

H   �   �   �   � Hoch (Standard)

ZUBEHÖRCODE

siehe Seiten 86 -89

TRS - 20 - V - N - UN - H - Z1

M YO

M PO

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/trs
http://www.mew.at/trs
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Artikel H W L B J W2 E t L1 Q×l T1 Schmier-
bohrung

N Tragzahlen Momente Gewicht

dyn. (C) stat. (C0)  MRO  MPO  MYO
Wagen

[mm] [N] [Nm] [kg]

TRS15FS
24 52

40,3
41 18,5 3,2 7

22,9
M5×7 5,5 M4×0,7 7

8904 14425 107 62 62 0,12

TRS15FN 56,9 26 39,5 11826 21633 161 145 145 0,19

TRS20FS
28 59

49,4
49 19,5 4,6 9

27,8
M6×9 4,5 M6×1 14

13714 20993 212 105 105 0,19

TRS20FN 68,3 32 46,7 18593 32430 327 259 259 0,29

TRS25FN 33 73 81 60 35 25 5,8 10 59 M8×10 4,5 M6×1 14 25310 44159 512 425 425 0,51
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•  F L A N S C H WA G E N  T R S - F
Verschiedene Beschichtungsvarianten auf Anfrage.

Details zu den Schienen siehe Seite 56.

TBI TR-Baureihe
Linearführungen niedrige Ausführung

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / t rs
 w w w. m e w. a t / t rs

BAUGRÖSSE

ARTIKEL

WAGENLÄNGE

S   �   �   �   �   �   �   �   Kurz

N   �   �   �   �   �   �   Normal

VORSPANNUNG

ZF  �   �   �   �   Geringes Spiel

Z0  �   �   � Keine Vorspannung

Z1-Z3  �   höhere Vorspannung

PRÄZISIONSKLASSE

H   �   �   �   � Hoch (Standard)

ZUBEHÖRCODE

siehe Seiten 86 -89

TRS - 20 - F - N - UN - H - Z1

M YO

M RO
M PO

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/trs
http://www.mew.at/trs
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Artikel H W L B J E W2 B1 ℓ1 J1 K T M×l Q2 Schmie-
ranschluß

T1 N Tragzahlen Momente Länge 
2×K1

dyn. 
(C)

stat. 

(C0)
MRO MPO MYO

[mm] [N] [Nm] [mm]

LAW17EL 17 60 51,4 53 26 2,5 13,5 3,5 3,2 4,5 14,5 6 M4×6 3,3 Ø 3 4 3 5600 11300 135 44 37 61,6

LAW21EL 21 68 58,8 60 29 3 15,5 4 3,7 6 18 8 M5×8 4,4 M6×0,75 4,5 11 6450 13900 185 66 55 71,4

LAW27EL 27 80 74 70 40 4 19 5 6 8 23 10 M6×10 5,3 M6×0,75 6 11 12800 26900 400 171 143 86,6

LAW35EL 35 120 108 107 60 4 25,5 6,5 9 12 31 14 M8×14 6,8 M6×0,75 8 11 33000 66500 1690 645 545 123

LAW50EL 50 162 140,6 144 80 4,5 36 9 14 14 45,5 18 M10×18 8,6 Rc 1/8 14 14 61500 117000 3900 1530 1280 155,6
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•  F L A N S C H WA G E N  LW- E L
Verschiedene Beschichtungsvarianten auf Anfrage.

Details zu den Schienen siehe Seite 63.

NSK LW-Baureihe
Linearführungen Breit

BAUGRÖSSE

ARTIKEL

VORSPANNUNG

Z    �   �   leichte Vorspannung

H   �   �   mittlere Vorspannung

Weitere Vorspannungen 
auf Anfrage

ZUBEHÖRCODE

ohne   �   �   �   �   �  Standard

K   �   � mit K1-Schmiersystem

Siehe Seite 85

LAW - 35 - EL - Z - K

2-M (∅Q 2 pilotdrill)

4-M × l
( Q 2 pilotdrill)

K

W

M RO

BB 1

W 2

E

H
T

M YO
l 2

∅

T1

J1

L

L1

N J

M PO

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/lw
http://www.mew.at/lw
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Artikel W1 H1 F d×D×h B2 B3 L0max
Gewicht

[mm] [kg/m]

L1W 17 33 8,7 40 4,5×7,5×5,3 18 7,5 990 1,7

L1W 21 37 10,5 50 4,5×7,5×5,3 22 7,5 1580 2,8

L1W 27 42 15 60 4,5×7,5×5,3 24 9 1960 4,6

L1W 35 69 19 80 7×11×9 40 14,5 2000 8,6

L1W 50 90 24 80 9×14×12 60 15 2000 16,5
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•  F Ü H R U N G S S C H I E N E  LW
Verschiedene Beschichtungsvarianten auf Anfrage.

G-Maß standardmäßig vermittelt (G1=G2)

Auf Kundenwunsch auch asymmetrisch.

NSK LW-Baureihe
Linearführungen Breit

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / lw
 w w w. m e w. a t / lw

BAUGRÖSSE

ARTIKEL

SCHIENENLÄNGE
PRÄZISIONSKLASSE

PC �   �   normale Genauigkeit 
(Standard)

G-MASS

ohne   �   vermittelt (Standard)

G1/G2 �   �   �   Asymmetrisch 
  (siehe Seite 48)

L1W - 35 - 1100 - PC - 40/20

h
H1

L0

G

F

n × F

∅d

D

(G )

∅

B 3 B 2

W 1

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/lw
http://www.mew.at/lw
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Artikel H W L B J H1 N W4 L3 L4 M1	×	Tiefe H3 Tragzahlen Momente Gewicht

dyn. (C) stat. (C0)  MRO  MPO  MYO

[mm] [N] [Nm] [kg]

LWFS 33 17 50 54 29 15 2,5 8,5 10,5 35,3 56 M4×5 3,2 6530 8610 146 49 49 0,13

LWFS 37 21 54 62 31 19 3 8,5 11,5 40 66 M5×6 4 9840 12200 235 80 80 0,2

LWFS 42 27 62 75 23 32 3 10 8 52,2 86 M6×6 6 15500 19400 424 165 165 0,4
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•  B L O C K WA G E N  LW F - S
Verschiedene Beschichtungsvarianten auf Anfrage.

Edelstahlausführung auf Anfrage.

Details zu den Schienen siehe Seite 66.

IKO LWF-Baureihe
Linearführungen Breit

BAUGRÖSSE

ARTIKEL

VORSPANNUNG

ohne   �   �   �   �   �  Standard

T1 �   �   leichte Vorspannung

T2 �   �   mittlere Vorspannung

PRÄZISIONSKLASSE

H   �   �   �   �   �   Hochgenau

P    �   �   �   �   �   �  Präzision

SP �   �   �   �   Superpräzision

ZUBEHÖRCODE

Siehe Seite 90

LWFS - 37 - T1 - H -  

W

BW4

N

H

H
1

H
3

4−M1 depth

L4

L

L3 4−M1 depth

J

W

B

N

B

H
1

H
3

H

W4

2−M1 depth

4−M1 depth

Schmier-
nippel

Schmier-
nippel

LWFS 33~37 LWFS 42

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/lwf
http://www.mew.at/lwf
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Artikel H W L B J H1 N W4 L3 L4 d1 M1 H2 H3 H5 Tragzahlen Momente Gewicht

dyn. 
(C)

stat. 

(C0)
 MRO  MPO  MYO

[mm] [N] [Nm] [kg]

LWFF 33 17 60 54 26,5 26 2,5 13,5 3,5 35,3 56 3,3 M4 6 3,2 3,7 6530 8610 146 49 49 0,14

LWFF 37 21 68 62 30 29 3 15,5 4 40 66 4,4 M5 8 4 4,5 9840 12200 235 80 80 0,23

LWFF 42 27 80 75 35 40 3 19 5 52,2 86 5,3 M6 10 6 7 15500 19400 424 165 165 0,49

LWFF 69 35 120 109 53,5 60 4 25,5 6,5 79,5 120 7 M8 14 8 8 34900 44100 1560 581 488 1,4
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•  F L A N S C H WA G E N  LW F - F
Verschiedene Beschichtungsvarianten auf Anfrage.

Details zu den Schienen siehe Seite 66.

IKO LWF-Baureihe
Linearführungen Breit

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  www. l tk .de/ lwf
 www.mew.at/ lwf

BAUGRÖSSE

ARTIKEL

VORSPANNUNG

ohne   �   �   �   �   �  Standard

T1 �   �   leichte Vorspannung

T2 �   �   mittlere Vorspannung

PRÄZISIONSKLASSE

H   �   �   �   �   �   Hochgenau

P    �   �   �   �   �   �  Präzision

SP �   �   �   �   Superpräzision

ZUBEHÖRCODE

Siehe Seite 90

LWFF - 37 - T1 - H -  

2−M1

4−M1 4−d1

W

BW4 B

H

H
2

H
1

H
3

H
5

N W

2−d1

Schmiernippel

L3

L

L4

J

N

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/lwf
http://www.mew.at/lwf


P
ro
fi
ls
ch

ie
ne

n-
fü
hr

un
ge

n

Artikel W H4 F W5 W6 d3×d4×h L0max
Befestigungs-

schrauben
Gewicht

[mm] [kg/m]

LWF 33 33 10 40 18 7,5 4,6x8x6 1600 M4×10 2,41

LWF 37 37 11,5 50 22 7,5 4,6x8x6 2000 M4×12 3,05

LWF 42 42 14 60 24 9 4,6x8x6 1980 M4×16 4,3

LWF 69 69 19,5 80 40 14,5 7x11x9 2000 M6×22 9,51
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•  F Ü H R U N G S S C H I E N E  LW F
Verschiedene Beschichtungsvarianten auf Anfrage.

Edelstahlausführung auf Anfrage.

G-Maß standardmäßig vermittelt (G1=G2)

Auf Kundenwunsch auch asymmetrisch.

IKO LWF-Baureihe
Linearführungen Breit

BAUGRÖSSE

ARTIKEL

LÄNGE FÜHRUNGSSCHIENE

in mm

PRÄZISIONSKLASSE

H   �   �   �   �   �   Hochgenau

P    �   �   �   �   �   �  Präzision

SP �   �   �   �   Superpräzision

G-MASS

ohne   �   vermittelt (Standard)

G1/G2 �   �   �   Asymmetrisch 
  (siehe Seite 48)

ZUBEHÖRCODE

Siehe Seite 90

LWF - 37 - R780 - H -  - 20/10

L 1

d3

d4

H
4

h

G F G

W6 W5

W

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/lwf
http://www.mew.at/lwf
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Artikel H W L B J E W2 M×Steigung×I B1 L1 J1 K T Schmier-
an-

schluss

T1 N Tragzahlen Momente Ge-
wicht  

Wagendyn. 
(C)

stat. 
(C0)

MR0 MP0 MY0

[mm] [N] [Nm] [kg]

RAA25AN
40 48

97,5
35

35
50

5 12,5 M6×1×9 6,5
65,5 15,25

35 12 M6×0,7 10 11
29200 72700 970 760 760 0,6

RAA25BN 115,5 83,5 16,75 35400 92900 1240 1240 1240 0,91

RAA30AN
45 60

110,8
40

40
6,5 16 M8×1,25×11 10

74 17
38,5 14 M6×0,75 10 10

38900 93500 1670 1140 1140 1

RAA30BN 135,4 60 98,6 19,3 47600 121000 2170 1950 1950 1,3

RAA35AN
55 70

123,8
50

50
72

6,5 18 M8×1,25×12 10
83,2 16,6

48,5 15 M6×0,75 15 11
53300 129000 2810 1800 1800 1,6

RAA35BN 152 111,4 19,7 67400 175000 3810 3250 3250 2,1

RAA45AN
70 86

154
60

60
8 20,5 M10×1,5×17 13

105,4 22,7
62 17 Rc1/8 20 14

92800 229000 6180 4080 4080 3

RAA45BN 190 80 141,4 30,7 116000 305000 8240 7150 7150 4,1

RAA55AN
80 100

184
75

75
95

9 23,5 M12×1,75×18 13
128 26,5

71 18 Rc1/8 21 14
129000 330000 10200 7060 7060 4,9

RAA55BN 234 178 41,5 168000 462000 14300 13600 13600 6,7

RAA65AN
90 126

228,4
76

70
13 31,5 M16×2×20 25

155,4 42,7
77 22 Rc1/8 19 14

210000 504000 19200 12700 12700 9,3

RAA65BN 302,5 120 229,5 54,75 288000 756000 28700 28600 28600 12,2
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•  B L O C K WA G E N  R A - A N  U N D  R A - B N
Verschiedene Beschichtungsvarianten auf Anfrage.

Standard: hohe Vorspannung.

Details zu den Schienen siehe Seite 70.

NSK RA-Baureihe
Rollenführungen

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / ra
 w w w. m e w. a t / ra

BAUGRÖSSE

ARTIKEL

WAGENLÄNGE

AN �   �   �   �   �   �   Normal

BN �   �   �   �   �   �   �   Lang

ZUBEHÖRCODE

ohne   �   �   �   �   �  Standard

K   �   � mit K1-Schmiersystem

Siehe Seite 85

RAA - 30 - AN - K

Steigung

T1

L

PO

L1

JJ1

MYO

N()

M

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/ra
http://www.mew.at/ra
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Artikel H W L B J E W2 M×Steigung×I B1 L1 J1 K T Schmier-
anschluss

T1 N Tragzahlen Momente Gewicht 
Wagen

dyn. 
(C)

stat. 
(C0)

MR0 MP0 MY0

[mm] [N] [Nm] [kg]

RAA25AL
36 48

97,5
35

35
5 12,5 M6×1×8 6,5

65,5 15,25
31 12 M6×0,75 6 11

29200 72700 970 760 760 0,45

RAA25BL 116 50 83,5 16,8 35400 92900 1240 1240 1240 0,8

RAA30AL
42 60

111
40

40
6,5 16 M8×1,25×11 10

74 17
35,5 14 M6×0,75 7 11

38900 93500 1670 1140 1140 0,85

RAA30BL 135 60 98,6 19,3 47600 121000 2170 1950 1950 1,1

RAA35AL
48 70

124
50

50
6,5 18 M8×1,25×12 10

83,2 16,6
41,5 15 M6×0,75 8 11

53300 129000 2810 1800 1800 1,2

RAA35BL 152 72 111 19,7 67400 175000 3810 3250 3250 1,7

RAA45AL
60 86

154
60

60
8 20,5 M10×1,5×16 13

105 22,7
52 17 Rc1/8 10 14

92800 229000 6180 4080 4080 2,5

RAA45BL 190 80 141 30,7 116000 305000 8240 7150 7150 3,4

RAA55AL
70 100

184
75

75
9 23,5 M12×1,75×18 12,5

128 26,5
61 18 Rc1/8 11 14

129000 330000 10200 7060 7060 4,1

RAA55BL 234 95 178 41,5 168000 462000 14300 13600 13600 5,7
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 w w w. m e w. a t / ra

•  B L O C K WA G E N  R A - A L  U N D  R A - B L
Verschiedene Beschichtungsvarianten auf Anfrage.

Standard: hohe Vorspannung.

Details zu den Schienen siehe Seite 70.

NSK RA-Baureihe
Rollenführungen

BAUGRÖSSE

ARTIKEL

WAGENLÄNGE

AL �   �   �   �   �   �   Normal

BL �   �   �   �   �   �   �   Lang

ZUBEHÖRCODE

ohne   �   �   �   �   �  Standard

K   �   � mit K1-Schmiersystem

Siehe Seite 85

RAA - 30 - AL - K

Steigung

T1

L

PO

L1

JJ1

MYO

N()

M

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/ra
http://www.mew.at/ra
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Artikel H W L B J E W2 J2

M
	×
	S
te
ig
un

g	
×	
ℓ

Q
	×
	ℓ

B1 L1 J1 J3 K T

Sc
hm

ie
ra

ns
ch

lu
ß T1  N Tragzahlen Momente

 G
ew

ic
ht

 W
ag

en

dyn. 
(C)

stat. 
(C0)

MR0 MP0 MY0

[mm] [N] [Nm] [kg]

RAA25EM

36 70

97,5

57 45 5 23,5 40

M
8×

1,
25

×1
0 

(1
1)

6,
8×

10
 (1

1)

6,5

65,5 10,25 12,75

31 11 M
6x
0,
75

6 11

29200 72700 970 760 760 0,8

RAA25GM 115,5 83,5 19,25 21,75 35400 92900 1240 1240 1240 1,1

RAA30EM

42 90

110,8

72 52 6,5 31 44

M
10

×1
,5

×1
2 

(1
2,

5)

8,
6×

12
 (1

2,
5)

9

74 11 15

35,5 11 M
6x
0,
75

7 11

38900 93500 1670 1140 1400 1,3

RAA30GM 135,4 98,6 23,3 27,3 47600 121000 2170 1950 1950 1,7

RAA35EM

48 100

123,8

82 62 6,5 33 52

M
10

×1
,5

×1
3 (7
)

8,
6×
13
	(7
)

9

83,2 10,6 15,6

41,5 12 M
6x
0,
75

8 11

53300 129000 2810 1800 1800 1,7

RAA35GM 152 111,4 24,7 29,7 67400 175000 3810 3250 3250 2,3

RAA45EM

60 120

154

100 80 8 37,5 60

M
12
×1
,7
5×
15

	
(1

0,
5)

10
,5

×1
5 

(1
0,

5)

10

105,4 12,7 22,7

52 13

Rc
1/

8

10 14

92800 229000 6180 4080 4080 3,2

RAA45GM 190 141,4 30,7 40,7 116000 305000 8240 7150 7150 4,3

RAA55EM

70 140

184

116 95 9 43,5 70

M
14
×2
×1
8	
(1
3)

12
,5

×1
8 

(1
3)

12

128 16,5 29

61 15

Rc
1/

8

11 14

129000 330000 10200 7060 7060 5,4

RAA55GM 234 178 41,5 54 168000 462000 14300 13600 13600 7,5

RAA65EM

90 170

228,4

142 110 13 53,5 82

M
16
×2
×2
4	

(1
8,

5)

14
,6
×2
4	
(1
8,
5)

14

155,4 22,7 36,7

77 22

Rc
1/

8

19 14

210000 504000 19200 12700 12700 12,2

RAA65GM 302,5 229,5 59,75 73,75 288000 756000 28700 28600 28600 16,5
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•  F L A N S C H WA G E N  R A - E M  U N D  R A - G M
Verschiedene Beschichtungsvarianten auf Anfrage.

Standard: hohe Vorspannung.

Details zu den Schienen siehe Seite 70.

NSK RA-Baureihe
Rollenführungen

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / ra
 w w w. m e w. a t / ra

BAUGRÖSSE

ARTIKEL

WAGENLÄNGE

EM �   �   �   �   �   �   Normal

GM �   �   �   �   �   �   �   Lang

ZUBEHÖRCODE

ohne   �   �   �   �   �  Standard

K   �   � mit K1-Schmiersystem

Siehe Seite 85

RAA - 30 - EM - K

4x Mx Steigung

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/ra
http://www.mew.at/ra
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n

Artikel W1 H1 F d×D×h B3 L0max Gewicht

[mm] [kg/m]

R1A 25 23 24 30 7×11×9 11,5 3900 3,4

R1A 30 28 28 40 9×14×12 14 3900 4,9

R1A 35 34 31 40 9×14×12 17 3900 6,8

R1A 45 45 38 52,5 14×20×17 22,5 3650 10,9

R1A 55 53 43,5 60 16×23×20 26,5 3600 14,6

R1A 65 63 55 75 18×26×22 31,5 3600 22

70	 Profilschienenführungen  www.ltk.de

 +49 7151 93700-0

 www.mew.at

 +43 5572 34286-0

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / ra
 w w w. m e w. a t / ra

•  F Ü H R U N G S S C H I E N E  R A
Verschiedene Beschichtungsvarianten auf Anfrage.

G-Maß standardmäßig vermittelt (G1=G2)

Auf Kundenwunsch auch asymmetrisch.

Standard: hohe Vorspannung.

NSK RA-Baureihe
Rollenführungen

BAUGRÖSSE

ARTIKEL

SCHIENENLÄNGE
PRÄZISIONSKLASSE

PC �   �   Normale Genauigkeit 
(Standard)

G-MASS

ohne   �   vermittelt (Standard)

G1/G2 �   �   �   Asymmetrisch 
  (siehe Seite 48)

R1A - 35 - 1120 - PC - 25/15

H

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/ra
http://www.mew.at/ra
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Artikel H W L B J H1 N W4 L3 L4 M1	×	Tiefe H3 Tragzahlen Momente Gewicht

dyn. (C) stat. (C0)  MRO  MPO  MYO

[mm] [N] [Nm] [kg]

MXDC 12

20 27

40

15

-

3 7,5 6

15,8 44

M4×4,5 4

4250 6500 49,4 18,6 18,6 0,045

MXD 12 50
15

25,4 53 6120 10400 79,1 45,8 45,8 0,072

MXDG 12 61 36,6 64 8120 15000 114 92,7 92,7 0,097

MXDC 15

28 34

52

13

-

4 9,5 4

24 55

M4×8 7,5

7730 12000 113 50,6 50,6 0,13

MXD 15 68
26

40 71 11500 20000 188 136 136 0,19

MXDG 15 84 56 87 14900 28000 263 262 262 0,26

MXDC 20

34 44

66

16

-

5 12 6

31,6 74

M5×8 8

16100 26400 341 150 150 0,25

MXD 20 86 36 51,6 94 23400 42700 550 379 379 0,38

MXDG 20 106 50 71,6 114 30100 58900 760 713 713 0,52

MXDL 20 128 70 94,1 137 37200 77200 996 1210 1210 0,67

MXDC 25

40 48

74

17,5

-

6 12,5 6,5

36 83

M6×12 9

21600 33800 500 213 213 0,36

MXD 25 98 35 60 107 32100 56300 833 573 573 0,55

MXDG 25 113 50 75 122 38200 70300 1040 885 885 0,68

MXDL 25 137 70 99 146 47400 92800 1370 1530 1530 0,88

MXDC 30

45 60

85

20

-

6,5 16 10

42,4 95

M8×12 9,5

29200 44600 808 329 329 0,6

MXD 30 113 40 70,4 123 43400 74400 1350 883 883 0,92

MXDG 30 134 60 91,4 144 53200 96700 1750 1470 1470 1,18

MXDL 30 162 80 119,4 172 65600 126000 2290 2500 2500 1,52
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•  M X D  B A U G R Ö S S E  1 2 - 3 0

•  B L O C K WA G E N  M X D
Blockwagen mit C-Lube-Technologie.

Verschiedene Beschichtungsvarianten auf Anfrage.

Edelstahlausführung auf Anfrage.

Details zu den Schienen siehe Seite 75.

IKO MX-Baureihe
Rollenführungen

Bestellschlüssel  MXD siehe nächste Seite Baugröße 35-65

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / m x
 w w w. m e w. a t / m x

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/mx
http://www.mew.at/mx
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Artikel H W B L J H1 N W1 W4 L3 L5 M1	×	Tiefe H3 Tragzahlen Momente Gewicht

dyn. (C)
stat. 

(C0)  MRO  MPO  MYO

[mm] [N] [Nm] [kg]

MXDC 35

55 70 25

92 -

6,5 18 78 10

46,6

12,7 M8×16 20

39500 60000 1300 506 506 0,97

MXD 35 124 50 78,6 58700 100000 2170 1360 1360 1,52

MXDG 35 152 72 106,6 74200 135000 2930 2440 2440 2,02

MXDL 35 184 100 138,6 90800 175000 3800 4060 4060 2,55

MXDC 45

70 86 30

114 -

8 20,5 96 13

59

17,5 M10×20 26

64100 95600 2660 1010 1010 2,01

MXD 45 154 60 99 95400 159000 4430 2700 2700 3,13

MXDG 45 194 80 139 124000 223000 6200 5220 5220 4,29

MXDL 45 234 120 179 151000 287000 7980 8560 8560 5,36

MXDC 55

80 100 37,5

136 -

9 23,5 110 12,5

72

20 M12×25 26

99700 149000 4830 1880 1880 3,17

MXD 55 184 75 120 148000 248000 8040 5040 5040 4,97

MXDG 55 238 95 174 198000 359000 11700 10400 10400 7,06

MXDL 55 292 150 228 244000 470000 15300 17700 17700 9,08

MXDC 65

90 126 38

180 -

12 31,5 135 25

95

26,3 M16×25 18

174000 249000 9790 4200 4200 5,52

MXD 65 244 70 159 260000 415000 16300 11300 11300 8,7

MXDG 65 308 120 223 337000 581000 22800 21800 21800 12,1

MXDL 65 380 200 295 419000 768000 30200 37600 37600 15,5
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CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / m x
 w w w. m e w. a t / m x

•  M X D  B A U G R Ö S S E  3 5 - 6 5

•  B L O C K WA G E N  M X D
Blockwagen mit C-Lube-Technologie.

Verschiedene Beschichtungsvarianten auf Anfrage.

Edelstahlausführung auf Anfrage.

Details zu den Schienen siehe Seite 75.

IKO MX-Baureihe
Rollenführungen

BAUGRÖSSE

ARTIKEL

LÄNGE FÜHRUNGSWAGEN

ohne   �   �   �   �   �  Standard

C    �   �   �   �   �   �   �   Kurz

G    �   �   �   �   �   �   �   Lang

L    �   �   �   �   �   � Extralang

PRÄZISIONSKLASSE

H   �   �   �   �   �   Hochgenau

P    �   �   �   �   �   �  Präzision

SP �   �   �   �   Superpräzision

UP �   �   �   �   Ultrapräzision

VORSPANNUNG

T1 �   �   Leichte Vorspannung

T2 �   �   Mittlere Vorspannung

T3 �   �   � Große Vorspannung

ZUBEHÖRCODE

Siehe Seite 90

MXD - G - 30 - T1 - P -  

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/mx
http://www.mew.at/mx
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Artikel H W L B J H1 N W4 L3 L4 d1 M1 H2 H3 H5 Tragzahlen Momente Gewicht

dyn. (C)
stat. 

(C0)
 MRO  MPO  MYO

[mm] [N] [Nm] [kg]

MXC 12

19 40

40

32

-

3 14 4

15,8 44

3,4 M4 6 3 -

4250 6500 49,4 18,6 18,6 0,058

MX 12 50
15

25,4 53 6120 10400 79,1 45,8 45,8 0,092

MXG 12 61 36,6 64 8120 15000 114 92,7 92,7 0,13

MXC 15

24 47

52

19

-

4 16 4,5

24 55

4,4 M5 7 3,5 3

7730 12000 113 50,6 50,6 0,13

MX 15 68
30

40 71 11500 20000 188 136 136 0,2

MXG 15 84 56 87 14900 28000 263 262 262 0,28

MXC 20 *

30 63

66

26,5

-

5 21,5 5

31,6 74

- M6 10 4 3,5

16100 26400 341 150 150 0,29

MX 20 86
40

51,6 94 23400 42700 550 379 379 0,44

MXG 20 106 71,6 114 30100 58900 760 713 713 0,61

MXL 20 128 70 94,1 137 37200 77200 996 1210 1210 0,8

MXC 25

36 70

74

28,5

-

6 23,5 6,5

36 83

7 M8 10 5 5

21600 33800 500 213 213 0,44

MX 25 98
45

60 107 32100 56300 833 573 573 0,67

MXG 25 113 75 122 38200 70300 1040 885 885 0,84

MXL 25 137 70 99 146 47400 92800 1370 1530 1530 1,08

MXC 30

42 90

85

36

-

6,5 31 9

42,4 95

8,5 M10 10 6,5 5,5

29200 44600 808 329 329 0,78

MX 30 113
52

70,4 123 43400 74400 1350 883 883 1,2

MXG 30 134 91,4 144 53200 96700 1750 1470 1470 1,58

MXL 30 162 80 119,4 172 65600 126000 2290 2500 2500 2,03

* Dieser Wagen ist nicht von unten verschraubbar.
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•  M X  B A U G R Ö S S E  1 2 - 3 0

•  F L A N S C H WA G E N  M X
Flanschwagen mit C-Lube-Technologie.

Verschiedene Beschichtungsvarianten auf Anfrage.

Details zu den Schienen siehe Seite 75.

IKO MX-Baureihe
Rollenführungen

Bestellschlüssel  MX siehe nächste Seite Baugröße 35-65

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / m x
 w w w. m e w. a t / m x

9−M1
6−M1

MXC MX , MXG MXL

W

B
d1

W4

H
H

1
H

2

H
3

H
5

B

L4 L4

L L
L3 L3

J

L4

L
L3

J/2 J/2− M1

Schmiernippel

N

3

J

M RO
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Artikel H W L B J H1 N W4 L3 L5 d1 M1 H2 H3 H5 Tragzahlen Momente Gewicht

dyn. (C)
stat. 

(C0)  MRO  MPO  MYO

[mm] [N] [Nm] [kg]

MXC 35

48 100

92

41

-

6,5 33 9

46,6

12,7 8,5 M10 13 13 7

39500 60000 1300 506 506 1,13

MX 35 124
62

78,6 58700 100000 2170 1360 1360 1,76

MXG 35 152 106,6 74200 135000 2930 2440 2440 2,41

MXL 35 184 100 138,6 90800 175000 3800 4060 4060 3

MXC 45

60 120

114

50

-

8 37,5 10

59

17,5 10,5 M12 15 16 11

64100 95600 2660 1010 1010 2,11

MX 45 154
80

99 95400 159000 4430 2700 2700 3,26

MXG 45 194 139 124000 223000 6200 5220 5220 4,6

MXL 45 234 120 179 151000 287000 7980 8560 8560 5,66

MXC 55

70 140

136

58

-

9 43,5 12

72

20 12,5 M14 17 16 14

99700 149000 4830 1880 1880 3,49

MX 55 184
95

120 148000 248000 8040 5040 5040 5,42

MXG 55 238 174 198000 359000 11700 10400 10400 7,93

MXL 55 292 150 228 244000 470000 15300 17700 17700 10,1

MXC 65

90 170

180

71

-

12 53,5 14

95

26,3 14,5 M16 23 18 18,5

174000 249000 9790 4200 4200 7,18

MX 65 244
110

159 260000 415000 16300 11300 11300 11,5

MXG 65 308 223 337000 581000 22800 21800 21800 16

MXL 65 380 200 295 419000 768000 30200 37600 37600 20,8
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CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / m x
 w w w. m e w. a t / m x

•  M X  B A U G R Ö S S E  3 5 - 6 5

•  F L A N S C H WA G E N  M X
Flanschwagen mit C-Lube-Technologie.

Verschiedene Beschichtungsvarianten auf Anfrage.

Details zu den Schienen siehe Seite 75.

IKO MX-Baureihe
Rollenführungen

BAUGRÖSSE

ARTIKEL

LÄNGE FÜHRUNGSWAGEN

ohne   �   �   �   �   �  Standard

C    �   �   �   �   �   �   �   Kurz

G    �   �   �   �   �   �   �   Lang

L    �   �   �   �   �   � Extralang

PRÄZISIONSKLASSE

H   �   �   �   �   �   Hochgenau

P    �   �   �   �   �   �  Präzision

SP �   �   �   �   Superpräzision

UP �   �   �   �   Ultrapräzision

VORSPANNUNG

T1 �   �   Leichte Vorspannung

T2 �   �   Mittlere Vorspannung

T3 �   �   � Große Vorspannung

ZUBEHÖRCODE

Siehe Seite 90

MX - G - 30 - T1 - P -  

M YO

M RO M PO

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/mx
http://www.mew.at/mx
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Artikel W H4 F d3×d4×h L0max
Befestigungs-

schrauben
Gewicht

[mm] [kg/m]

LRX 12 12 12 40 3,5×6×4,5 1480 M3×12 0,92

LRX 15 15 16,5 60 4,5×8×6 1500 M4×16 1,65

LRX 20 20 21 60 6×9,5×8,5 1980 M5×20 2,73

LRX 25 23 24,5 60 7×11×9 3000 M6×25 3,59

LRX 30 28 28 80 9×14×12 2960 M8×28 5,01

LRX 35 34 32 80 9×14×12 2960 M8×35 6,88

LRX 45 45 38 105 14×20×17 2940 M12×40 10,8

LRX 55 53 43 120 16×23×20 3000 M14×45 14,1

LRX 65 63 56 150 18×26×22 3000 M16×60 22,6
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•  F Ü H R U N G S S C H I E N E  M X
Verschiedene Beschichtungsvarianten auf Anfrage.

Edelstahlausführung auf Anfrage.

G-Maß standardmäßig vermittelt (G1=G2), auf Kundenwunsch auch asymmetrisch.

IKO MX-Baureihe
Rollenführungen

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / m x
 w w w. m e w. a t / m x

BAUGRÖSSE

ARTIKEL

LÄNGE FÜHRUNGSCHIENE

in mm

PRÄZISIONSKLASSE

H   �   �   �   �   �   Hochgenau

P    �   �   �   �   �   �  Präzision

SP �   �   �   �   Superpräzision

UP �   �   �   �   Ultrapräzision

G-MASS

ohne   �   vermittelt (Standard)

G1/G2 �   �   �   Asymmetrsich 
  (siehe Seite 48)

ZUBEHÖRCODE

Siehe Seite 90 

LRX - 15 - R820 - P -  - 25/15

L 1

d3

F

h

H
4

d4

G G
W

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/mx
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Artikel H W L B J E W2 M×Steig.×ℓ B1 L1 J1 K T Schmier-
anschluss

T1 N Tragzahl Momente Kugel-Ø Gewicht

dyn. 
(C)

stat. 

(C0) MRO MPO MYO Dw

Wagen

[mm] [N] [Nm] [mm] [g]

PAU07 8 17 23,4 12 8 1,5 5 M2×0,4×2,4 2,5 13,3 2,65 6,5 2,45 – – – 1090 1370 5 3 3 1,588 8

PAU09 10 20 30 15 10 2,2 5,5 M3×0,5×3 2,5 19,6 4,8 7,8 2,6 – – – 1490 2150 10 6 6 1,588 16

PAU12 13 27 35 20 15 3 7,5 M3×0,5×3,5 3,5 20,4 2,7 10 3,4 – – – 2830 3500 21 11 11 2,381 32

PAU15 16 32 43 25 20 4 8,5 M3×0,5×5 3,5 26,2 3,1 12 4,4 Ø3 3,2 (3,3) 5550 6600 50 26 26 3,175 59
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CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / p u
 w w w. m e w. a t / p u

•  B L O C K WA G E N  P U  E D E L S TA H L
Verschiedene Beschichtungsvarianten auf Anfrage.

NSK PU-Baureihe
Linearführungen Miniatur

BAUGRÖSSE

ARTIKEL ZUBEHÖRCODE

ohne   �   �   �   �   �  Standard

K   �   � mit K1-Schmiersystem

Siehe Seite 85

PAU - 12 - K

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/pu
http://www.mew.at/pu
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Artikel W1 H1 F d×D×h B3 L0max
Gewicht 
Schiene

[mm] [kg/m]

P1U07 7 4,7 15 2,3×4,2×2,3 3,5 375 0,23

P1U09 9 5,5 20 3,5×6×4,5 4,5 600 0,35

P1U12 12 7,5 25 3,5×6×4,5 6 800 0,65

P1U15 15 9,5 40 3,5×6×4,5 7,5 1000 1,05
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•  F Ü H R U N G S S C H I E N E  P U  E D E L S TA H L
Verschiedene Beschichtungsvarianten auf Anfrage.

Edelstahlausführung.

G-Maß standardmäßig vermittelt (G1=G2), auf Kundenwunsch auch asymmetrisch.

NSK PU-Baureihe
Linearführungen Miniatur

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / p u
 w w w. m e w. a t / p u

BAUGRÖSSE

ARTIKEL

SCHIENELÄNGE

in mm

G-MASS

ohne   �   vermittelt (Standard)

G1/G2 �   �   �   Asymmetrisch 
  (siehe Seite 48)

P1U - 15 - 0470 - 20/20

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
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Artikel H W L B J E W2

M
×S

te
ig
un

g×
ℓ B1 L1 J1 K T

Sc
hm

ie
ra

ns
ch

lu
ss T1 N Tragzahl Momente

K
ug

el
-Ø  Gewicht 

Wagen

dyn. 
(C)

stat. 

(C0)

MRO MPO MYO D
w

[mm] [N] [Nm] [g]

PAE07 9 25 31,1 19 10 2 5,5 M3×0,5×2,8 3 20,9 5,45 7 3 – – – 1580 2350 17 7 7 1,588 22

PAE09 12 30 39,8 21 12 4 6 M3×0,5×3 4,5 26,6 7,3 8 2,8 – – – 3000 4500 37 17 17 2 34

PAE12 14 40 45 28 15 4 8 M3×0,5×4 6 31 8 10 3,2 – – – 4350 6350 71 29 29 2,381 63

PAE15 16 60 56,6 45 20 4 9 M4×0,7×4,5 7,5 38,4 9,2 12 4,1 Ø3 3,2 (3,3) 7600 10400 207 59 59 3,175 130
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•  B L O C K WA G E N  P E  E D E L S TA H L
Verschiedene Beschichtungsvarianten auf Anfrage.

Edelstahlausführung.

NSK PE-Baureihe
Linearführungen Miniatur

BAUGRÖSSE

ARTIKEL ZUBEHÖRCODE

ohne   �   �   �   �   �  Standard

K   �   � mit K1-Schmiersystem

Siehe Seite 85

PAE - 12 - K

http://www.ltk.de
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Artikel W1 H1 F d×D×h B3 L0max
Gewicht 
Schiene

[mm] [kg/m]

P1E07 14 5,2 30 3,5×6×3,2 7 600 0,55

P1E09 18 7,5 30 3,5×6×4,5 9 800 0,95

P1E12 24 8,5 40 4,5×8×4,5 12 790 1,4

P1E15 42 9,5 40 4,5×8×4,5 9,5 990 2,75
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•  F Ü H R U N G S S C H I E N E  P E  E D E L S TA H L
Verschiedene Beschichtungsvarianten auf Anfrage.

Edelstahlausführung.

G-Maß standardmäßig vermittelt (G1=G2), auf Kundenwunsch 
auch asymmetrisch.

NSK PE-Baureihe
Linearführungen Miniatur

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / p e
 w w w. m e w. a t / p e

BAUGRÖSSE

ARTIKEL

SCHIENELÄNGE

in mm

G-MASS

ohne   �   vermittelt (Standard)

G1/G2 �   �   �   Asymmetrisch 
  (siehe Seite 48)

P1E - 15 - 0470 - 20/20

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/pe
http://www.mew.at/pe
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Artikel W H4 F d3×d4×h L0max Gewicht

[mm] [kg/m]

LWL 5 5 3,7 15 2,4×3,6×0,8 210 0,12

LWL 7 7 5 15 2,4×4,2×2,3 300 0,22

LWL 9 9 6 20 3,5×6×3,5 860 0,35

LWL 12 12 8 25 3,5×6,5×4,5 1000 0,65

LWL 15 15 10 40 3,5×6,5×4,5 1000 1,07

LWL 20 20 11 60 6×9,5×5,5 960 1,56

LWL 25 23 15 60 7×11×9 960 2,43
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•  LW L  F Ü H R U N G S S C H I E N E  E D E L S TA H L
Passend für ML/LWL-Wagen.

G-Maß standardmäßig vermittelt (G1=G2), auf Kundenwunsch auch asymmetrisch.

IKO ML/LWL-Baureihe
Linearführungen Miniatur

BAUGRÖSSE

SCHIENENLÄNGE

in mm
PRÄZISIONSKLASSE

H   �   �   �   �   �   �  Standard

P    �   �   �   �   �   �  Präzision

G-MASS

ohne   �   vermittelt (Standard)

G1/G2 �   �   �   Asymmetrisch 
  (siehe Seite 48)

LWL - 12 - R470 - H - 25/20

ARTIKEL

N

W4 B

W2

W

H

H
3

H
1

Schmierbohrung

N

W4 B

W2

W

H

H
3

H
1

0

J

J J

J

ML/LWL05-12 ML/LWL15-25

M YO

M PO
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Artikel H W2 L B J H1 N W4 L3 L4

M
1×

Ti
ef
e H3 Tragzahlen Momente

Lä
ng

e 
Fü

hr
un

gs
-

w
ag

en

Gewicht 
Wagen

dyn. (C) stat. (C0)  MRO  MPO  MYO

[mm] [N] [Nm] [g]

MLC 5
6 12

16
8 - 1 3,5 2

9,6
- M2×1,5 1,2

562 841 2,2 1,4 1,2 Kurz 3,4

ML 5 19 12,6 676 1090 2,9 2,3 7,2 Standard 4,3

MLC 7

8 17

19

12

-

1,5 5 2,5

9,6

- M2×2,5 1,5

937 1140 4,1 1,8 1,5 Kurz 6,7

ML 7 23,5 8 14,3 1330 1890 6,9 4,7 3,9 Standard 9,1

MLG 7 31 12 21,6 1690 2650 9,7 8,8 7,4 Lang 13

MLC 9

10 20

21,5

15

-

2 5,5 2,5

11,9

- M3×3 2,2

1180 1480 6,9 2,9 2,4 Kurz 11

ML 9 30 10 20,8 1810 2760 12,8 9,1 7,6 Standard 18

MLG 9 40,5 15 30,9 2370 4030 18,7 18,7 15,7 Lang 26

MLL 9 50 26 40,4 2870 5300 24,6 31,9 26,7 Extralang 34

MLC 12

13 27

25

20

-

3 7,5 3,5

13

- M3×3,5 2,7

2210 2380 14,8 5,3 4,5 Kurz 22

ML 12 34 15 21,6 3330 4290 26,6 15,4 12,9 Standard 34

MLG 12 44 20 32 4310 6200 38,4 30,6 25,7 Lang 48

MLL 12 59,5 30 47,3 5820 9540 59,1 69,8 58,6 Extralang 70

MLC 15

16 32

32

25

-

4 8,5 3,5

17,8 37

M3×4 3,1

3490 3890 30 11,7 9,8 Kurz 43

ML 15 42 20 27,9 47 4980 6490 50 29,7 24,9 Standard 63

MLG 15 57 25 42,8 62 6620 9740 75 63,9 53,6 Lang 93

MLL 15 72 40 57,7 76 8370 13600 105 122 102 Extralang 122

MLC 20

20 40

38

30

-

5 10 5

22,3 43

M4×6 4,2

4580 5300 54 19,4 16,3 Kurz 89

ML 20 50 25 34,6 55 6650 9080 92,6 52,7 44,2 Standard 130

MLG 20 68 30 52,3 73 8510 12900 131 102 85,7 Lang 189

MLC 25

25 48

54,5

35

-

5 12,5 6,5

31,9 64

M6×7 5

9120 10600 128 57,4 48,1 Kurz 189

ML 25 78 35 55,7 88 13500 18500 223 163 137 Standard 305

MLG 25 98 40 75,5 108 16700 25200 303 293 246 Lang 405
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•  M L / LW L  B L O C K WA G E N  E D E L S TA H L
ML Blockwagen mit C-Lube-Technologie 
LWL Blockwagen ohne C-Lube-Technologie (auf Anfrage)

IKO ML/LWL-Baureihe
Linearführungen Miniatur

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / m l
 w w w. m e w. a t / m l

BAUGRÖSSE

WAGENLÄNGE

ohne Standard

C Kurz

G Lang

L Hochsteif, Lang

PRÄZISIONSKLASSE

H Hochgenau

P Präzision

VORSPANNUNG

ohne Standard

T0 Spiel

T1 Leichte Vorspannung

ZUBEHÖRCODE

Siehe Seite 90

ML - C - 12 - T1 - H -  

ARTIKEL

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/ml
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Artikel W H4 F W5 W6 d3×d4×h L0max Gewicht

[mm] [kg/m]

LWLF 10 10 4 20 - - 2,9×4,8×1,6 300 0,28

LWLF 14 14 5,5 30 - - 3,5×6×3,2 300 0,54

LWLF 18 18 7 30 - - 3,5×6,5×4,5 690 0,9

LWLF 24 24 8 40 - - 4,5×8×4,5 680 1,39

LWLF 30 30 9 40 - - 4,5×8×4,5 680 1,98

LWLF 42 42 10 40 23 9,5 4,5×8×4,5 680 2,94
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•  F Ü H R U N G S S C H I E N E  LW L F  E D E L S TA H L
Passend für MLF/LWLF-Wagen.

G-Maß standardmäßig vermittelt (G1=G2), auf Kundenwunsch auch asymmetrisch.

IKO MLF/LWLF-Baureihe
Linearführungen Miniatur

BAUGRÖSSE

SCHIENENLÄNGE

in mm
PRÄZISIONSKLASSE

H   �   �   �   �   �   �  Standard

P    �   �   �   �   �   �  Präzision

G-MASS

ohne   �   � ermittelt (Standard)

G1/G2 �   �   �   Asymmetrisch 
  (siehe Seite 48)

ARTIKEL

LWLF - 14 - R470 - H - 25/20

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
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Artikel H W2 L B J H1 N W4 L3 L4

M
1×

Ti
ef
e H3 Tragzahlen Momente

Lä
ng

e 
Fü

hr
un
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-

w
ag

en

Gewicht 
Wagen

dyn. (C) stat. (C0)  MRO  MPO  MYO

[mm] [N] [Nm] [g]

MLFC 10
6,5 17

20,5
13 - 1,5 3,5 2

13,6
- M2,5×1,5 1,3

712 1180 6,1 2,6 2,2 Kurz 6,1

MLF 10 24,5 17,6 849 1510 7,8 4,2 3,5 Standard 7,6

MLFC 14

9 25

22,5

19

-

2 5,5 3

13

- M3×3 1,7

1240 1700 12,2 3,8 3,2 Kurz 13

MLF 14 31,5 10 22 1770 2840 20,3 10,1 8,4 Standard 20

MLFG 14 42 19 32,5 2320 4160 29,8 21 17,6 Lang 29

MLFC 18

12 30

26,5
21

-

3 6
4,5

16,6

- M3×3 2,5

1510 2120 19,4 5,5 4,7 Kurz 26

MLF 18 38,5 12 28,6 2280 3810 34,9 16,9 14,2 Standard 42

MLFG 18 50,5 23 24 3,5 40,4 2870 5300 48,5 31,9 26,7 Lang 59

MLFC 24

14 40

30,5

28

-

3 8 6

17,7

- M3×3,5 3,2

2800 3340 40,7 9,7 8,2 Kurz 46

MLF 24 44 15 31 4310 6200 75,6 30,6 25,7 Standard 74

MLFG 24 59 28 46,3 5620 9060 111 63,3 53,1 Lang 108

MLFC 30

15 50

35,5

35

-

3 10 7,5

20,5 40

M4×4,5 3,1

3890 4540 69,1 15,4 13 Kurz 70

MLF 30 49,5 18 34,8 54 5970 8440 128 48,7 40,8 Standard 111

MLFG 30 68,5 35 53,8 73 7810 12300 187 100 84,3 Lang 167

MLFC 42

16 60

41,5

45

-

4 9 7,5

25,7 46

M4×4,5 3,2

5440 6810 144 30,8 25,8 Kurz 95

MLF 42 55 20 39,4 60 7050 9840 209 61,3 51,4 Standard 138

MLFG 42 74,5 35 58,7 79 9520 15100 321 140 117 Lang 200
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•  F L A N S C H WA G E N  M L F / LW L F  E D E L S TA H L
MLF Flanschwagen mit C-Lube-Technologie 
LWLF Flanschwagen ohne C-Lube-Technologie (auf Anfrage)

IKO MLF/LWLF-Baureihe
Linearführungen Miniatur

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / m l
 w w w. m e w. a t / m l

BAUGRÖSSE

ARTIKEL

WAGENLÄNGE

ohne   �   �   �   �   �  Standard

C    �   �   �   �   �   �   �   Kurz

G    �   �   �   �   �   �   �   Lang

L    �   �   �   �   Hochsteif, Lang

PRÄZISIONSKLASSE

H   �   �   �   �   �   Hochgenau

P    �   �   �   �   �   �  Präzision

VORSPANNUNG

ohne   �   �   �   �   �  Standard

T0 �   �   �   �   �   �   �   Spiel

T1 �   �   Leichte Vorspannung

ZUBEHÖRCODE

ohne   �   �   �   �   �  Standard

Siehe Seite 90

MLF - C - 12 - T1 - H -  
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NAH15 NAH20 NAH25 NAH30 NAH35 NAH45 NAH55 NAH65 NAS15 NAS20 NAS25 NAS30 NAS35 LAW17 LAW21 LAW27 LAW35 LAW50

mm

2,7 2,9 3,2 4,2 4,2 4,9 4,9 5,5 3 2,7 3,2 4,2 4,2 3,2 3,2 2,9 3,6 4,2

NAH15 NAH20 NAH25 NAH30 NAH35 NAH45 NAH55 NAH65 NAS15 NAS20 NAS25 NAS30 NAS35 LAW17 LAW21 LAW27 LAW35 LAW50

mm

2,5 2,5 2,8 3,6 3,6 4,3 4,3 4,9 2,8 2,5 2,8 3,6 3,6 2,6 2,8 2,5 3 3,6
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•  W S
Set aus doppelten Enddichtungen und Schmiernippel-
verlängerung

•  P T
Set aus Enddichtungen mit Stahlabstreifern und Schmier-
nippelverlängerung

•  S TÄ R K E  V 1  D E S  S TA H L A B S T R E I F E R S

•  S TÄ R K E  V 2  D E R  Z W E I T E N  E N D D I C H T U N G

•  P R O F I L S C H I E N E N F Ü H R U N G E N
NSK-Profilschienenführungen werden standardmäßig beidseitig mit einer Enddichtung geliefert. 

Zubehör	für	NSK-Linearführungen

Schmiernippel

Enddichtung

Führungswagen

Enddichtung

Schmiernippelverlängerung

Schmiernippel

Stahlabstreifer

Enddichtung

Führungswagen

Schmiernippelverlängerung

doppelte Enddichtung

V 2

Stahlabstreifer

V1 Enddichtung

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
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Artikel Standard-Länge Wagenlänge L mit 
2×NSK K1

Stärke V1 je NSK 
K1

Stärke Schutzab-
deckung V2

Überstand 
Schmiernippel N

[mm]

NAH15
AN, EM 55 65,6

4,5 0,8 5
BN, GM 74 84,6

NAH20
AN, EM 69,8 80,4

4,5 0,8 14
BN, GM 91,8 102,4

NAH25
AL, AN, EM 79 90,6

5 0,8 14
BL, BN, GM 107 118,6

NAH30

AL, AN 85,6 97,6

5 1 14EM 98,6 110,6

BL, BN, GM 124,6 136,6

NAH35
AL, AN, EM 109 122

5,5 1 14
BL, BN, GM 143 156

NAH45
AL, AN, EM 139 154

6,5 1 15
BL, BN, GM 171 186

NAH55
AL, AN, EM 163 178

6,5 1 15
BL, BN, GM 201 216

NAH65
AN, EM 193 211

8 1 16
BN, GM 253 271

NAS15
AL, EM 56,8 66,4

4 0,8 5
CL, JM 40,4 50

NAS20
AL, EM 65,2 75,8

4,5 0,8 14
CL, JM 47,2 57,8

NAS25
AL, EM 81,6 92,2

4,5 0,8 14
CL, JM 59,6 70,2

NAS30
AL, EM 96,4 108,4

5 1 14
CL, JM 67,4 79,4

NAS35
AL, EM 108 121

5,5 1 14
CL, JM 77 90

LAW17 EL 51,4 61,6 4,5 0,6 5

LAW21 EL 58,8 71,4 5,5 0,8 13

LAW27 EL 74 86,6 5,5 0,8 13

LAW35 EL 108 123 6,5 1 13

LAW50 EL 140,6 155,6 6,5 1 14
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•  K 1  S C H M I E R S Y S T E M
Die Schmiereinheiten K1 von NSK sind für alle gängigen Führungswagen optional erhältlich.

Durch die K1-Schmiereinheit werden die Wartungsintervalle signifikant verlängert und da-
durch Kosten und Maschinenstillstände deutlich reduziert.

Zubehör	für	NSK-Linearführungen

NSK K1

Enddichtung

Endkappe

Führungswagen

Führungsschiene

V1V2V2

N
V1

L

NSK K1Schutzabdeckung

Enddichtung

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
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•  D I C H T U N G E N  U N D  S C H M I E R S Y S T E M E
Zur Bestellung von Wagen mit speziellen Dichtungen und Schmiersystemen ergänzen Sie die Typenbezeichnungen bitte 
um den entsprechenden Zusatz.

Zubehör	für	TBI-Linearführungen

•  E R L Ä U T E R U N G E N
Enddichtung und untere Dichtleiste verhindern eine Verkürzung der Lebensdauer durch Späne oder in den Wagen ein-
dringenden Staub.

Innendichtungen vermeiden effektiv das Eindringen von Oberflächenstaub der Schiene oder der Gewindebohrung in 
den Wagen.

Stahlabstreifer entfernen heiße Metallspäne und groben Schmutz.

Schmiersysteme schmieren Kugelbahnen und Schiene, um die Lebensdauer zu verlängern.

•  U N - S TA N D A R D
Enddichtung, Innendichtung oben, untere Dichtleiste

•  Z N
doppelte Enddichtung, Innendichtung oben, 
untere Dichtleiste

Enddichtung

Innendichtung oben

untere Dichtleiste
doppelte Enddichtung

Distanzstück

Enddichtung
untere Dichtleiste

Innendichtung oben

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
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Zubehör	für	TBI-Linearführungen

•  S U
Stahlabstreifer, Enddichtung, Innendichtung oben, untere 
Dichtleiste

•  S Z
Stahlabstreifer, doppelte Enddichtung, Innendichtung oben, 
untere Dichtleiste

Stahlabstreifer

Distanzstück

Enddichtung untere Dichtleiste

Innendichtung oben

Enddichtung

Stahlabstreifer Distanzstück

Distanzstück

untere Dichtleiste

Innendichtung oben

doppelte Enddichtung

•  W U
Enddichtung, Schmiersystem, Innendichtung oben, 
untere Dichtleiste

•  W Z
doppelte Enddichtung, Schmiersystem, Innendichtung 
oben, untere Dichtleiste

Enddichtung Filzeinsatz (für Schmiersystem)

Schmiersystem

untere Dichtleiste

Innendichtung oben

Schmiersystem

doppelte Enddichtung Distanzstück

Filzeinsatz (für Schmiersystem)

untere Dichtleiste

Innendichtung oben

Enddichtung

•  D U
Stahlabstreifer, Enddichtung, Schmiersystem, Innendich-
tung oben, untere Dichtleiste

•  D Z
Stahlabstreifer, doppelte Enddichtung, Schmiersystem, 
Innendichtung oben, untere Dichtleiste

Stahlabstreifer Distanzstück

Schmiersystem

untere Dichtleiste

Innendichtung oben

Enddichtung

Enddichtung

Stahlabstreifer Distanzstück

Distanzstück

untere Dichtleiste

Innendichtung oben

doppelte Enddichtung

Schmiersystem

http://www.ltk.de
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Artikel TR15 TR20 TR25 TR30 TR35 TR45 TR55 TR65

mm

S 40,3 49,4 57,2 67,4 75,7 - - -

N 56,9
TRS 68,3 
TRH	75,6

81 96,2 109,2 124,5 - -

L 65,4 80,6 93 107 123 140 162 197

E - 99,6 110 132 153 174 200,1 256,5

Artikel TR15 TR20 TR25 TR30 TR35 TR45 TR55 TR65

mm

S 47,9 58,4 65,6 76,4 84,7 - - -

N 64,5
TRS	77,3 
TRH	84,6

89,4 105,3 118 134,5 - -

L 73 - - - - 150 173 208

E - 108,6 118,4 141 162 184 211,1 267,5

Artikel TR15 TR20 TR25 TR30 TR35 TR45 TR55 TR65

mm

S 51,8 60,9 68,7 78,9 87,2 - - -

N 68,4
TRS	79,8 
TRH	87,1

92,5 107,8 120,5 136 - -

L 76,9 - - - - 151,5 - -

E - 111,1 121,5 143,5 164,5 185,5 - -

Artikel TR15 TR20 TR25 TR30 TR35 TR45 TR55 TR65

mm

S 59,4 60,9 77,1 87,9 96,2 - - -

N 76
TRS 88,8 
TRH 96,1

100,9 116,8 129,5 146 - -

L 84,5 - - - - 161,5 - -

E - 120,1 129,9 152,5 173,5 195,5 - -
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•  U N  -  WA G E N  M I T  E N D D I C H T U N G

•  Z N  -  WA G E N  M I T  D O P P E LT E R  E N D D I C H T U N G

•  W U  -  WA G E N  M I T  S C H M I E R S Y S T E M  U N D  E N D D I C H T U N G

•  W Z  -  WA G E N  M I T  S C H M I E R S Y S T E M  U N D  D O P P E LT E R  E N D D I C H T U N G

•  G E S A M T-WA G E N L Ä N G E N  M I T  D I C H T U N G E N  U N D  S C H M I E R S Y S T E M

Zubehör	für	TBI-Linearführungen
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Artikel TR15 TR20 TR25 TR30 TR35 TR45 TR55 TR65

mm

S 45,3 54,4 62,2 72,4 80,7 - - -

N 61,9
TRS	73,3 
TRH 80,6

86 101,3 114 129,5 - -

L 70,4 - - - - 145 167 202

E - 104,6 115 137 158 179 205,1 261,5

Artikel TR15 TR20 TR25 TR30 TR35 TR45 TR55 TR65

mm

S 52,9 63,4 70,6 81,4 89,7 - - -

N 69,5
TRS 82,3 
TRH 89,6

94,4 110,3 123 139,5 - -

L 78 - - - - 155 178 213

E - 113,6 123,5 146 167 189 216,1 272,5

Artikel TR15 TR20 TR25 TR30 TR35 TR45 TR55 TR65

mm

S 56,8 65,9 73,7 83,9 92,2 - - -

N 73,4
TRS	84,8 
TRH 92,1

97,5 112,8 125,5 141 - -

L 81,9 - - - - 156,5 - -

E - 116,1 126,5 148,5 169,5 190,5 - -

Artikel TR15 TR20 TR25 TR30 TR35 TR45 TR55 TR65

mm

S 64,4 74,9 82,1 92,9 101,2 - - -

N 81
TRS 93,8 

TRH 101,1
105,9 121,8 134,5 151 - -

L 89,5 - - - - 166,5 - -

E - 125,1 134,9 157,5 178,5 200,5 - -
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•  S U  -  WA G E N  M I T  S TA H L A B S T R E I F E R  U N D  E N D D I C H T U N G

•  S Z  -  WA G E N  M I T  S TA H L A B S T R E I F E R  U N D  D O P P E LT E R  E N D D I C H T U N G

• DU -  WAGEN MIT STAHLABSTREIFER, SCHMIERSYSTEM UND ENDDICHTUNG

•  D Z  -  WA G E N  M I T  S TA H L A B S T R E I F E R ,  S C H M I E R S Y S T E M 

 U N D  D O P P E LT E R  E N D D I C H T U N G

Zubehör	für	TBI-Linearführungen
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•  V
doppelte Enddichtung

•  U R
Innendichtung

•  Z
Enddichtung, Abstreifer

•  U
Unterdichtung

Zubehör	für	IKO-Linearführungen

•  P R O F I L S C H I E N E N F Ü H R U N G E N
IKO-Profilschienenführungen werden standardmäßig beidseitig mit einer Enddichtung geliefert.

Nicht für alle Wagentypen/Baugrößen verfügbar, nähere Informationen auf Anfrage.

Enddichtung

Distanzstück

Enddichtung

Innendichtung

Abstreifer

Distanzstück

Enddichtung

H
1

UnterdichtungUnterdichtung

http://www.ltk.de
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•  S C H M I E R N I P P E L
Gerade oder abgewinkelt

•  V E R S C H L U S S S T O P F E N
Aus Kunststoff oder Messing

•  S C H M I E R N I P P E LV E R L Ä N G E R U N G

•  FA LT E N B A L G
auf Anfrage

Zubehör Allgemein

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
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Artikel A A1 A2 A3 B B1 B2 G L H H1 Haltekraft	HK	
Anzugsmoment

[mm] [N / Nm]

HK 1501 A 47 17 33,5 30,5 25 17 4 M4 44 5 12,5 1200 / 5

HK 2001 A 60 15 41,5 38,5 24 15 4,5 M5 63 6 13 1200	/	7

HK 2501 A 70 20 41,5 38,5 30 20 5 M6 63 7 15 1200	/	7

HK 3001 A 90 22 50,5 46,5 38 22 8,5 M6 78 8 21,5 2000 / 12

HK 3501 A 100 24 50,5 46,5 38 24 7,5 M8 78 10 21,5 2000 / 12

HK 4501 A 120 26 50,5 46,5 44 26 9 M10 78 14 26,5 2000 / 15

HK 5501 A 140 30 61,5 56,5 49 30 9,5 M14 95 16 31 2000	/	17

HK 6501 A 170 35 61,5 56,5 64 35 14,5 M16 95 24 36 2000	/	17

HK 1701 B 60 17 33,5 30,5 25 17 4 M4 44 5 10 1200	/	4

HK 2101 B 77 24 33,5 30,5 24 15 4,5 M5 44 6 12,5 1200	/	4

HK 2701 B 80 20 33,5 30,5 30 20 5 M6 44 6 17 1200	/	4

HK 3501 B 135 50 50,5 46,5 39 20 9,5 M8 78 10 20,5 2000 / 15

HK 5001 B 145 60 50,5 46,5 39 20 9,5 M8 78 11 26,9 2000 / 12

HK 1505 KR 47 17 33,5 30,5 25 17 4 M4 44 5 12,5 1200	/	4

HK 3504 F 100 24 50,5 46,5 39 24 7,5 M8 78 10 31 2000 / 12

HK 4504 F 120 26 50,5 46,5 44 26 9 M10 78 14 35 2000 / 15

HK 5504 F 140 30 61,5 56,5 49 30 9,5 M14 95 14 37,5 2000	/	17

HK 6504 F 160 35 61,5 56,5 64 35 14,5 M16 95 20 45,5 2000	/	17
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CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / h k
 w w w. m e w. a t / h k

•  S C H I E N E N K L E M M E L E M E N T  H K
Manuell

Für die Serien NH, TR, NS, LW und RA. 
Teilweise ist eine Adapterplatte zum Höhenausgleich notwendig. 
Das Maß X sowie weitere schienenspezifische Angaben finden Sie online.

A C H T U N G : 
C-Maß beachten/Störkontur möglich!

 Adapterplatte (Zubehör) 
 X einzuhaltendes Funktionsmaß 
 D Einbaumaß-Linearführung (ggf. mit Zubehör Adapterplatte)

Schienenklemmelement HK
Manuell

ARTIKEL

HK 1501 A

A1
G

B B
1

B
2

A3

A2

D

X

C
H

1

L
H

1

A
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Artikel A A1 A2 A3 B1 B2 B B4 G H Ø Haltekraft	MK Haltekraft	MKS

[mm] [N]

MK/MKS 1501 A 55 15 6 34 39 15 58 12 M4 4,5 16 650 400

MK/MKS 2001 A 66 20 6 43 39 20 61 14,4 M5 5,5 20 1000 600

MK/MKS 2501 A 75 20 5 49 35 20 56 15,5 M6 8 22 1200 750

MK/MKS 3001 A 90 22 5 58 39 22 68 20,5 M8 10 25 1750 1050

MK/MKS 3501 A 100 24 5 68 39 24 67 20,5 M8 10 28 2000 1250

MK/MKS 4501 A 120 26 5 78,8 49 26 82 26,8 M10 15 30 2250 1450

MK/MKS 5501 A 128 30 5 87 49 60 82 30,5 M10 18 30 2250 1450

MK/MKS 6501 A 138 30 5 96,8 49 30 82 46 M10 15 30 2250 1450

MK/MKS 1701 B 70 15 5 50,6 48 15 63 8,3 M5 7,5 12 460 250

MK/MKS 2101 B* 77 15 5 56 49 15 58 9,6 M5 5 16 650 400

MK/MKS 2701 B* 88 20 5 65 53 20 65 11,5 M6 6 20 1000 600

MK/MKS 3501 B 121 50 5 95 36 20 57 17,5 M8 10 22 1200 750

MK/MKS 5001 B 156 60 5 124 39 20 67 29,5 M10 10 28 2000 1250

MK/MKS 1504 F 55 15 6 34 39 15 58 11,6 M4 4,5 16 650 400

MK/MKS 2004 F 66 20 5 43 39 20 61 15,5 M6 6 20 1000 600

MK/MKS 3004 F 90 22 5 64 39 22 60 24,5 M8 9 22 1200 750

MK/MKS 3504 F 100 24 5 68 39 24 67 28 M8 10 28 2000 1250

MK/MKS 4504 F 120 26 5 78,8 49 26 82 35,5 M10 15 30 2250 1450

MK/MKS 5504 F 128 30 5 86,8 49 30 82 40 M10 15 30 2250 1450

MK/MKS 6504 F 138 30 5 96,8 49 30 82 43,7 M10 15 30 2250 1450

MK/MKS 2505 AR 75 20 5 49 35 20 56 20 M6 8 22 1200 750
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•  S C H I E N E N K L E M M E L E M E N T  M K / M K S
Pneumatisch 
Für die Serien NH, TR, NS, LW und RA. Teilweise ist eine Adapter-
platte zum Höhenausgleich notwendig. Das Maß X sowie weitere 
schienenspezifische Angaben finden Sie online.

A C H T U N G : 
C-Maß beachten/Störkontur möglich!

Die Anschlüsse liegen beidseitig vor, d.h. sie können entsprechend 
ihres Einsatzes ausgetauscht werden. Für die Druckbeaufschla-
gung genügt ein Anschluss.

 Adapterplatte PMK (Zubehör)

 Baureihe  MK Luftfilter 
  MKS Luftanschluss

 Baureihe MK Luftanschluss M5 
  MKS Luftfilter oder PLUS-Anschluss

 Aufsatz Federpaket bei MKS, entfällt bei MK

Schienenklemmelement MK/MKS
Pneumatisch

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / m k
 w w w. m e w. a t / m k

ARTIKEL

MK �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �  energielos geöffnet, mit Druck schließend

MKS    �   �   �  energielos geschlossen durch Federenergiespeicher, mit Druck öffnend

MKS 1501 A

B
4H

1

A3

C

X

D

A A2

A1

B
2

G

2

3

4

Ø

B
 (M

K
S

)

B
3

B
1(

M
K

)
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Artikel A A1 A2 B B1 B2 B3 G G1 L L1 L2 Haltekraft	
LKP

Haltekraft	
LKPS

[mm] [N]

LKP/LKPS 1501 AS2 34 15 - 76 49 8,5 15 M4/4,5 M3 31,5 4,5 17 550 400

LKP/LKPS 2001 AS2 44 20 - 81 52 7 20 M5/5,5 M3 33,5 4,5 20,5 850 650

LKP/LKPS 2501 AS2 48 20 5 86 57 8 20 M6/6 M5 35,5 8,5 24 1100 750
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CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / l k p
 w w w. m e w. a t / l k p

Schienenklemmelement LKP/LKPS
Pneumatisch

•  S C H I E N E N K L E M M E L E M E N T  L K P / L K P S
Pneumatisch 
Für die Serien NH, NS und RA. Teilweise ist eine Adapterplatte zum 
Höhenausgleich notwendig. 
Das Maß X sowie weitere schienenspezifische Angaben finden 
Sie online.

A C H T U N G : 
C-Maß beachten/Störkontur möglich!

Die Anschlüsse liegen beidseitig vor, d.h. sie können entsprechend 
ihres Einsatzes ausgetauscht werden. Für die Druckbeaufschla-
gung genügt ein Anschluss.

 Adapterplatte PLK (Zubehör)

 Luftfilter

 Federenergiespeicher (LKPS), entfällt bei LKP

ARTIKEL

LKP    �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �  energielos geöffnet, mit Druck schließend

LKPS  �   �   �  energielos geschlossen durch Federenergiespeicher, mit Druck öffnend

LKPS 1501 AS2

2

1

D X

C

A A2

G1

L
L1

L2

donotopen

B1(LKP)

B3B2

A
1

4xG

B(LKPS)

3
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Artikel A A1 A2 B B1 B2 B3 G G1 L1 L2 Ø H H1 Haltekraft	
MBPS

[mm] [N]

MBPS 1504 BS1
61 15 40,8 94 19 44 22 M5 M5 34,5 5,3 16 7,3 11,8 750

MBPS 1512 ES1

MBPS 2004 BS1
66 20 45,7 94 19 44 22 M5 M6 15,5 5,5 16 8,6 16,2 750

MBPS 2012 ES1

MBPS 2504 BS1 75 20 52 94 22 44 22 M5 M6 16,2 5 20 8 18 1200

MBPS 3004 BS1 90 22 64 98,2 20,2 47 23 M5 M8 14 6,5 22 9 22,5 1300

MBPS 3504 BS1
100 24 70 106 29 46 24,5 M5 M8 19 7,2 25 9 24 2000

MBPS 3512 ES1

MBPS 4504 BS1 120 26 88 108,7 27,7 49 24,5
G1/8“ M10

16 8 28 14 229,5 2600

MBPS 5504 BS1 140 30/30 98,8 113,2 32,2 49 9,5 23 16 30 15 40,5 3600

MBPS 2504 AS1 75 20 52 94 22 44 22 M5
M6

33 6 20 8 16,5 1200

MBPS 2504 FS1 75 20 49 95,2 20,2 44 22 M5 16,5 6,5 22 8 20 1300

MBPS 3004 FS1 90 22 58 107 29 47 23 M5
M8

30,5 7,2 25 9 24 2000

MBPS 3504 FS1 100 24 68 105,7 27,7 46 24,5 G1/8“ 19 9 28 10 26,5 2600

MBPS 4504 FS1
120 26 78,8 113,2 32,2 49 24,5 G1/8“ M10 31,1 15 30 15 35,5 3600

MBPS 4512 FS1

MBPS 5504 FS1 140 38/38 97 144 41 62 12 G1/8“ M10 23 11 39 15 38 4700
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Schienenklemmelement MBPS
Pneumatisch

•  S C H I E N E N K L E M M E L E M E N T  M B P S
Pneumatisch 
Für die Serien NH, NS und RA. Teilweise ist eine Adapterplatte zum Höhenausgleich not-
wendig. Das Maß X sowie weitere schienenspezifische Angaben finden Sie online.

A C H T U N G : 
C-Maß beachten/Störkontur möglich!

Die Anschlüsse liegen beidseitig vor, d.h. sie können entsprechend 
ihres Einsatzes ausgetauscht werden. Für die Druckbeaufschla-
gung genügt ein Anschluss.

 Adapterplatte PMB (Zubehör)

 Aufsatz Kolbenpaket

 Aufsatz Federpaket

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / m b p s
 w w w. m e w. a t / m b p s

ARTIKEL

MBPS 1504 BS1

H

A

X

H
1

C

D

A2

1

A1 2xG1

B
3

B
1

B
2B

Ø

3

2

4xG1

G

L2

L1
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Artikel A A1 A2 B B1 B3 G G1 L L1 L2 Haltekraft	
LBPS

[mm] [N]

LBPS 1501 AS2 34 15 - 76 8,5 15 M4/4,5 M3 31,5 4,5 17 400

LBPS 2001 AS2 44 20 - 81 7 20 M5/5,5 M3 33,5 4,5 20,5 600

LBPS 2501 AS2 48 20 5 86 8 20 M6/6 M5 35,5 8,5 24 750
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CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / l b p s
 w w w. m e w. a t / l b p s

Schienenklemmelement LBPS
Pneumatisch

•  S C H I E N E N K L E M M E L E M E N T  L B P S
Pneumatisch 
Für die Serien NH, NS und RA. Teilweise ist eine Adapterplatte zum Höhenausgleich not-
wendig. Das Maß X sowie weitere schienenspezifische Angaben finden Sie online.

A C H T U N G : 
C-Maß beachten/Störkontur möglich!

Die Anschlüsse liegen beidseitig vor, d.h. sie können entsprechend 
ihres Einsatzes ausgetauscht werden. Für die Druckbeaufschla-
gung genügt ein Anschluss.

 Adapterplatte PLK (Zubehör)

 Luftfilter

 Federenergiespeicher (LBPS)

ARTIKEL

LBPS 1501 AS2

2

1

D X

C

A A2

G1

L

L1

L2

donotopen

B

B3B2

A
1

4xG

3
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Artikel A A1 A2 B B1 B2 G×T ø H Haltekraft	HK/
Anzugsmoment

[mm] [N / Nm]

HK 0500 M 12 8 5 14 10 2 M2×4,5 4 3,4 40	/	0,67

HK 0700 M 17 12 7 12 8 2 M2×2,5 6 4,3 65 / 0,11

HK 0700 MW 25 19 6,65 12 8 2 M2×6 6 4,3 65 / 0,10

HK 0900 M 20 15 9 17 11 3 M3×3 8 5,35 100	/	0,17

HK 0900 MW 30 17 9 17 11 3 M3×3 8 5,85 100	/	0,17

HK 1200 M 27 20 10 19 13 3 M3×3,6 10 7,15 150 / 0,35

HK 1200 MW 40 30 10 19 13 3 M3×3,6 10 7,65 150 / 0,35

HK 1500 M 32 25 14 20 14 3 M3×4 12 8,05 180	/	0,75

HK 1500 MW 60 45 14,7 22 15 3,5 M4×4,5 12 8,55 180	/	0,75

 www.ltk.de

 +49 7151 93700-0

 www.mew.at

 +43 5572 34286-0
	 Profilschienenführungen	 97

•  S C H I E N E N K L E M M E L E M E N T  m i n i H K
Manuell, Miniatur 
Für die Serien ML, PU und PE. Teilweise ist eine Adapterplatte zum 
Höhenausgleich notwendig. Das Maß X sowie weitere schienen-
spezifische Angaben finden Sie online.

Schienenklemmelement miniHK
Manuell,  Miniatur

A C H T U N G : 
C-Maß beachten/Störkontur möglich!

 Adapterplatte PHK (Zubehör)

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / m i n i h k
 w w w. m e w. a t / m i n i h k

ARTIKEL

HK 0500 M

Gxt

Ø

A1

A2

B
1B

B
2

A

1

X

C

D

H
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Artikel A A1 B B1 B2 B3 G G1 H H1 Haltekraft	
MCP

Haltekraft	
MCPS

[mm] [N]

MCP/MCPS 0901 A 32,5 9,7 52,5 34 8,25 5,5 M3 M2,5 3,3 15 130 80

MCP/MCPS 1201 A 37,5 13,2 52,5 34 8,25 5,5 M3 M2,5 3,5 16 280 250

MCP/MCPS 1504 A 41,5 15,7 52,5 34 8 6 M3 M2,5 3,8 16 320 280

MCP/MCPS 2001 A 48,7 19,7 60 41 10,5 8 M3 M4 6,2 23 550 400
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CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / m c p
 w w w. m e w. a t / m c p

•  S C H I E N E N K L E M M E L E M E N T  M C P / M C P S
Pneumatisch, Miniatur 
Für die Serien NH, NS und RA. Teilweise ist eine 
Adapterplatte zum Höhenausgleich notwendig. 
Das Maß X sowie weitere schienenspezifische 
Angaben finden Sie online.

Schienenklemmelement MCP/MCPS
Pneumatisch, Miniatur

A C H T U N G : 
C-Maß beachten/Störkontur möglich!

 Baureihe  MCP Luftfilter 
  MCPS Luftanschluss M3

 Baureihe MCP Luftanschluss M3 
  MCPS Luftfilter oder PLUS-Anschluss M3

 Aufsatz Federpaket bei MCPS, entfällt bei MCP

ARTIKEL

MCP    �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �   �  energielos geöffnet, mit Druck schließend

MCPS  �   �   �  energielos geschlossen durch Federenergiespeicher, mit Druck öffnend

MCPS 1504 A

A
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Spindeltechnologie
Übersicht

101 CAD-Modelle
KGT-Konfigurator

102 Kugelgewindetriebe
Übersicht

103 Vergleich Standard-Kugelgewindetriebe
SFH, VSP, FCN

104	 Baureihe	SFH
Spielbehaftet	(maximales	Axialspiel	0,04	mm), 
Flanschmutter nach DIN 69051, 
Steigungsgenauigkeit	IT7

105 Baureihe VSP
Spielfrei	vorgespannt, 
Flanschmutter nach DIN 69051, 
Steigungsgenauigkeit IT5

106 Baureihe FCN
Optional	spielfrei	vorgespannt, 
Flanschmutter nach DIN 69051, 
Steigungsgenauigkeit IT5

107	 Baureihe	SCI
Spielarm,	Zylindermutter,	Steigungsgenauigkeit	IT7

110 Axial-Schrägkugellager  
	 für		Kugelgewindetriebe
NSKHPS BSBD-Baureihen

116 Axial-Schrägkugellager BSN
Gehäusemontage

117	 Axial-Schrägkugellager	BSF
stirnseitige Monatge,

118 Axial-Schrägkugellager BSN-DT
Gehäusemontage

119 Axial-Schrägkugellager BSF-DT
stirnseitige Monatge,

120 Spindellagereinheit WBK-01
Festlagerseite

121 Spindellagereinheit WBK-S-01
Loslagerseite

122 Spindellagereinheit WBK-11
Festlagerseite

123 Spindellagereinheit WBK-DF-DFD-31
Festlagerseite

124	 Spindellagereinheit	BK/BF
Festlagerseite/Loslagerseite

125 Spindellagereinheit EK/EF
Festlagerseite/Loslagerseite

126 Spindellagereinheit FK
Festlagerseite

127	 Spindellagereinheit	FF
Loslagerseite

128 Gewinderollenschraubtrieb
Übersicht

129 Gewinderollenschraubtrieb RV
Ø 3,5-Ø 12

130 Gewinderollenschraubtrieb RV
Ø 15-Ø 23

131 Gewinderollenschraubtrieb RV
Ø 25-Ø 36

132 Gewinderollenschraubtrieb RV
Ø	39-Ø	48

133 Gewinderollenschraubtrieb RV
Ø	51-Ø	75

134	 Gewinderollenschraubtrieb	RV
Ø 80-Ø 150

135	 GRT	mit	Rollenrückführung	RVR

Vorzugsprodukt

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
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Spindeltechnologie
Übersicht

 Spindeltechnologie 101

•  K O N F I G U R I E R B A R E  C A D - M O D E L L E
Konfigurieren Sie ihren Kugelgewindetrieb samt Fest- und Loslagereinheit, auf Wunsch mit Passfedernut und Schlüssel-
weite. In unserem einzigartigen KGT-Konfigurator erstellen Sie sich ihr CAD-Modell einfach und schnell – inklusive der 
passenden Endenbearbeitung.

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / kg t
 w w w. m e w. a t / kg t

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/kgt
http://www.mew.at/kgt
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D0 D08 L081 L082 L083 L084

[mm]

12 8 2 1,2 10 3

16 10 3 1,8 10 3

20 12 4 2,5 14 3

25 17 5 3 20 4

32 20 6 3,5 28 4

40 25 8 4 36 3

50 35 10 5 50 5

63 40 12 5 56 5

D0 SW03 L031 L032

[mm]

12 10 5,5 4

16 14 7 6

20 17 8,5 6

25 22 11 10

32 27 14 10

40 32 16 16

50 41 21 16

63 50 25 20

102 Kugelgewindetriebe  www.ltk.de

 +49 7151 93700-0

 www.mew.at

 +43 5572 34286-0

•  PA S S F E D E R N U T  P F

•  S C H L Ü S S E LW E I T E  S W

Kugelgewindetriebe
Übersicht

•  U N S E R  S TA N D A R D
• Spielfreie (Flanschmutter VSP), optional spielfreie (Flanschmutter FCN) und spielbehaftete (Flanschmutter SFH, Zylin-

dermutter SCI - Axialspiel max. 0,04mm) Kugelgewindetriebe

• Auf Wunsch kann bei SFH und SCI durch Umkugeln Spielfreiheit erreicht werden (bis zu einer Länge von 1 Meter)

• Flanschmutter SFH, VSP und FCN nach DIN 69051

• Steigungsgenauigkeit IT5 bei VSP und FCN, IT7 bei SFH und SCI

• Verschiedene Vorspannungen auf Anfrage

• Verschiedene Beschichtungen möglich

• Geschliffene Kugelgewindetriebe, Miniaturausführungen und Rotationsmuttereinheiten auf Anfrage

•  B E A R B E I T U N G  U N D  L A G E R
• Jede Spindel wird mit passenden Endenbearbeitungen für die mitbestellten Lager geliefert

• Zusätzliche Endenbearbeitung auf Kundenwunsch (Schlüsselfläche, Passfedernut - Standardwerte siehe unten)

• Kundenspezifische Bearbeitung nach Zeichnung möglich

• Für VSP empfehlen wir die Lager WBK, BSN, BSF und BK/BF

• Für SFH und SCI empfehlen wir die Lager BK/BF, EK/EF und FK/FF

•  I N S TA N D H A LT U N G
• Reparaturanalyse und Beratung (mit Kostenvorschlag) des jeweiligen Auftragsobjektes

• Austausch und Wiederbeschaffung defekter Teile auf Kundenwunsch

L0
82

L083

L0
81P

9

L084

Ø
D

08

D
0

D
0

L031

L032

S
W

03 D
0
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Vergleich Standard-Kugelgewindetriebe
SFH, VSP, FCN

 > Mutterabmessung nach DIN 69051

 > Kostengünstig

 > Gerollte Spindel

 > Steigungsgenauigkeit 52µm/300mm

 > Muttern mit Spiel universell zur Spin-
del passend

 > Standardmutter spielbehaftet, maxi-
males Axialspiel 0,04 mm

 > Spindellängen bis 6000 mm ab Lager 
lieferbar

 > Mutterabmessung nach DIN 69051

 > Spielfrei vorgespannt

 > Hochpräzisionsgerollt

 > Steigungsgenauigkeit 23µm/300mm

 > Optional mit K1-Lebensdauerschmier-
element erhältlich

 > Spindel und Mutter sind ausschließ-
lich als Einheit erhältlich, dadurch im 
Einzelfall längere Lieferzeit

 > Mutterabmessung nach DIN 69051

 > Axialspiel universell <0,02mm

 > Optional spielfrei vorgespannt

 > Attraktives Preis-Leistungsverhältnis

 > Gewirbelte Spindel

 > Steigungsgenauigkeit 23µm/300mm

 > Spindel und Mutter universell tausch-
bar, daher sehr gute Verfügbarkeit

 > Spindellängen bis 1300mm ab Lager 
lieferbar

 > Ideal geeignet für beschichtete Spin-
deln im Lebensmittel- und Pharma-
bereich

 > K1-Schmierelemente sind modu-
lar,  können beidseitig oder einseitig 
montiert werden und sind einzeln 
lieferbar

•  V E R G L E I C H  D E R  T Y P E N

SFH von TBI VSP von NSK FCN von NSK

Einsatzgebiete
Transport- und Handlingachsen 
mittlerer Genauigkeit

Einsatzgebiete
Handlingachsen mit höherer Posi-
tioniergenauigkeit, Anwendungen 
in denen Spielfreiheit gefordert ist, 
hochdynamische Bewegungen

Einsatzgebiete
Handlingachsen mit hoher Positio-
niergenauigkeit, Positioniersysteme, 
hochdynamische Bewegungen

Vorzugsprodukt

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / s t a n d a rd - kg t
 w w w. m e w. a t / s t a n d a rd - kg t

NSK K1 Schmiereinheit beidseitig (rot eingefärbt)

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/standard-kgt
http://www.mew.at/standard-kgt
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CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  www. l tk .de/sfh
 www.mew.at/s fh

•  T E C H N I S C H E  D AT E N  S F H
Spielbehaftet (maximales Axialspiel 0,04 mm), Flanschmutter nach DIN 69051, Steigungsgenauigkeit IT7

Baureihe SFH
Spielarm, Flanschmutter nach DIN 69051, Steigungsgenauigkeit IT7

Artikel Ød I D A E B L W H X Q Tragzahlen

La
ge

rg
rö

ß
e 

(E
m

pf
eh

lu
n

g)

S
te

ig
un

g dyn. (C) stat. (C0)

[mm] [N]

SFH 1205-2.8* 12,00 5,00 24,00 40 5 10 30,0 32 30 4,5 - 6482,20 12905,55 10

SFH 1210-2.8* 12,00 10,00 24,00 40 5 10 30,0 32 30 4,5 - 6295,87 12621,16 10

SFH 1605-3.8 15,00 5,00 28,00 48 5 10 37,0 38 40 5,5 M6 10904,87 24585,00 12

SFH 1610-2.8 15,00 10,00 28,00 48 5 10 45,0 38 40 5,5 M6 8227,69 17916,55 12

SFH 1616-2.8 15,00 16,00 28,00 48 5 10 61,0 38 40 5,5 M6 7926,00 17353,00 12

SFH 1620-1.8 15,00 20,00 28,00 48 5 10 58,0 38 40 5,5 M6 5434,00 11477,00 12

SFH 2005-3.8 20,00 5,00 36,00 58 7 10 37,0 47 44 6,6 M6 14552,91 36097,88 15

SFH 2010-3.8 20,00 10,00 36,00 58 7 10 55,0 47 44 6,6 M6 14866,72 37588,47 15

SFH 2020-2.8 20,00 20,00 36,00 58 7 10 74,0 47 44 6,6 M6 10967,00 26820,00 15

SFH 2505-3.8 25,00 5,00 40,00 62 7 10 37,0 51 48 6,6 M6 16180,79 45678,87 20

SFH 2510-3.8 25,00 10,00 40,00 62 7 12 55,0 51 48 6,6 M6 16063,12 45433,71 20

SFH 2525-2.8 25,00 25,00 40,00 62 7 12 89,0 51 48 6,6 M6 12085,00 33560,00 20

SFH 3205-3.8 32,00 5,00 50,00 80 9 12 37,0 65 62 9,0 M6 18034,23 59094,22 25

SFH 3210-3.8 31,00 10,00 50,00 80 9 12 57,0 65 62 9,0 M6 24124,09 71146,46 25

SFH 3220-2.8 31,00 20,00 50,00 80 9 12 76,0 65 62 9,0 M6 18701,07 53759,46 25

SFH 3232-2.8 31,00 32,00 50,00 80 9 12 112,0 65 62 9,0 M6 18030,00 52277,00 25

SFH 4005-3.8 40,00 5,00 63,00 93 9 15 42,0 78 70 9,0 M8 19789,60 74421,84 30

SFH 4010-3.8 38,00 10,00 63,00 93 9 14 60,0 78 70 9,0 M8 49375,94 136732,61 30

SFH 4020-2.8 38,00 20,00 63,00 93 9 14 80,0 78 70 9,0 M8 38837,00 105114,00 30

SFH 4040-2.8 38,00 40,00 63,00 93 9 14 138,0 78 70 9,0 M8 37081,00 101445,00 30

SFH 5010-3.8 48,00 10,00 75,00 110 11 18 60,0 93 85 11,0 M8 55289,28 175066,38 40

SFH 5020-3.8 48,00 20,00 75,00 110 11 18 100,0 93 85 11,0 M8 56397,00 181337,00 40

SFH 5050-2.8 48,00 50,00 75,00 110 11 18 170,0 93 85 11,0 M8 42261,00 133514,00 40

* SFH1205 und SFH1210 ohne Schmierbohrung Q im Flansch

SFH 3205-3.8 - 600 - F - BK - BF - SW - PF

ARTIKEL

FESTLAGER LOSLAGER

SPINDELLÄNGE

in mm

SCHLÜSSELWEITE

ohne   �   �   �   �   �  Standard

S W    �   �  Mit Schlüsselweite

MUTTERNAUSRICHTUNG

F    �   �  Flansch  zum Festlager

L    �   �  Flansch zum Loslager

PASSFEDERNUT

ohne   �   �   �   �   �  Standard

P F    �   �   Mit Passfedernut

Q Schmierbohrung bohrung
Q  Schmier-

6x Durchgangs-
bohrung (ØX)

8x Durch-
gangs-

bohrung
(ØX)

Q

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/sfh
http://www.mew.at/sfh
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Artikel Ød I D A C B L W H X Q Tragzahlen M

La
ge

rg
rö

ß
e 

(E
m

pf
eh

lu
n

g)

S
te

ig
un

g dyn. 
(C)

stat. 
(C0)

mm N mm

VSP1205 12 5 24 40 10 11 30 32 26 4.5 M6x1 3200 5860 18 10

VSP1505 15 5 28 48 10 11 30 38 40 5.5 M6x1 5460 10200 18 12

VSP1510 15 10 28 48 15 11 43 38 40 5.5 M6x1 5460 10200 18 12

VSP2005 20 5 36 58 10 13 31 47 44 6.6 M6x1 8790 18500 18 15

VSP2010 20 10 36 58 15 13 45 47 44 6.6 M6x1 8790 18500 18 15

VSP2020 20 20 36 58 25 13 54 47 44 6.6 M6x1 9890 21600 18 15

VSP2505 25 5 40 62 10 12 42 51 48 6.6 M6x1 15700 40900 21 20

VSP2510 25 10 40 62 15 12 56 51 48 6.6 M6x1 12900 32300 21 20

VSP2525 25 25 40 62 30 12 63 51 48 6.6 M6x1 11000 27500 21 20

VSP3210 32 10 50 80 15 12 59 65 62 6.6 M6x1 19000 51500 21 25

VSP3220 32 20 50 80 15 12 98 65 62 6.6 M6x1 19000 51500 21 25

VSP3232 32 32 50 80 40 14 79 65 62 9 M6x1 16300 43900 21 25

VSP4010 40 10 63 93 10 14 60 78 70 9 M6x1 33800 89900 21 30

VSP4040 40 40 63 93 45 16 94 78 70 9 M6x1 29000 76200 21 30

VSP5050 50 50 75 110 45 18 115 93 85 11 M6x1 32200 96200 21 40

•  T E C H N I S C H E  D AT E N  V S P
Spielfrei vorgespannt, Flanschmutter nach DIN 69051, Steigungsgenauigkeit IT5

VSP4040 - K - 600 - F - WBK-01 - WBK-S-01 - SW - PF

ARTIKEL

FESTLAGER

ZUBEHÖR

ohne   �   �   �   �   �  Standard

K   �   � Mit K1-Schmiersystem

LOSLAGER

SPINDELLÄNGE

in mm

SCHLÜSSELWEITE

ohne   �   �   �   �   �  Standard

S W    �   �  Mit Schlüsselweite
MUTTERNAUSRICHTUNG

F    �   �   Flansch zum Festlager

L    �   �  Flansch zum Loslager

PASSFEDERNUT

ohne   �   �   �   �   �  Standard

P F    �   �   Mit Passfedernut

Baureihe VSP
Spielfrei, Flanschmutter nach DIN 69051, Steigungsgenauigkeit IT5

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / vs p
 w w w. m e w. a t / vs p

g6

6xDurchgangs-
bohrung

8xDurch-
gangs-
bohrung

Q Schmierbohrung
60°

4x Durchgangs-
bohrung

Spindeldurchmesser:
Ø12mm

Spindeldurchmesser:
Ø15, Ø20, Ø25 und Ø32 mm

Spindeldurchmesser:
Ø40 und Ø50 mm

Q Schmierbohrung

Q Schmier-
bohrung

M M

K1-Abstreifer

C

ØX ØX ØX

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/vsp
http://www.mew.at/vsp
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CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  www. l tk .de/ fcn
 www.mew.at/ fcn

Artikel Ød I D A C B L W H X Q Tragzahlen M

La
ge

rg
rö

ß
e 

(E
m

pf
eh

lu
n

g)

S
te

ig
un

g dyn. 
(C)

stat. 
(C0)

mm N mm

FCN1205 12 5 24 40 19 11 30 32 26 4,5 M6x1 3750 5810 18 10

FCN1210 12 10 24 40 32 11 43 32 26 4,5 M6x1 3750 5780 18 10

FCN1505 15 5 28 48 19 11 30 38 40 5,5 M6x1 6410 10100 18 12

FCN1510 15 10 28 48 32 11 43 38 40 5,5 M6x1 6530 10200 18 12

FCN1520 15 20 32 52 43 11 54 42 40 5,5 M6x1 5660 8700 18 12

FCN2005 20 5 36 58 18 13 31 47 44 6,6 M6x1 10400 18500 18 15

FCN2010 20 10 36 58 32 13 45 47 44 6,6 M6x1 10200 18600 18 15

FCN2020 20 20 36 58 41 13 54 47 44 6,6 M6x1 6790 11800 18 15

FCN2505 25 5 40 62 30 12 42 51 48 6,6 M6x1 18500 40900 21 20

FCN2510 25 10 40 62 44 12 56 51 48 6,6 M6x1 15000 32400 21 20

FCN2520 25 20 40 62 42 12 54 51 48 6,6 M6x1 7650 14800 21 20

FCN2525 25 25 40 62 51 12 63 51 48 6,6 M6x1 7490 14600 21 20

FCN3205 32 5 50 80 29 12 41 65 62 9 M6x1 16800 41700 21 25

FCN3210 32 10 50 80 47 12 59 65 62 9 M6x1 23000 51300 21 25

FCN3220 32 20 50 80 86 12 98 65 62 9 M6x1 22600 51100 21 25

FCN4010 40 10 63 93 46 14 60 78 70 9 M6x1 39800 90700 21 30

•  T E C H N I S C H E  D AT E N  F C N
Optional spielfrei vorgespannt, Flanschmutter nach DIN 69051, Steigungsgenauigkeit IT5

FCN4010 - K - 600 - F - WBK-01 - WBK-S-01 - SW - PF

ARTIKEL

FESTLAGER

ZUBEHÖR

ohne   �   �   �   �   �  Standard

K   �   � Mit K1-Schmiersystem

LOSLAGER

SPINDELLÄNGE

in mm

SCHLÜSSELWEITE

ohne   �   �   �   �   �  Standard

S W    �   �  Mit Schlüsselweite
MUTTERNAUSRICHTUNG

F    �   �   Flansch zum Festlager

L    �   �  Flansch zum Loslager

PASSFEDERNUT

ohne   �   �   �   �   �  Standard

P F    �   �   Mit Passfedernut

Baureihe FCN
Optional Spielfrei, Flanschmutter nach DIN 69051, Steigungsgenauigkeit IT5

Vorzugsprodukt

g6

6xDurchgangs-
bohrung

8xDurch-
gangs-
bohrung

Q Schmierbohrung
60°

4x Durchgangs-
bohrung

Spindeldurchmesser:
Ø12mm

Spindeldurchmesser:
Ø15, Ø20, Ø25 und Ø32 mm

Spindeldurchmesser:
Ø40 und Ø50 mm

Q Schmierbohrung

Q Schmier-
bohrung

M M

K1-Schmiereinheit

C

ØX ØX ØX

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/fcn
http://www.mew.at/fcn
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Artikel d I D L L1 L2 M R n Tragzahlen Lagergröße 
(Empfehlung)

Steigung (Anzahl	der	Umläufe) dyn (C) stat. (C0)

[mm] [N]

SCI 1605-4 16 5 30 45 9 20 5 3 1x4 13533 29929 12

SCI 2005-4 20 5 34 45 9 20 5 3 1x4 15210 38000 15

SCI 2505-4 25 5 40 45 9 20 5 3 1x4 16906 48091 20

SCI 2510-4 25 10 46 85 13 30 5 3 1x4 28968 71539 20

SCI 3205-4 32 5 46 45 9 20 5 3 1x4 18848 62203 25

SCI 3210-4 32 10 54 85 13 30 5 3 1x4 47120 119719 25

SCI 4010-4 40 10 62 85 13 30 5 3 1x4 52946 152003 30

•  Z Y L I N D E R M U T T E R  S C I
Spielarm, Zylindermutter, Steigungsgenauigkeit IT7

I Steigung 
Da Kugeldurchmesser 
n Anzahl Umläufe 
K Steifigkeit 
Weitere Durchmesser auf Anfrage 

Baureihe SCI
Spielarm, Zylindermutter, Steigungsgenauigkeit IT7

ARTIKEL PASSFEDERNUT

ohne   �   �   �   �   �  Standard

PF �   �   �   �Mit Passfedernut

LOSLAGER

Siehe Spindellagerungen 
ab Seite 120

FESTLAGER

Siehe Spindellagerungen 
ab Seite 120

SCHLÜSSELWEITE

ohne   �   �   �   �   �  Standard

SW �   �   � Mit Schlüsselfläche

SPINDELLÄNGE

in mm

MUTTERNAUSRICHTUNG

F    �  Ringschmiernut zum Festlager

L    �   Ringschmiernut zum Loslager

SCI 3205-4 - 600 - F - BK - BF - SW - PF

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / s c i
 w w w. m e w. a t / s c i

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/sci
http://www.mew.at/sci
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CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / s p i n d e l l a g e r u n g e n
 w w w. m e w. a t / s p i n d e l l a g e r u n g e n

Spindellagerungen
 

BSBD-Lager Stehlager

•  S P I N D E L L A G E R U N G E N

NSK BSBD-BAUREIHEN
Moderne Werkzeugmaschinen erfordern Kugelge-
windetriebe, die schnell, effizient und mit höchster 
Genauigkeit positionieren können. Die neuen Axial-
Schrägkugellager für Kugelgewindetriebe der BSBD-
Baureihe wurden entwickelt, um diesen anspruchsvol-
len Anforderungen gerecht zu werden.

Dank der zweireihigen Konfiguration mit einem Druck-
winkel von 60° können diese Lager hohe axiale Lasten 
in beiden Richtungen aufnehmen. Gleichzeitig bieten 
sie die bei modernen Präzisionsmaschinen erfor-
derliche Genauigkeit und Steifigkeit. Die Lager sind 
abgedichtet und werden mit Lebensdauerschmierung 
einbaufertig geliefert. Für höhere Belastungen können 
die Lager auch in gepaarter Ausführung (DT) geliefert 
werden. Hierbei sind die Einzellager aufeinander ab-
gestimmt.

NSK-Lager sind das Ergebnis kontinuierlicher Pro-
duktoptimierung und bieten höhere Tragzahlen und 
Genauigkeit. Sie sind ein hervorragendes Beispiel für 
die NSK Premium-Qualität. In puncto Design, Werk-
stoff und Fertigungstechnologie werden weltweit neue 
Standards für Wälzlager gesetzt.

 > Lange Lebensdauer

 > Hohe Genauigkeit

 > Hochleistungsdichtung

 > Breites Sortiment

WBK- und weitere Lagereinheiten
Lagereinheiten werden nach ihrer Form in Kategorien 
eingeteilt. Wählen Sie den Typ, der zu ihrer Anwendung 
am besten passt.

Eigenschaften
 > Lager
Auf der Festlagerseite werden Schrägkugellager ver-
wendet. Diese besitzen eine hohe Tragfähigkeit und ein 
niedriges Reibungsmoment, welches mit der verwende-
ten Mutter übereinstimmt.

 > Lagerfixierung
Eine Kontermutter mit feiner Oberfläche wird mitgelie-
fert, um das Lager mit hoher Präzision zu fixieren. 
Die Kontermuttern sind so konzipiert, dass sie schwer 
zu lösen sind; bei starken mechanischen Vibrationen 
kann dies aber trotzdem passieren. Falls erforderlich, 
sollte dies durch Auftragen von Schraubensicherungs-
kleber oder ähnliche Vorsichtsmaßnahmen verhindert 
werden.

 > Dichtungen
Bei Schrägkugellagern wird eine Öldichtung verwendet. 
Bei dieser Dichtung kann ein leichtes Spiel auftreten. 
Auf der Loslagerseite wird ein Rillenkugellager mit 
beidseitiger Abdeckung verwendet.

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/spindellagerungen
http://www.mew.at/spindellagerungen
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Enden- und Zusatzbearbeitung

Mit unserem Maschinenpark sind wir in der Lage, 
in unserem Haus kundenspezifische Enden- und 
Zusatzbearbeitungen nach Zeichnung durchzufüh-
ren. Ob Drehen, Schleifen, Schneiden, Fräsen oder 
Beschriften mittels Laser–geht nicht gibt´s nicht.

Eben LTK - Bewegend. Präzise. Persönlich.

 > Individuell eingestellte Vorspannung

 > Endenbearbeitung nach Zeichnung

 > Kundenspezifische Beschichtungen

 > Spezifische Beschriftung

 > Kurze Durchlaufzeiten

Neben unseren Standardtypen liefern wir eine große Anzahl an Doppelmuttern, zylindrischen Muttern oder ande-
ren Sonderbauformen.

Selbstverständlich liefern wir auch Sondermuttern und -spindeln nach Zeichnung. Hierbei sind durch unsere 
zahlreichen Partner kaum Grenzen gesetzt. Ob Edelstahl oder angetriebene Mutter, ob geschliffen, gerollt oder 
gewirbelt in allen handelsüblichen Genauigkeiten von Durchmesser 4 mm bis Durchmesser 200 mm.

Alle Infos zu Abmessungen und verfügbaren Muttertypen finden Sie unter:  
ltk.de/kugelgewindetriebe bzw. mew.at/kugelgewindetriebe

Gerne unterstützen wir Sie bei der Auswahl und Berechnung. Ihren Ansprechpartner finden Sie unter: 
ltk.de/ansprechpartner bzw. mew.at/ansprechpartner

•  E N D E N -  U N D  Z U S AT Z B E A R B E I T U N G  B E I  LT K

•  W E I T E R E  T Y P E N

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://ltk.de/kugelgewindetriebe
http://mew.at/kugelgewindetriebe
http://ltk.de/ansprechpartner
http://mew.at/ansprechpartner
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Axial-Schrägkugellager	für	Kugelgewindetriebe
NSK BSBD-Baureihen

•  N S K  B S B D - B A U R E I H E N
Moderne Werkzeugmaschinen erfordern Kugelgewindetriebe, die schnell, effizient und mit höchster Genauigkeit posi-
tionieren können. Die neuen Axial-Schrägkugellager für Kugelgewindetriebe der BSBD-Baureihe wurden entwickelt, um 
diesen anspruchsvollen Anforderungen gerecht zu werden.

Dank der zweireihigen Konfiguration mit einem Druck-
winkel von 60° können diese Lager hohe axiale Lasten 
in beiden Richtungen aufnehmen. Gleichzeitig bieten 
sie die bei modernen Präzisionsmaschinen erfor-
derliche Genauigkeit und Steifigkeit. Die Lager sind 
abgedichtet und werden mit Lebensdauerschmierung 
einbaufertig geliefert. Für höhere Belastungen können 
die Lager auch in gepaarter Ausführung (DT) geliefert 

werden. Hierbei sind die Einzellager aufeinander abge-
stimmt. NSK-Lager sind das Ergebnis kontinuierlicher 
Produktoptimierung und bieten höhere Tragzahlen und 
Genauigkeit. Sie sind ein hervorragendes Beispiel für 
die NSK Premium-Qualität. In puncto Design, Werk-
stoff und Fertigungstechnologie werden weltweit neue 
Standards für Wälzlager gesetzt.

• Lange Lebensdauer

• Hohe Genauigkeit

• Hochleistungsdichtung

• Breites Sortiment

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
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Axial-Schrägkugellager	für	Kugelgewindetriebe
NSK BSBD-Baureihen

•  A U S F Ü H R U N G E N 
Die NSK-Lager der Baureihe BSBD sind sowohl 
für Gehäusemontage (Typ BSN) als auch für 
stirnseitige Montage (Typ BSF) mit Durchgangs-
bohrungen für eine einfache Montage erhältlich. 
Alle Ausführungen sind lebensdauergeschmiert 
und verfügen über reibungsarme Kontaktdich-
tungen mit Mehrfachlippenstruktur,  wodurch ein 
sehr gutes Fettrückhaltevermögen und eine hohe 
Staubdichtigkeitbei gleichzeitig hoher Drehzahl-
eignung erreicht wird.

Stirnmontage BSF

Gehäusemontage BSN

•  S C H W E R E  B A U R E I H E
Für einige Größen ist eine schwere 
Baureihe erhältlich. Diese Ausführung 
baut bei gleichen Bohrungsdurch-
messer breiter, verfügt über größere 
Kugeln und hat einen größeren Durch-
messer am Außenring. Dies sorgt für 
eine höhere Tragzahl und Steifigkeit.

Kontaktlippendichtung

0 50 100 150 200 250

Schwer

Größe 50

Standard

Größe 40

Größe 30

Abb 2. Vergleich der statischen Tragzahl. Einheit: kN

800 20 40 60 100 120

Größe 50

Größe 40

Größe 30

Schwer

Standard

Abb 1. Vergleich der dynamischen Tragzahl. Einheit: kN

http://www.ltk.de
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Axial-Schrägkugellager	für	Kugelgewindetriebe	
NSK BSBD-Baureihen

•  G E PA A R T E  A U S F Ü H R U N G  
Für höhere axiale Belastungen und/oder höhere Steifigkeit ist eine gepaarte Ausführung (DT) erhältlich. Eine V-Markie-
rung am Außendurchmesser der Lager hilft bei der korrekten Paarung und Ausrichtung.

Bei der gepaarten Ausführung der BSF-Serie weichen Anzahl und Position der Durchgangsbohrungen vom Einzellager 
ab. Weitere Informationen dazu finden Sie in den Tabellen auf Seite 114-115.

•  B E F E S T I G U N G S S C H R A U B E N *
Aufgrund der hohen Lasten, die insbesondere bei Kugelgewindetrieben mit Riemenantrieb und permanenter Radialkraft 
auf die Lagereinheit einwirken, empfehlen wir die Verwendung von Schrauben mit Festigkeitsklasse 10.9.

*Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Stirnmontage BSF

Gehäusemontage BSN

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
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Merkmal Nutzen

60°-Kontaktwinkel Erlaubt	die	Aufnahme	hoher	axialer	Lasten

Zweireihig Nimmt	axiale	Lasten	in	zwei	Richtungen	auf

Lippendichtung (Dichtung läuft  in  Innenringnut) Bietet	hervoragende	Dichtungseigenschaften	bei	geringer	Reibung	und	Wärmeerzeugung

Vorgeschmiert Bietet Lebensdauerschmierung (unter normalen Betriebsbedingungen)

Nachschmiervorrichtungen Ermöglichen	bei	Bedarf	eine	Nachschmierung	des	Lagers	während	des	Betriebs

Montagebohrungen (nur BSF) Einfache	Montage	des	Lagers	direkt	an	die	Maschine

Abziehnut (nur BSF) Vereinfacht	den	Ausbau	des	Lagers	aus	der	Maschine

Gewindestifte (nur BSF) Verschließen	Nachschmieröffnungen	und	verhindern	so	Verschmutzung
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Axial-Schrägkugellager	für	Kugelgewindetriebe
NSK BSBD-Baureihen
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BSBD Type Bore r1 (min) r (min) min. Øda max. ØDa

mm

BSN/BSF 12 0,6 0,3 15 33

BSN/BSF 15 0,6 0,3 19,5 35

BSN/BSF 17 0,6 0,6 23 37

BSN/BSF 20 0,6 0,6 25 43

BSN/BSF 25 0,6 0,6 32 48

BSN/BSF 30 0,6 0,6 36 53

BSN/BSF* 30 0,6 0,6 36 64

BSN/BSF 35 0,6 0,6 45 62

BSN/BSF 40 0,6 0,6 50 67

BSN/BSF* 40 0,6 0,6 50 80

BSN/BSF 50 0,6 0,6 63 82

BSN/BSF* 50 0,6 0,6 63 98

BSN/BSF 60 0,6 0,6 80 100

* Schwere Baureihe
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Axial-Schrägkugellager	für	Kugelgewindetriebe	
NSK BSBD-Baureihen

•  A U S F Ü H R U N G  V O N  W E L L E  U N D  G E H Ä U S E  
Es ist von größter Bedeutung, dass Wellen und Gehäuse exakt aufeinander abgestimmt sind, damit im Betrieb die posi-
tiven Eigenschaften wie Rundlaufgenauigkeit und geringe Wärmeentwicklung vollständig ausgeschöpft werden können. 
Wenn der Innen- oder Außenring mit Übermaß auf der Welle oder im Gehäuse sitzt, überträgt sich die Form von Welle 
oder Gehäuse (die Unrundheit) auf die Laufbahnoberflächen und beeinträchtigt die Laufgenauigkeit. Alle Passflächen 
müssen daher sehr genau bearbeitet sein.

ØdaØd h5

R max = r

0.8

A

IT4 A

0.
8

IT2O

R max = r1

ØDa

IT2O

IT4 B

ØD

B

1.6

1.
6

A

H6
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Axial-Schrägkugellager	für	Kugelgewindetriebe
NSK BSBD-Baureihen

•  S TAT I S C H E  T R A G Z A H L  U N D  G R E N Z W E R T  D E R  A X I A L L A S T

Wird bei einer übermäßigen Belastung oder einer starken Stoß-
belastung die Elastizitätsgrenze überschritten, kann es zu einer 
dauerhaften lokalen Verformung an den Wälzkörpern und der 
Laufbahn eines Wälzlagers kommen. Die plastische Verformung 
gewinnt bei zunehmender Belastung an Fläche und Tiefe. Über-
schreitet die elastische Verformung zusätzlich einen bestimm-
ten Grenzwert, wird die Leichtgängigkeit des Lagers beein-
trächtigt. Gemäß ISO-Norm handelt es sich bei der statischen 
Tragzahl um die statische Belastung, die die hier berechnete 
Flächenpressung in der Mitte der Berührungszone zwischen 
dem Wälzkörper mit maximaler Belastung und der Laufbahn 
erzeugt (bei Kugellagern 4.200 MPa). In dieser am stärksten be-
lasteten Zone beträgt die Summe der dauerhaften Verformung 
des Wälzkörpers und der dauerhaften Verformung der Laufbahn 
fast das 0,0001-fache des Wälzkörperdurchmessers.

Der Grenzwert der Axialbelastung wird definiert als Grenzbe-
lastung, bei der die Druckellipse zwischen Kugel und Laufbahn 
unter der vorliegenden Axialbelastung und der damit verbun-
denen Änderung des Druckwinkels über die Laufbahnschulter 
hinauslaufen würde (Abb. 2). Bei Axiallagern für Kugelgewinde-
triebe der Baureihe BSBD übersteigt die statische Axiallast C

0a 

den Grenzwert der Axiallast um einen Kantenläufer zu vermei-
den, da die Schulterhöhe der Laufbahnrille in der ISO-Berech-
nung nicht berücksichtigt wird. In diesem Fall ist der Grenzwert der 
Axiallast wichtiger als C

0a
 (Abb. 3).

•  G R E N Z W E R T  D E R  A X I A L L A S T  F Ü R  A X I A L L A G E R  F Ü R  K U G E L G E W I N D E T R I E B E

•  S C H M I E R U N G
Axiallager für Kugelgewindetriebe der Baureihe BSBD sind lebensdauergeschmiert. Je nach Betriebs- und Umgebungs-
bedingungen kann eventuell eine Nachschmierung erforderlich sein. Verwenden Sie in diesem Fall ein mit Schmierfett auf 
Mineralölbasis kompatibles Schmierfett. Die Baureihen BSF und BSN verfügen über Schmierbohrungen im Außenring. Die 
Baureihe BSF hat axiale und radiale mit Gewindestiften verschlossene Gewindebohrungen, die eine einfache Auswahl der 
Nachschmierstelle ermöglichen.

D w

2

1

=   1 +   2    0,0001 D w
Q

Q

Abb. 1 Verhältnis von Eindrücken zur statischen Tragzahl

Abb. 2 Druckellipse

kleine Last mittlere bis hohe Last Überlast Fall

Abb. 3 Kontaktwinkel und Verhältnis zum Grenzwert der Axiallast

http://www.ltk.de
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CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / b s n
 w w w. m e w. a t / b s n

•  A X I A L - S C H R Ä G K U G E L L A G E R  B S N
Bei den Axiallagern der Serie BSN 
handelt es sich um zweireihige Axial-
schrägkugellager mit einem Druck-
winkel von 60°. Sie entsprechen zwei 
einreihigen Lagern in O-Anordnung 
und haben einen einteiligen Außen-
ring. Die Lager werden einbaufertig 
geliefert. Sie sind mit einem langlebi-
gen Lithiumseifenfett, basierend auf 
synthetischem Kohlenwasserstoff-

grundöl mit Mineralölanteil, befettet.

Unter normalen Betriebsbedingungen 
ist dies eine Lebensdauerschmie-
rung. Über eine Schmiernut an der 
Außenfläche des Außenrings können 
die Lager während des Betriebs bei 
Bedarf nachgeschmiert werden. Die 
Lager sind beidseitig abgedichtet. Die 
reibungsarme Lippendichtung läuft in 

einer Nut im Innenring. Das sorgt für 
hervorragende Dichtungseigenschaf-
ten und hält gleichzeitig Drehmoment 
und Wärmeentwicklung gering.

Die definierte Vorspannung der Lager 
wird durch das Anziehen der Siche-
rungsmutter mit empfohlener Klemm-
kraft der Wellenmutter erreicht.

Axial-Schrägkugellager BSN
Gehäusemontage

Anm. 1: Das Losbrechmoment ist das durch die Vorspannung der Lager anliegende Drehmoment. Falls Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an uns 
Anm. 2: Schwere Baureihe 
Anm. 3: Siehe Definition auf Seite 111 
Anm. 4: Die Toleranzen gelten für alle Lager bis auf gesondert oben in der Zeichnung aufgeführte Lager

Artikel Hauptabmessungen Anschluss-
maße

Dyn. 
Trag-
zahl

Stat. 
Trag-
zahl

Grenz-
wert 
Axial-
last (3)

Trägheit

Ax
ia
ls
te
ifi
gk

ei
t

K
ip
ps

te
ifi
gk

ei
t

G
ew

ic
ht Grenz-

drehzahl  
Fett-

schmie-
rung

Lo
sb

re
ch

m
om

en
t (

1)

Em
pf
.	K

le
m
m
kr
af
t	

d.
 W

-M
ut

te
r

d D B r (min) r1 (min) d1 D1

mm mm kN kN kN kg * cm2 N/µm Nm/mrad kg min -1 Nm

BSN1242 12,0 42,0 25,0 0,3 0,6 23,7 32,7 18,5 24,0 17,6 0,068 375 50 0,200 8000 0,05 4030

BSN1545 15,0 45,0 25,0 0,3 0,6 26,7 35,7 19,4 26,9 19,4 0,101 400 60 0,220 7200 0,05 4050

BSN1747 17,0 47,0 25,0 0,6 0,6 28,1 37,7 20,3 29,7 21,2 0,130 450 80 0,230 6700 0,05 4400

BSN2052 20,0 52,0 28,0 0,6 0,6 32,6 43,0 26,4 41,0 29,3 0,258 650 140 0,310 5800 0,13 7600

BSN2557 25,0 57,0 28,0 0,6 0,6 37,6 48,0 28,3 48,0 34,0 0,413 750 210 0,360 5100 0,16 8100

BSN3062 30,0 62,0 28,0 0,6 0,6 42,6 53,0 30,0 55,5 38,5 0,624 850 290 0,398 4500 0,19 8600

BSN3072(2) 30,0 72,0 38,0 0,6 0,6 49,1 64,4 60,5 94,0 66,5 1,800 950 440 0,740 3900 0,59 11100

BSN3572 35,0 72,0 34,0 0,6 0,6 53,1 62,2 42,0 77,5 52,0 1,410 900 400 0,660 3800 0,21 13500

BSN4075 40,0 75,0 34,0 0,6 0,6 55,1 67,2 44,5 88,0 58,5 1,950 1000 560 0,650 3500 0,24 14100

BSN4090(2) 40,0 90,0 46,0 0,6 0,6 63,1 80,1 78,5 135,0 91,0 5,200 1200 910 1,380 3100 1,02 18700

BSN5090 50,0 90,0 34,0 0,6 0,6 70,1 82,2 48,0 110,0 71,5 5,000 1250 1050 0,930 2800 0,33 15400

BSN50110(2) 50,0 110,0 54,0 0,6 0,6 78,1 97,5 116,0 219,0 149,0 14,600 1400 1600 2,460 2500 1,06 19100

BSN60110 60,0 110,0 45,0 0,6 0,6 83,1 99,3 86,5 187,0 126,0 12,900 1300 1600 1,820 2400 0,50 20900

r

r1

B

r1

r

D1 d1 d*0
-0.005 D *0

-0.010

*BSN60110
(4)

: 
d = 0 / -0.008
D = 0 / -0.015
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Artikel Hauptabmessungen Anschlussmaße Befestigungs-
schrauben

Dyn. 
Trag-
zahl

Stat. 
Trag-
zahl

Grenz-
wert 

Axial-
last(3)

Trägheit Axial-
stei-
figkeit

Kipp-
steifig-

keit

G
ew

ic
ht

G
re

nz
dr

eh
za

hl
 

Fe
tt

sc
hm

ie
ru

ng

Lo
sb

re
ch

m
o-

m
en

t(
1)

Em
pf
.	K

le
m
m

-
kr
af
t	d

.	W
-M

ut
te
r

d D B r 
(min)

r1 
(min)

d1 D1 J d2 l b t Größe Stück

mm mm kN kN kN kg * cm2 N/µm
Nm/
mrad

kg min-1 Nm

BSF1255 12 55 25 0,3 0,6 23,7 32,7 42 6,8 17 3 3 x 120° M6 3 18,5 24,0 17,6 0,068 375 50 0,370 8000 0,05 4030

BSF1560 15 60 25 0,3 0,6 26,7 35,7 46 6,8 17 3 3 x 120° M6 3 19,4 26,9 19,4 0,101 400 60 0,440 7200 0,05 4050

BSF1762 17 62 25 0,6 0,6 28,1 37,7 48 6,8 17 3 3 x 120° M6 3 20,3 29,7 21,2 0,130 450 80 0,460 6700 0,05 4400

BSF2068 20 68 28 0,6 0,6 32,6 43,0 53 6,8 19 3 4	x	90° M6 4 26,4 41,0 29,3 0,258 650 140 0,610 5800 0,13 7600

BSF2575 25 75 28 0,6 0,6 37,6 48,0 58 6,8 19 3 4	x	90° M6 4 28,3 48,0 34,0 0,413 750 210 0,730 5100 0,16 8100

BSF3080 30 80 28 0,6 0,6 42,6 53,0 63 6,8 19 3 6 x 60° M6 6 30,0 55,5 38,5 0,624 850 290 0,783 4500 0,19 8600

BSF30100(2) 30 100 38 0,6 0,6 49,1 64,4 80 8,8 30 3 8	x	45° M8 8 60,5 94,0 66,5 1,800 950 440 1,710 3900 0,59 11100

BSF3590 35 90 34 0,6 0,6 53,1 62,2 75 8,8 25 3 4	x	90° M8 4 42,0 77,5 52,0 1,410 900 400 1,200 3800 0,21 13500

BSF40100 40 100 34 0,6 0,6 55,1 67,2 80 8,8 25 3 4	x	90° M8 4 44,5 88,0 58,5 1,950 1000 560 1,490 3500 0,24 14100

BSF40115(2) 40 115 46 0,6 0,6 63,1 80,1 94 8,8 36 3 12 x 30° M8 12 78,5 135,0 91,0 5,200 1200 910 2,560 3100 1,02 18700

BSF50115 50 115 34 0,6 0,6 70,1 82,2 94 8,8 25 3 6 x 60° M8 6 48,0 110,0 71,5 5,000 1250 1050 1,890 2800 0,33 15400

BSF50140(2) 50 140 54 0,6 0,6 78,1 97,5 113 11,0 45 3 12 x 30° M10 12 116,0 219,0 149,0 14,600 1400 1600 4,460 2500 1,06 19100

BSF60145 60 145 45 0,6 0,6 83,1 99,3 120 8,8 35 3 8	x	45° M8 8 86,5 187,0 126,0 12,900 1300 1600 4,060 2400 0,50 20900
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•  A X I A L - S C H R Ä G K U G E L L A G E R  B S F
Die Serie BSF entspricht der Serie BSN, hat jedoch einen erweiterten Außenring mit 
axialen Bohrungen für eine einfache direkte Montage.

Bei Bedarf ist eine Nachschmierung während des Betriebs über Schmierbohrungen in 
der Außenfläche und der Stirnseite des Außenrings möglich. Die Bohrungen sind mit 
Gewindestiften verschlossen, um Verschmutzungen zu verhindern. Eine Nut an der 
Außenfläche des Außenrings vereinfacht die Demontage des Lagers.

Axial-Schrägkugellager BSF
stirnseitige Montage

Anm. 1: Das Losbrechmoment ist das durch die Vorspannung der Lager anliegende Drehmoment. Falls Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an uns 
Anm. 2: Schwere Baureihe 
Anm. 3: Siehe Definition auf Seite 111 
Anm. 4: Die Toleranzen gelten für alle Lager bis auf gesondert oben in der Zeichnung aufgeführte Lager
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Tragzahl

Stat. 
Tragzahl

G
re

nz
w

er
t 

A
xi

al
la

st
 (3

) Trägheit

A
xi
al
st
ei
fi
gk

ei
t

K
ip
ps

te
ifi
gk

ei
t

G
ew

ic
ht

G
re

nz
dr

eh
za

hl
  

Fe
tt

sc
hm

ie
ru

ng

Lo
sb

re
ch

m
o-

m
en

t (
1)

Em
pf
.	K

le
m
m
kr
af
t	

d.
 W

-M
ut

te
r

d D B r (min) d1 D1

mm mm kN kN kN kg * cm2 N/µm Nm/mrad kg min -1 Nm

BSN1747-DT 17,0 47,0 50,0 0,6 28,1 37,7 33,0 59,5 42,5 0,260 790 175 0,460 6700 0,10 4400

BSN2052-DT 20,0 52,0 56,0 0,6 32,6 43,0 43,0 82,0 58,5 0,516 1180 320 0,620 5800 0,26 7600

BSN2557-DT 25,0 57,0 56,0 0,6 37,6 48,0 46,0 96,0 68,0 0,826 1370 460 0,720 5100 0,32 8100

BSN3062-DT 30,0 62,0 56,0 0,6 42,6 53,0 49,0 111,0 77,0 1,248 1580 620 0,796 4500 0,37 8600

BSN3072-DT(2) 30,0 72,0 76,0 0,6 49,1 64,4 98,0 188,0 133,0 3,600 1800 990 1,480 3900 1,17 11100

BSN3572-DT 35,0 72,0 68,0 0,6 53,1 62,2 68,0 155,0 104,0 2,820 1630 900 1,320 3800 0,41 13500

BSN4075-DT 40,0 75,0 68,0 0,6 55,1 67,2 72,0 176,0 117,0 3,900 1850 1200 1,300 3500 0,49 14100

BSN4090-DT(2) 40,0 90,0 92,0 0,6 63,1 80,1 128,0 269,0 182,0 10,400 2300 2000 2,760 3100 2,03 18700

BSN5090-DT 50,0 90,0 68,0 0,6 70,1 82,2 78,0 220,0 143,0 10,000 2330 2220 1,860 2800 0,66 15400

BSN50110-DT(2) 50,0 110,0 108,0 0,6 78,1 97,5 188,0 440,0 299,0 25,800 2690 3500 4,920 2500 2,11 19100

BSN60110-DT 60,0 110,0 90,0 0,6 83,1 99,3 140,0 375,0 251,0 25,800 2500 3500 3,640 2400 0,50 20900
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CAD-Model l 	 ver fügbar
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Axial-Schrägkugellager BSN-DT
Gehäusemontage

•  A X I A L - S C H R Ä G K U G E L L A G E R  B S N - D T 
Die gepaarte „DT“-Ausführung entspricht grundsätzlich der des Einzellagers. Bei der gepaarten Ausführung wurden die  
beiden Einzellager aufeinander abgestimmt. Beide Lager sind durch eine V-Markierung auf dem Außendurchmesser ge-
kennzeichnet, um eine korrekte Lageranordnung bei der Montage sicherzustellen.

Anm. 1: Das Losbrechmoment ist das durch die Vorspannung der Lager anliegende Drehmoment. Falls Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an uns 
Anm. 2: Schwere Baureihe 
Anm. 3: Siehe Definition auf Seite 111 
Anm. 4: Die Toleranzen gelten für alle Lager bis auf gesondert oben in der Zeichnung aufgeführte Lager

B

rr

d

r

D 1 d 1

r

D *0
-0.010 *0-0.005

*BSN60110
(4)

: 
d = 0 / -0.008
D = 0 / -0.015

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/bsn-dt
http://www.mew.at/bsn-dt


S
pi

nd
el

-
la

ge
ru

ng
en

Artikel Hauptabmessungen Anschlussmaße Befesti-
gungs-

schrauben

Dyn. 
Trag-
zahl

Stat. 
Trag-
zahl

G
re

nz
w

er
t A

xi
al

-
la

st
(3

)

Tr
äg

he
it

A
xi
al
st
ei
fi
gk

ei
t

K
ip
ps

te
ifi
gk

ei
t

G
ew

ic
ht

G
re

nz
dr

eh
za

hl
 F

et
t-

sc
hm

ie
ru

ng

Lo
sb

re
ch

m
om

en
t(

1)

Em
pf
.	K

le
m
m
kr
af
t	d

.	
W

-M
ut

te
r

A
us

fü
hr

un
g

d D B r 
(min)

d1 D1 J d2 l b t

G
rö

ße

S
tü
ck

mm mm kN kN kN kg * cm2 N/µm
Nm/
mrad

kg min-1 Nm

BSF1762-DT 17 62 50 0,6 28,1 37,7 48 6,8 42 3 6 x 60° M6 5 33,0 59,5 42,5 0,260 790 175 0,890 6700 0,10 4400 I

BSF2068-DT 20 68 56 0,6 32,6 43,0 53 6,8 47 3 8	x	45° M6 7 43,0 82,0 58,5 0,516 1180 320 1,170 5800 0,26 7600 I

BSF2575-DT 25 75 56 0,6 37,6 48,0 58 6,8 47 3 8	x	45° M6 7 46,0 96,0 68,0 0,826 1370 460 1,460 5100 0,32 8100 I

BSF3080-DT 30 80 56 0,6 42,6 53,0 63 6,8 47 3 12 x 30° M6 11 49,0 111,0 77,0 1,248 1580 620 1,580 4500 0,37 8600 I

BSF30100-DT(2) 30 100 76 0,6 49,1 64,4 80 8,8 68 3 8	x	45° M8 8 98,0 188,0 133,0 3,600 1800 990 3,420 3900 1,17 11100 II

BSF3590-DT 35 90 68 0,6 53,1 62,2 75 8,8 59 3 8	x	45° M8 7 68,0 155,0 104,0 2,820 1630 900 2,300 3800 0,41 13500 I

BSF40100-DT 40 100 68 0,6 55,1 67,2 80 8,8 59 3 8	x	45° M8 7 72,0 176,0 117,0 3,900 1850 1200 2,880 3500 0,49 14100 I

BSF40115-DT(2) 40 115 92 0,6 63,1 80,1 94 8,8 82 3 12 x 30° M8 12 128,0 269,0 182,0 10,400 2300 2000 5,120 3100 2,03 18700 II

BSF50115-DT 50 115 68 0,6 70,1 82,2 94 8,8 59 3 12 x 30° M8 11 78,0 220,0 143,0 10,000 2330 2220 3,620 2800 0,66 15400 I

BSF50140-DT(2) 50 140 108 0,6 78,1 97,5 113 11,0 99 3 12 x 30° M10 12 188,0 440,0 299,0 29,000 2690 3560 8,920 2500 2,11 19100 II
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Axial-Schrägkugellager BSF-DT
stirnseitige Montage

Anm. 1: Das Losbrechmoment ist das durch die Vorspannung der Lager anliegende Drehmoment. Falls Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an uns 
Anm. 2: Schwere Baureihe 
Anm. 3: Siehe Definition auf Seite 111 
Anm. 4: Die Toleranzen gelten für alle Lager bis auf gesondert oben in der Zeichnung aufgeführte Lager

•  A X I A L - S C H R Ä G K U G E L L A G E R  B S F - D T
Die gepaarte „DT“-Ausführung entspricht grundsätzlich der des Einzellagers. Bei der 
gepaarten Ausführung wurden die beiden Einzellager aufeinander abgestimmt. Bei fast 
allen Baugrößen wurden außerdem zusätzliche Befestigungsbohrungen im Außen-
durchmesser eingebracht. Beide Lager sind durch eine V-Markierung auf dem Außen-
durchmesser gekennzeichnet, um eine korrekte Lageranordnung bei der Montage 
sicherzustellen.

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  www. l tk .de/bsf-d t
 www.mew.at/bsf-d t

Ausführung I Ausführung II

0.010D -
*0*0

-0.005 J

b

B

I

rr

rr

*BSF60145
(4)

: 
d = 0 / -0.008
D = 0 / -0.015 A

t0.5 x t

A

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/bsf-dt
http://www.mew.at/bsf-dt


S
pi

nd
el

-
la

ge
ru

ng
en

Artikel d1 A B C D E F L J K N H P Q W X Y Z Gewicht M

[mm] [kg]

WBK06-01 6 42 25 13 20 18 12 20 20 5,5 3,5 10 - - 30 5,5 9,5 11 0,15 M6×0,75

WBK08-01 8 52 32 17 26 25 14 23 23 7 4 11,5 - - 38 6,6 11 12 0,25 M8×1

WBK10-01 10 70 43 25 35 36 17 24 30 5,5 6 12 - - 52 9 14 11 0,5 M10×1

WBK12-01 12 70 43 25 35 36 19 24 30 5,5 6 12 - - 52 9 14 11 0,5 M12×1

WBK15-01 15 80 50 30 40 41 22 25 31 12 5 12,5 - - 60 11 17 15 0,7 M15×1

WBK20-01 20 95 58 30 45 56 30 42 52 10 10 - 22 10 75 11 17 15 1,4 M20×1

WBK25-01 25 105 68 35 25 66 36 48 61 13 14 - 30 9 85 11 - - 1,9 M25×1,5
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•  S P I N D E L L A G E R E I N H E I T  W B K- 0 1
Festlagerseite

Spindellagereinheit WBK-01
Festlagerseite
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Artikel d2 A B C D E R W X Y Z Gewicht

[mm] [kg]

WBK08S-01 6 52 32 17 26 25 15 38 6,6 11 12 0,15

WBK10S-01 8 70 43 25 35 36 20 52 9 14 11 0,4

WBK12S-01 10 70 43 25 35 36 20 52 9 14 11 0,35

WBK15S-01 15 80 50 30 40 41 20 60 9 14 11 0,45

WBK20S-01 20 95 58 30 45 56 26 75 11 17 15 0,8

WBK25S-01 25 105 68 35 25 66 30 85 11 — — 0,9
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•  S P I N D E L L A G E R E I N H E I T  W B K- S - 0 1
Loslagerseite

Spindellagereinheit WBK-S-01
Loslagerseite

CAD-Model l 	 ver fügbar
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Artikel d1 A C D1 D2 E H L K F N U P Q J W X Y Z Gewicht M

[mm] [kg]

WBK06-11 6 28 35 22 - 20 13 9,5 3,5 5,5 6,5 12 4,5 2,5 7 28 2,9 5,5 3,5 0,1 M6×0,75

WBK08-11 8 35 43 28 - 23 14 10 4 7 8 14 5 4 9 35 3,4 6,5 4 0,15 M8×1

WBK10-11 10 42 52 34 - 27 17 12 5 7,5 8,5 17 6 4 10 42 4,5 8 4 0,2 M10×1

WBK12-11 12 44 54 36 - 27 17 12 5 7,5 8,5 19 6 4 10 44 4,5 8 4 0,25 M12×1

WBK15-11 15 52 63 40 - 32 17 11 6 12 14 22 8 7 15 50 5,5 9,5 6 0,4 M15×1

WBK20-11 20 68 85 57 - 52 30 20 10 10 14 30 14 8 22 70 6,6 11 10 1,1 M20×1

WBK25-11 25 79 98 63 - 57 30 20 10 13 20 36 17 10 27 80 9 15 13 1,5 M25×1,5
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Spindellagereinheit WBK-11
Festlagerseite
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Artikel d D D1 D2 L L1 L2 A W X Y Z d1 l V P Q

[mm] [mm]

WBK20DF-31 20 70 106 72 60 32 15 80 88 9 14 8,5 45 3 58 M5 10

WBK25DF-31 25 85 130 90 66 33 18 100 110 11 17,5 11 57 4 70 M6 12

WBK25DFD-31 25 85 130 90 81 48 18 100 110 11 17,5 11 57 4 70 M6 12

WBK30DF-31 30 85 130 90 66 33 18 100 110 11 17,5 11 57 4 70 M6 12

WBK30DFD-31 30 85 130 90 81 48 18 100 110 11 17,5 11 57 4 70 M6 12

WBK35DF-31 35 95 142 102 66 33 18 106 121 11 17,5 11 69 4 80 M6 12

WBK35DFD-31 35 95 142 102 81 48 18 106 121 11 17,5 11 69 4 80 M6 12

WBK40DF-31 40 95 142 102 66 33 18 106 121 11 17,5 11 69 4 80 M6 12

WBK40DFD-31 40 95 142 102 81 48 18 106 121 11 17,5 11 69 4 80 M6 12

Artikel dyn. axiale 
Tragzahl

zul. Axial-
belastung

Vorspan-
nung

axiale 
Steifigkeit

Anlaufmo-
ment

Sicherungsmutter Abmessungen Spindelenden Abmessungen

M D3 L3 d M L4 L5

[kN] [kN/µm] [Ncm] [mm] [mm]

WBK20DF-31 22,4 27,1 2,15 0,75 14 M20×1,0 40 18 20 M20×1,0 81 23

WBK25DF-31 29,1 41,5 3,15 1 23 M25×1,5 45 20 25 M25×1,5 89 26

WBK25DFD-31 47 83 4,3 1,47 31 M25×1,5 45 20 25 M25×1,5 104 26

WBK30DF-31 29,8 44 3,35 1,03 24 M30×1,5 50 20 30 M30×1,5 89 26

WBK30DFD-31 48,5 88 4,5 1,52 33 M30×1,5 50 20 30 M30×1,5 104 26

WBK35DF-31 31,5 51 3,8 1,18 28 M35×1,5 55 22 35 M35×1,5 92 30

WBK35DFD-31 51,5 102 5,2 1,71 37 M35×1,5 55 22 35 M35×1,5 107 30

WBK40DF-31 32,5 53 3,9 1,23 28 M40×1,5 60 22 40 M40×1,5 92 30

WBK40DFD-31 52,5 106 5,2 1,81 38 M40×1,5 60 22 40 M40×1,5 107 30
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•  S P I N D E L L A G E R E I N H E I T  W B K- D F - D F D - 3 1
Festlagerseite

Spindellagereinheit WBK-DF-DFD-31
Festlagerseite

CAD-Model l 	 ver fügbar
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Artikel D1 L L1 L2 L3 C1 C2 A H E h C H1 N B P X Y Z T M

±0.02 ±0.02

[mm]

BK 10 10 25 5 29 5 13 6 60 39 30 22 34 32,5 15 46 5,5 6,6 11 5 16 M3

BK 12 12 25 5 29 5 13 6 60 43 30 25 34 32,5 18 46 5,5 6,6 11 1,5 19 M3

BK 15 15 27 6 32 6 15 6 70 48 35 28 40 38 18 54 5,5 6,6 11 6,5 22 M3

BK 20 20 35 8 43 8 19 8 88 60 44 34 52 50 22 70 6,6 9 14 8,5 30 M4

BK 25 25 42 12 54 9 22 10 106 80 53 48 64 70 33 85 9 11 17,5 11 35 M5

BK 30 30 45 14 61 9 23 11 128 89 64 51 76 78 33 102 11 14 20 13 40 M6

BK 35 35 50 14 67 12 26 12 140 96 70 52 88 79 35 114 11 14 20 13 50 M8

BK 40 40 61 18 76 15 33 14 160 110 80 60 100 90 37 130 14 18 26 17,5 50 M8

Artikel D1 L A H E h C H1 N B P X Y Z

±0.02 ±0.02

[mm]

BF 10 8 20 60 39 30 22 34 32,5 15 46 5,5 6,6 10,8 5

BF 12 10 20 60 43 30 25 34 32,5 18 46 5,5 6,6 10,8 1,5

BF 15 15 20 70 48 35 28 40 38 18 54 5,5 6,6 11 6,5

BF 20 20 26 88 60 44 34 52 50 22 70 6,6 9 14 8,5

BF 25 25 30 106 80 53 48 64 70 33 85 9 11 17,5 11

BF 30 30 32 128 89 64 51 76 78 33 102 11 14 20 13

BF 35 35 32 140 96 70 52 88 79 35 114 11 14 20 13

BF 40 40 37 160 110 80 60 100 90 37 130 14 18 26 17,5
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•  S P I N D E L L A G E R E I N H E I T  B K / B F  F e s t l a g e r s e i t e  B K  L o s l a g e r s e i t e  B F

Spindellagereinheit BK/BF
Festlagerseite/Loslagerseite
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Artikel D1 L A H E h C H1 B X Y Z

±0,02 ±0,02

[mm]

EF 06 6 12 42 25 21 13 18 20 30 5,5 9,5 11

EF 08 6 14 52 32 26 17 25 26 38 6,6 11 12

EF 10 8 20 70 43 35 25 36 24 52 9 – –

EF 12 10 20 70 43 35 25 36 24 52 9 – –

EF 15 15 20 80 49 40 30 41 25 60 9 – –

EF 20 20 26 95 58 47,5 30 56 25 75 11 – –

EF 25 25 30 105 68 52,5 35 66 25 85 11 – –

Artikel D1 L L1 L2 L3 A H E h C H1 B X Y Z M T C1 C2

±0.02 ±0.02

[mm] [mm]

EK 06 6 20 5,5 22 3,5 42 25 21 13 18 20 30 5,5 9,5 11 M3 12 – –

EK 08 8 23 7 26 4 52 32 26 17 25 26 38 6,6 11 12 M3 14 – –

EK 10 10 24 6 29,5 6 70 43 35 25 36 24 52 9 – – M3 16 – –

EK 12 12 24 6 29,5 6 70 43 35 25 36 24 52 9 – – M3 19 – –

EK 15 15 25 6 36 5 80 49 40 30 41 25 60 11 – – M3 22 – –

EK 20 20 42 10 50 10 95 58 47,5 30 56 25 75 11 – – M4 30 – –

EK 25 25 48 13 60 14 105 68 52,5 35 66 25 85 11 – – M5 35 30 9
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•  E K  F e s t l a g e r s e i t e

•  E F  L o s l a g e r s e i t e

•  S P I N D E L L A G E R E I N H E I T  E K / E F  F e s t l a g e r s e i t e  E K  L o s l a g e r s e i t e  E F

Spindellagereinheit EK/EF
Festlagerseite/Loslagerseite

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / e k
 w w w. m e w. a t / e k

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  www. l tk .de/ef
 www.mew.at/e f

2-Durchgangsbohrung X

4-Durchgangsbohrung X

2-Durchgangsbohrung
X, ØY, Tiefe Z

80KE-60KE EK10-EK20 EK25

EK25

2-Ø7.8 Durchgangsbohrung

EK10-EK20EK06-EK08

2-Durchgangs-
bohrung
X, ØY, Tiefe Z 2-Durchgangs-

bohrung
X, ØY, Tiefe Z

EF6-8 EF10-25
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Artikel D1  L H F E Dg6 A PCD B L1 T1 L2 T2 X Y Z M T

[mm] [mm]

FK 8 8 23 9 14 26 28 43 35 35 7 4 8 5 3,4 6,5 4 M3 14

FK 10 10 27 10 17 29,5 34 52 42 42 7,5 5 8,5 6 4,5 8 4 M3 16

FK 12 12 27 10 17 29,5 36 54 44 44 7,5 5 8,5 6 4,5 8 4 M3 19

FK 15 15 32 15 17 36 40 63 50 52 10 6 12 8 5,5 9,5 6 M4 22

FK 20 20 52 22 30 50 57 85 70 68 8 10 12 14 6,6 11 10 M4 30

FK 25 25 57 27 30 60 63 98 80 79 13 10 20 17 9 15 13 M5 35

FK 30 30 62 30 32 61 75 117 95 93 14 12 17 18 11 17,5 15 M6 40

Artikel W1 W2

[mm]

FK 8 1,5 0,5

FK 10 0,5 0,5

FK 12 0,5 0,5

FK 15 4 2

FK 20 1 -3

FK 25 5 -2

FK 30 -3 -6
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CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  www. l tk .de/ fk
 www.mew.at/ fk

 ¤ CAD-Model l 	 ver fügbar

Spindellagereinheit FK
Festlagerseite

•  S P I N D E L L A G E R E I N H E I T  F K
Festlagerseite

4-Durchgangsbohrung
X, ØY, Tiefe Z

Methode BMethode A
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Artikel D1 L H F Dg6 A PCD B X Y Z

[mm]

FF 06 6 10 6 4 22 36 28 28 3,4 6,5 4

FF 10 8 12 7 5 28 43 35 35 3,4 6,5 4

FF 12 10 15 7 8 34 52 42 42 4,5 8 4

FF 15 15 17 9 8 40 63 50 52 5,5 9,5 5,5

FF 20 20 20 11 9 57 85 70 68 6,6 11 6,5

FF 25 25 24 14 10 63 98 80 79 9 14 8,5

FF 30 30 27 18 9 75 117 95 93 11 17,5 11
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•  S P I N D E L L A G E R E I N H E I T  F F
Loslagerseite

Spindellagereinheit FF
Loslagerseite

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  www. l tk .de/ f f
 www.mew.at/ f f

4-Durchgangsbohrung
X, ØY, Tiefe Z

http://www.ltk.de
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•  A L L G E M E I N E S
• Standardtypen RV (ohne Rollenrückführung) und RVR (mit Rollenrückführung)

• Auf Anfrage BRV (gerollte Spindel), RVI (invertierter GRT) und RVD (Differenzgewinde)

• Höhere Durchmesser, verschiedene Vorspannungen, Spindellager und Sonderanfertigungen auf Anfrage

• Maximales Axialspiel für nicht vorgespannte Einzelmutter 0,03mm

• Anwendung u.a. in Spezialmaschinen, Luft- und Raumfahrt, Robotik, Medizin- und Messtechnik

•  B A U R E I H E  R V
• Hohe Geschwindigkeiten

• Große Steigungen

• Hohe Genauigkeit

• Nicht geeignet für große Durchmesser mit kleiner Steigung

•  B A U R E I H E  R V R
• Mit Rollenrückführung

• Geringer Platzbedarf

• Kleine Steigungen (0,5 bis 5mm)

• Nicht geeignet für hohe Geschwindigkeiten

Gewinderollenschraubtriebe
Übersicht

ARTIKEL

RV, RVR

NUMMER

6-stellig  zur Definition 
der Kundenspezifikation

SPINDELDURCHMESSER

in mm

MUTTERNTYP

1    �   �   �   �   � Einzelmutter

2    �   �   �   �   geteilte Mutter

3    �   �   �   �   Doppelmutter

GENAUIGKEIT

G1 �   �   �   �   � 6µm/300mm

G3 �   �   �   �   12µm/300mm

G5 �   �   �   �   23µm/300mm

ABSTREIFER

0    �   �   �   �  ohne Abstreifer

1    �   �   �   �   mit  Abstreifer

NENNSTEIGUNG

in mm

MUTTERNAUSFÜHRUNG

1    �   �   �   �   Zylindermutter

6    �   �   �   �   Flanschmutter 
mit Endenflansch

7    �   �   �   �   Flanschmutter 
mit Mittelflansch

8    �   �   �   Sonderausführung

STEIGUNGSRICHTUNG

R   �   �   �   �   �   �   �Rechts

L    �   �   �   �   �   �   �   Links

B    �   �   �   �   � Rechts-Links

RV - 2 - 1 - 0 / 30. - 5. - R - 3 - .600 000

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
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Artikel N d0 d1 d2 α Einzelmutter m. Axialspiel 
und Doppelmutter

geteilte Mutter vorgespannt, 
ohne Axialspiel

geteilte Mutter 
vorgespannt 
Vorspannmo-

ment

D1 D2 L1 L2 L3 L4
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r

M
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r

D × P C C0 FK C C0  FK Fv Mv

[mm] [kN] [N2/3/µm] [kN] [N2/3/µm] [N] [Ncm] [mm]

RV 3,5×1 3 3,5 3,62 3,35 0,86 8,3 6,5 32,6 5,2 3,2 20,5 410 3 15 35 31 41 16 10 2

RV 5×1 3 4,5 4,62 4,35 0,85 10,3 7,8 33 6,5 3,9 20,8 520 4 19 39 31 41 20,3 10 3

RV 5×2 3 4,5 4,71 4,17 0,88 7,2 7,8 23 4,5 3,9 14,5 300 4 19 39 31 41 20,3 10 3

RV 5×3 3 4,5 4,78 3,97 0,88 5,3 7,5 18,8 3,4 3,7 11,8 210 4 19 39 31 41 20,3 10 3

RV 7×1 4 7 7,09 6,89 0,84 11,7 10,9 46,3 7,4 5,5 29,2 480 4 19 41 31 41 20,3 10 3

RV 7×2 4 7 7,16 6,76 0,88 9,3 11,4 32,3 5,9 5,7 20,3 300 4 19 41 31 41 20,3 10 3

RV 7×3 4 7 7,23 6,62 0,89 7,6 11,1 26,2 4,8 5,6 16,5 210 4 19 41 31 41 20,3 10 3

RV 7×4 4 7 7,28 6,47 0,89 6,6 11 22,9 4,2 5,5 14,4 170 4 19 41 31 41 20,3 10 3

RV 7×5 4 7 7,33 6,32 0,9 5,4 10 19,6 3,4 5 12,4 140 4 19 41 31 41 20,3 10 3

RV 8×1 4 8 8,09 7,89 0,83 11,5 10,7 43,8 7,2 5,4 27,6 570 5 21 41 31 41 22,3 10 3

RV 8×2 4 8 8,17 7,76 0,87 9,2 11,4 30,4 5,8 5,7 19,1 360 5 21 41 31 41 22,3 10 3

RV 8×3 4 8 8,24 7,63 0,89 7,5 11 24,1 4,7 5,5 15,2 260 5 21 41 31 41 22,3 10 3

RV 8×4 4 8 8,3 7,49 0,89 6,7 11,1 21,4 4,2 5,6 13,5 210 5 21 41 31 41 22,3 10 3

RV 8×5 4 8 8,35 7,33 0,89 5,8 10,7 18,9 3,7 5,3 11,9 170 5 21 41 31 41 22,3 10 3

RV 8×6 4 8 8,38 7,34 0,9 5 10,2 17,1 3,2 5,1 10,8 140 5 21 41 31 41 22,3 10 3

RV 10×1 4 10,5 10,59 10,38 0,8 18,7 17,6 55,3 11,8 8,8 34,8 600 6 26 48 31 41 27,3 10 3

RV 10×2 5 10,5 10,64 10,31 0,86 13,1 18,1 46,4 8,3 9,1 29,2 410 6 24 46 31 41 25,3 10 3

RV 10×3 5 10,5 10,7 10,21 0,88 11,3 17,9 36,9 7,1 9 23,3 300 6 24 46 31 41 25,3 10 3

RV 10×4 5 10,5 10,75 10,1 0,89 10,5 18,2 32,6 6,6 9,1 20,5 240 6 24 46 31 41 25,3 10 3

RV 10×5 5 10,5 10,79 9,98 0,89 9,6 17,9 29,1 6 9 18,3 200 6 24 46 31 41 25,3 10 3

RV 12×1 4 12 12,09 11,89 0,79 19 17,2 51,6 12 8,6 32,5 760 8 30 50 31 41 31,3 10 3

RV 12×2 5 12 12,14 11,81 0,85 12,8 18 43,5 8,1 9 27,4 520 8 26 46 31 41 27,3 10 3

RV 12×3 5 12 12,22 11,74 0,87 11,2 18,1 34,9 7,1 9,1 22 390 8 26 46 31 41 27,3 10 3

RV 12×4 5 12 12,25 11,65 0,89 10 17,8 29,9 6,3 8,9 18,8 310 8 26 46 31 41 27,3 10 3

RV 12×5 5 12 12,32 11,56 0,89 10,5 18,1 27,3 6,6 9,1 17,2 260 8 26 46 31 41 27,3 10 3

RV 12×8 5 12 12,42 11,13 0,9 8,3 15,7 20,4 5,2 7,8 12,8 170 8 26 46 31 41 27,3 10 3
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•  R V  Ø  3 , 5  -  Ø  1 2 N = Anzahl Gewindegänge

•  G E W I N D E R O L L E N S C H R A U B T R I E B  R V  Ø  3 , 5  -  Ø  1 2
Es sind jeweils alle Mutterntypen bestellbar. 
BRV (gerollte Spindel), RVI (invertierter Gewinderollenschraubtrieb) und RVD (Differenzgewinde) auf Anfrage erhältlich.

Gewinderollenschraubtriebe RV
Ø 3,5 - Ø 12

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / r v
 w w w. m e w. a t / r v

Einzelmutter
mit Endenflansch

L1

D
1g

6 d0 d1d2

Einzelmutter
mit Mittelflansch

L1

D
1g

6 d0 d1d2
D

2

Zylindermutter

D
1g

6 d0 d1d2

L3 L4

L2

L1
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Artikel N d0 d1 d2 α Einzelmutter m. Axialspiel 
und Doppelmutter

geteilte Mutter vorgespannt, 
ohne Axialspiel

geteilte Mutter 
vorgespannt 
Vorspannmo-

ment

D1 D2 L1 L2 L3 L4

O
hn

e 
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-
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re
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r

M
it 
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re
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r

D × P C C0 FK C C0  FK Fv Mv

[mm] [kN] [N2/3/µm]     [kN] [N2/3/µm] [N] [Ncm] [mm]

RV 15×2 5 15 15,14 14,81 0,84 19,3 26,3 51,1 12,2 13,2 32,2 600 10 34 56 35 51 35,7 14 4

RV 15×3 5 15 15,22 14,74 0,86 17,4 27,3 41,5 10,9 13,6 26,1 460 10 34 56 35 51 35,7 14 4

RV 15×4 5 15 15,25 14,65 0,88 15,9 27,6 35,7 10 13,8 22,5 370 10 34 56 35 51 35,7 14 4

RV 15×5 5 15 15,32 14,56 0,89 15 27,8 32,2 9,4 13,9 20,3 310 10 34 56 35 51 35,7 14 4

RV 15×6 5 15 15,37 14,47 0,89 15,2 27,3 29,2 9,6 13,6 18,4 270 10 34 56 35 51 35,7 14 4

RV 15×8 5 15 15,46 14,16 0,9 13,9 25,3 24,4 8,7 12,6 15,4 210 10 34 56 35 51 35,7 14 4

RV 20×2 5 19,5 19,65 19,32 0,82 47,8 59,7 80,3 30,1 29,8 50,6 1.070 20 42 64 55 65 43,7 20 4

RV 20×3 5 19,5 19,71 19,22 0,85 43,7 63,3 64,9 27,6 31,7 40,9 840 20 42 64 55 65 43,7 20 4

RV 20×4 5 19,5 19,8 19,15 0,87 40,2 64,3 55,7 25,3 32,2 35,1 700 20 42 64 55 65 43,7 20 4

RV 20×5 5 19,5 19,83 19,02 0,88 37,1 64 49,1 23,4 32 31 590 20 42 64 55 65 43,7 20 4

RV 20×6 5 19,5 19,94 18,97 0,88 38,4 64 44,8 24,2 32 28,2 520 20 42 64 55 65 43,7 20 4

RV 20×8 5 19,5 19,98 18,69 0,89 38,2 64 39,2 24,1 32 24,7 410 20 42 64 55 65 43,7 20 4

RV 20×10 5 19,5 20,04 18,62 0,9 42,9 61,9 34,7 27 30,9 21,9 340 20 42 64 55 65 43,7 20 4

RV 21×2 5 21 21,14 20,82 0,81 51,1 63,5 81,5 32,2 31,8 51,4 1.290 25 45 68 54 64 47 20 5

RV 21×3 5 21 21,21 20,72 0,84 46,9 67,7 65,7 29,6 33,8 41,4 1.030 25 45 68 54 64 47 20 5

RV 21×4 5 21 21,28 20,62 0,86 43,2 68,9 56,5 27,2 34,5 35,6 850 25 45 68 54 64 47 20 5

RV 21×5 5 21 21,33 20,52 0,87 39,9 68,8 49,8 25,2 34,4 31,4 730 25 45 68 54 64 47 20 5

RV 21×6 5 21 21,39 20,42 0,88 41,5 69 45,3 26,1 34,5 28,6 630 25 45 68 54 64 47 20 5

RV 21×8 5 21 21,49 20,19 0,89 41,4 69,3 39,7 26,1 34,6 25 500 25 45 68 54 64 47 20 5

RV 21×10 5 21 21,58 19,96 0,89 46,7 67,2 35,1 29,4 33,6 22,1 420 25 45 68 54 64 47 20 5

RV 23×2 5 22,5 22,65 22,32 0,8 54,4 67,2 82,7 34,3 33,6 52,1 1.490 30 45 67 55 65 46,7 20 4

RV 23×3 5 22,5 22,72 22,24 0,84 50 71,9 66,5 31,5 36 41,9 1.200 30 45 67 55 65 46,7 20 4

RV 23×4 5 22,5 22,79 22,15 0,86 46,2 73,5 57,2 29,1 36,8 36,1 1.000 30 45 67 55 65 46,7 20 4

RV 23×5 5 22,5 22,87 22,06 0,87 42,7 73,5 50,4 26,9 36,8 31,8 860 30 45 67 55 65 46,7 20 4

RV 23×6 5 22,5 22,89 21,97 0,88 44,4 73,9 45,9 28 36,9 28,9 750 30 45 67 55 65 46,7 20 4

RV 23×8 5 22,5 23 21,71 0,89 44,6 74,5 40,2 28,1 37,2 25,3 600 30 45 67 55 65 46,7 20 4

RV 23×10 5 22,5 23,12 21,62 0,89 50,3 72,4 35,6 31,7 36,2 22,4 500 30 45 67 55 65 46,7 20 4
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CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / r v
 w w w. m e w. a t / r v

•  R V  Ø  1 5  -  Ø  2 3

•  G E W I N D E R O L L E N S C H R A U B T R I E B  R V  Ø  1 5  -  Ø  2 3
Es sind jeweils alle Mutterntypen bestellbar. 
BRV (gerollte Spindel), RVI (invertierter Gewinderollenschraubtrieb) und RVD (Differenzgewinde) auf Anfrage erhältlich.

Gewinderollenschraubtriebe RV
Ø 15 - Ø 23

N = Anzahl Gewindegänge

Doppel-Zylindermutter

L1

d0 d1d2

L1

L2
D

1g
6

L3 L4 L3 L4

Doppelmutter
mit Mittelflansch

L1

D
1g

6 d0 d1d2

D
2

L1
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Artikel N d0 d1 d2 α Einzelmutter m. Axialspiel 
und Doppelmutter

geteilte Mutter vorgespannt, 
ohne Axialspiel

geteilte Mutter 
vorgespannt 
Vorspannmo-

ment

D1 D2 L1 L2 L3 L4

O
hn

e 
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-
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r
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it 
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r

D × P C C0 FK C C0  FK Fv Mv

[mm] [kN] [N2/3/µm] [kN] [N2/3/µm] [N] [Ncm] [mm]

RV 25×2 5 24 24,14 23,82 0,8 78 93,2 100,5 49,1 46,6 63,3 1.690 35 53 84 64 78 55,5 25 6

RV 25×4 5 24 24,28 23,63 0,85 66,5 102,6 69,5 41,9 51,3 43,8 1.140 35 53 84 64 78 55,5 25 6

RV 25×5 5 24 24,34 23,53 0,87 62,5 104,2 61,9 39,4 52,1 39 980 35 53 84 64 78 55,5 25 6

RV 25×6 5 24 24,4 23,42 0,87 64,4 103,9 55,9 40,6 51,9 35,2 860 35 53 84 64 78 55,5 25 6

RV 25×8 5 24 24,51 23,21 0,89 75,3 104,8 48,7 47,5 52,4 30,7 690 35 53 84 64 78 55,5 25 6

RV 25×10 5 24 24,6 22,98 0,89 84,1 103,6 43,6 53 51,8 27,5 570 35 53 84 64 78 55,5 25 6

RV 27×2 5 27 27,14 26,82 0,78 87,8 103,5 103,4 55,3 51,7 65,2 1.810 40 53 83 65 79 55,2 20 5

RV 27×4 5 27 27,29 26,65 0,85 74,5 114,2 71 46,9 57,1 44,7 1.250 40 53 83 65 79 55,2 20 5

RV 27×5 5 27 27,37 26,56 0,86 70,3 116,4 63,3 44,3 58,2 39,9 1.080 40 53 83 65 79 55,2 20 5

RV 27×6 5 27 27,4 26,43 0,87 72,6 116,4 57,1 45,7 58,2 36 950 40 53 83 65 79 55,2 20 5

RV 27×8 5 27 27,51 26,22 0,88 85,3 118,2 49,6 53,8 59,1 31,2 770 40 53 83 65 79 55,2 20 5

RV 27×10 5 27 27,62 26 0,89 95,7 117,4 44,5 60,3 58,7 28 640 40 53 83 65 79 55,2 20 5

RV 30×2 5 30 30,15 29,82 0,77 112,4 129,1 116,2 70,8 64,5 73,2 2.130 50 62 92 71 85 64,7 20 6

RV 30×4 5 30 30,29 29,65 0,84 96,9 145,4 79,8 61 72,7 50,3 1.500 50 62 92 71 85 64,7 20 6

RV 30×5 5 30 30,37 29,56 0,85 90,7 147,5 70,9 57,2 73,8 44,6 1.300 50 62 92 71 85 64,7 20 6

RV 30×6 5 30 30,4 29,43 0,86 85,5 148,2 64,1 53,9 74,1 40,4 1.150 50 62 92 71 85 64,7 20 6

RV 30×8 5 30 30,52 29,22 0,88 80 152,3 55,8 50,4 76,2 35,2 940 50 62 92 71 85 64,7 20 6

RV 30×10 5 30 30,63 29,01 0,89 88,1 150,6 49,6 55,5 75,3 31,3 790 50 62 92 71 85 64,7 20 6

RV 30×15 5 30 30,87 28,44 0,9 91,6 143,2 39,9 57,7 71,6 25,1 560 50 62 92 71 85 64,7 20 6

RV 30×20 5 30 31,05 27,81 0,9 106,7 153,8 35,2 67,2 76,9 22,2 440 50 62 92 71 85 64,7 20 6

RV 30×30 5 30 31,27 26,41 0,9 49,1 85,5 20,9 31 42,8 13,2 295 50 62 58 71 85 64,7 20 6

RV 36×2 5 36 36,15 35,83 0,75 107,2 124,1 107,1 67,5 62,1 67,4 2.490 65 74 110 70 84 76,7 28 6

RV 36×4 5 36 36,28 35,63 0,82 91,9 140,9 73,1 57,9 70,5 46,1 1.800 65 74 110 70 84 76,7 28 6

RV 36×5 5 36 36,37 35,56 0,84 88,9 147,4 65,5 56 73,7 41,2 1.580 65 74 110 70 84 76,7 28 6

RV 36×6 5 36 36,41 35,44 0,85 83,3 147,8 59,1 52,5 73,9 37,2 1.410 65 74 110 70 84 76,7 28 6

RV 36×8 5 36 36,54 35,24 0,87 76,9 150,5 50,8 48,5 75,3 32 1.160 65 74 110 70 84 76,7 28 6

RV 36×10 5 36 36,65 35,12 0,88 70,9 149,8 45 44,7 74,9 28,3 980 65 74 110 70 84 76,7 28 6

RV 36×15 5 36 36,8 34,48 0,89 94,8 151,4 37,4 59,7 75,7 23,6 710 65 74 110 70 84 76,7 28 6

RV 36×20 5 36 37,12 33,88 0,9 105,1 155,8 31,6 66,2 77,9 19,9 560 65 74 110 70 84 76,7 28 6
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Gewinderollenschraubtriebe RV
Ø 25 - Ø 36

•  G E W I N D E R O L L E N S C H R A U B T R I E B  R V  Ø  2 5  -  Ø  3 6
Es sind jeweils alle Mutterntypen bestellbar. 
BRV (gerollte Spindel), RVI (invertierter Gewinderollenschraubtrieb) und RVD (Differenzgewinde) auf Anfrage erhältlich.

•  R V  Ø  2 5  -  Ø  3 6 N = Anzahl Gewindegänge

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / r v
 w w w. m e w. a t / r v
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Artikel N d0 d1 d2 α Einzelmutter m. Axialspiel 
und Doppelmutter

geteilte Mutter vorgespannt, 
ohne Axialspiel

geteilte Mutter 
vorgespannt 
Vorspannmo-

ment
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D × P C C0 FK C C0  FK Fv Mv

[mm] [kN] [N2/3/µm] [kN] [N2/3/µm] [N] [Ncm] [mm]

RV 39×2 5 39 39,15 38,82 0,73 181,4 197 142,1 114,3 98,5 89,5 2.910 80 80 116 90 100 82,7 28 6

RV 39×4 5 39 39,29 38,65 0,82 156,8 226,2 97,5 98,8 113,1 61,5 2.140 80 80 116 90 100 82,7 28 6

RV 39×5 5 39 39,35 38,54 0,84 150,2 235,2 86,4 94,6 117,6 54,5 1.890 80 80 116 90 100 82,7 28 6

RV 39×6 5 39 39,42 38,44 0,85 142,5 238,4 78,5 89,8 119,2 49,5 1.690 80 80 116 90 100 82,7 28 6

RV 39×8 5 39 39,54 38,24 0,87 131,9 243,7 67,7 83,1 121,8 42,7 1.390 80 80 116 90 100 82,7 28 6

RV 39×10 5 39 39,74 38,12 0,88 124,4 247,4 60,5 78,3 123,7 38,1 1.190 80 80 116 90 100 82,7 28 6

RV 39×15 5 39 39,92 37,49 0,89 137,8 241,1 48,9 86,8 120,5 30,8 860 80 80 116 90 100 82,7 28 6

RV 39×20 5 39 40,15 36,9 0,9 143,7 265,5 42,9 90,6 132,8 27 680 80 80 116 90 100 82,7 28 6

RV 39×25 5 39 40,5 36,8 0,9 142,3 251,7 38,2 89,7 125,9 24 550 80 80 116 90 100 82,7 28 6

RV 44×6 6 44 44,35 43,54 0,84 122 231,2 88,4 76,8 115,6 55,7 2.030 100 80 118 80 90 82,7 28 6

RV 44×12 6 44 44,65 43,03 0,88 133,8 240,5 61,8 84,3 120,3 39 1.270 100 80 118 80 90 82,7 28 6

RV 44×18 6 44 44,9 42,47 0,89 136,3 236,7 50,5 85,9 118,3 31,8 920 100 80 118 80 90 82,7 28 6

RV 44×24 6 44 45,12 41,88 0,9 139,2 229,8 43,9 87,7 114,9 27,6 720 100 80 118 80 90 82,7 28 6

RV 44×30 6 44 45,28 41,23 0,9 137,3 237,4 38,9 86,5 118,7 24,5 590 100 80 118 80 90 82,7 28 6

RV 48×5 5 48 48,35 47,54 0,82 247 383,8 111,6 155,6 191,9 70,3 2.580 120 100 150 113 127 103 45 8

RV 48×10 5 48 48,67 47,05 0,87 207,6 412,7 77,5 130,8 206,4 48,8 1.680 120 100 150 113 127 103 45 8

RV 48×15 5 48 48,99 46,53 0,88 219,3 415,7 62,9 138,1 207,9 39,6 1.240 120 100 150 113 127 103 45 8

RV 48×20 5 48 49,21 45,97 0,89 223,3 473,4 55,9 140,7 236,7 35,2 980 120 100 150 113 127 103 45 8

RV 48×25 5 48 49,43 45,38 0,9 240,5 448,4 49,2 151,5 224,2 31 810 120 100 150 113 127 103 45 8

RV 48×30 5 48 49,62 44,75 0,89 171,7 407,5 43,1 108,1 203,7 27,2 690 120 100 150 113 127 103 45 8

RV 48×5 6 48 48,3 47,63 0,82 243,6 418,4 142 153,5 209,2 89,5 2.600 120 86 122 113 127 88,7 45 6

RV 48×6 6 48 48,35 47,54 0,84 236,1 431,7 129,5 148,7 215,8 81,6 2.350 120 86 122 113 127 88,7 45 6

RV 48×8 6 48 48,46 47,38 0,86 220,7 442,7 111,4 139 221,4 70,2 1.970 120 86 122 113 127 88,7 45 6

RV 48×10 6 48 48,56 47,21 0,87 206,6 443,6 98,3 130,2 221,8 61,9 1.700 120 86 122 113 127 88,7 45 6

RV 48×12 6 48 48,66 47,04 0,88 217,6 447,9 89,8 137,1 224 56,6 1.490 120 86 122 113 127 88,7 45 6

RV 48×15 6 48 48,79 46,76 0,88 224,2 450,1 80,6 141,3 225 50,7 1.260 120 86 122 113 127 88,7 45 6

RV 48×18 6 48 48,92 46,49 0,89 225,4 438,3 72,7 142 219,2 45,8 1.090 120 86 122 113 127 88,7 45 6

RV 48×20 6 48 49 46,3 0,89 226,9 495,7 70,3 143 247,9 44,3 1.000 120 86 122 113 127 88,7 45 6

RV 48×24 6 48 49,15 45,91 0,9 260,4 485 64,2 164,1 242,5 40,5 850 120 86 122 113 127 88,7 45 6
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Gewinderollenschraubtriebe RV
Ø 39 - Ø 48

•  RV	Ø 	 39 	 - 	 Ø 	 4 8

•  GEW INDEROLLENSCHRAUBTR IEB 	RV 	Ø 	 39 	 - 	 Ø 	 4 8
Es sind jeweils alle Mutterntypen bestellbar. 
BRV (gerollte Spindel), RVI (invertierter Gewinderollenschraubtrieb) und RVD (Differenzgewinde) auf Anfrage erhältlich.

N = Anzahl Gewindegänge
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Artikel N d0 d1 d2 α Einzelmutter m. Axialspiel 
und Doppelmutter

geteilte Mutter vorgespannt, 
ohne Axialspiel

geteilte Mutter 
vorgespannt 
Vorspannmo-

ment
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D × P C C0 FK C C0  FK Fv Mv

[mm] [kN] [N2/3/µm] [kN] [N2/3/µm] [N] [Ncm] [mm]

RV 51x5 5 51 51,36 50,55 0,81 273,1 420,6 116,2 172 210,3 73,2 2930 140 102 147 125 139 105 50 8

RV 51x10 5 51 51,74 50,12 0,86 227 449,2 79,8 143 224,6 50,3 1920 140 102 147 125 139 105 50 8

RV 51x15 5 51 51,96 49,53 0,88 244,2 460,6 65,2 153,9 230,3 41,1 1430 140 102 147 125 139 105 50 8

RV 51x20 5 51 52,23 48,99 0,89 294,1 505,8 56,5 185,3 252,9 35,6 1140 140 102 147 125 139 105 50 8

RV 51x25 5 51 52,46 48,41 0,9 296,1 514,6 52 186,5 257,3 32,7 940 140 102 147 125 139 105 50 8

RV 60x15 5 60 60,99 58,55 0,87 497,3 1211,8 97,2 - - - - - 122 166 - 189 - - -

RV 60x20 5 60 61,26 58,02 0,88 444,4 1191 184,1 - - - - - 122 166 - 189 - - -

RV 60x25 5 60 61,51 57,46 0,89 402,3 1163,9 75,3 - - - - - 122 166 - 189 - - -

RV 60x30 5 60 61,74 56,87 0,89 367,2 1134,5 69,1 - - - - - 122 166 - 189 - - -

RV 60x6 6 60 60,37 59,56 0,82 257,7 474,9 127 162,3 237,5 80 3190 180 110 150 106 124 113,2 40 8

RV 60x10 6 60 60,61 59,27 0,86 231,1 504,7 97,2 145,6 252,3 61,3 2360 180 110 150 106 124 113,2 40 8

RV 60x12 6 60 60,67 59,05 0,87 221,3 510,8 88,3 139,4 255,4 55,6 2090 180 110 150 106 124 113,2 40 8

RV 60x18 6 60 60,96 58,53 0,88 214,9 507,3 71,2 135,4 253,6 44,8 1550 180 110 150 106 124 113,2 40 8

RV 60x20 6 60 61,04 58,34 0,89 265,4 594,7 70 167,2 297,4 44,1 1430 180 110 150 106 124 113,2 40 8

RV 60x30 6 60 61,43 57,38 0,9 284,5 530,5 54,6 179,2 265,3 34,4 1020 180 110 150 106 124 113,2 40 8

RV 60x42 6 60 61,78 56,1 0,9 245,2 500,8 46,4 154,5 250,4 29,3 760 180 110 150 106 124 113,2 40 8

RV 64x6 6 64 64,36 63,55 0,81 307,3 558,6 138,5 193,6 279,3 87,2 3430 200 115 180 118 129 118 45 8

RV 64x12 6 64 64,68 63,06 0,86 264,7 604,9 96,2 166,8 302,4 60,6 2280 200 115 180 118 129 118 45 8

RV 64x18 6 64 64,97 62,54 0,88 238,1 612,3 78 150 306,1 49,1 1700 200 115 180 118 129 118 45 8

RV 64x24 6 64 65,23 61,99 0,89 269,6 682,8 68,2 169,9 341,4 42,9 1360 200 115 180 118 129 118 45 8

RV 64x30 6 64 65,46 61,41 0,9 265,3 658,5 60,7 167,1 329,2 38,2 1130 200 115 180 118 129 118 45 8

RV 64x36 6 64 65,65 60,79 0,9 276,7 667,3 57 174,3 333,7 35,9 960 200 115 180 118 129 118 45 8

RV 70x6 6 69 69,36 68,55 0,8 406,6 724 160,5 - - - - - 130 172 140 170 133,7 50 10

RV 70x12 6 69 69,68 68,06 0,86 347,6 781,9 110,5 - - - - - 130 172 140 170 133,7 50 10

RV 70x18 6 69 69,98 67,55 0,88 310,1 786,9 89 - - - - - 130 172 140 170 133,7 50 10

RV 70x24 6 69 70,25 67,01 0,89 338,1 773,9 76,5 - - - - - 130 172 140 170 133,7 50 10

RV 75x5 5 75 75,36 74,55 0,77 568,4 918 171,8 - - - - - 150 210 175 191 153 63 10

RV 75x10 5 75 75,7 74,08 0,84 525,3 1227 121 - - - - - 150 210 175 191 153 63 10

RV 75x15 5 75 76,01 73,58 0,86 469,6 1261 97,9 - - - - - 150 210 175 191 153 63 10

RV 75x15 5 75 76,01 73,58 0,86 643,8 1862,3 115,3 - - - - - 150 195 - 233 - - -

RV 75x20 5 75 76,31 73,07 0,88 492,3 1265 84,6 - - - - - 150 195 175 191 153 63 10

RV 75x20 5 75 76,31 73,07 0,87 569,8 1812,8 98,7 - - - - - 150 195 - 233 - - -

RV 75x25 5 75 76,58 72,53 0,88 525,3 1798,9 88,5 - - - - - 150 195 - 233 - - -

RV 75x30 5 75 76,83 71,97 0,89 481,1 1754,3 80,6 - - - - - 150 195 - 233 - - -
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Gewinderollenschraubtriebe RV
Ø 51 - Ø 75

•  GEW INDEROLLENSCHRAUBTR IEB 	RV 	Ø 	 51 	 - 	 Ø 	 7 5
Es sind jeweils alle Mutterntypen bestellbar. BRV (gerollte Spindel), RVI (invertierter Gewinderollenschraubtrieb) und RVD 
(Differenzgewinde) auf Anfrage erhältlich.

•  RV	Ø 	 51 	 - 	 Ø 	 7 5 N = Anzahl Gewindegänge

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / r v
 w w w. m e w. a t / r v
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Artikel N d0 d1 d2 α Einzelmutter m. Axialspiel und 
Doppelmutter
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D × P C C0 FK

[mm] [kN] [N2/3/µm] [mm]

RV 80×6 6 80 80,37 79,56 0,79 399,8 738,9 154,2 138 180 130 158 141,7 50 10

RV 80×8 6 80 80,49 79,41 0,82 375,3 771,9 131,7 138 180 130 158 141,7 50 10

RV 80×10 6 80 80,61 79,27 0,84 384,8 942,1 119,3 138 180 130 158 141,7 50 10

RV 80×12 6 80 80,74 79,12 0,85 374 968,5 109,5 138 180 130 158 141,7 50 10

RV 80×18 6 80 81 78,56 0,87 394,5 962,3 87,4 138 180 130 158 141,7 50 10

RV 80×20 6 80 81,09 78,39 0,88 411,3 954,6 82,4 138 180 130 158 141,7 50 10

RV 80×24 6 80 81,28 78,04 0,88 423,1 957 75,7 138 180 130 158 141,7 50 10

RV 80×30 6 80 81,53 77,48 0,89 426,9 954,6 68,2 138 180 130 158 141,7 50 10

RV 80×36 6 80 81,77 76,91 0,89 399,4 860,2 59 138 180 130 158 141,7 50 10

RV 92×12 6 92 92,69 91,08 0,84 751 1791 169,8 160 220 210 234 163,7 63 10

RV 92×18 6 92 93,01 90,58 0,86 817 1844 137,2 160 220 210 234 163,7 63 10

RV 92×24 6 92 93,3 90,07 0,88 879 1850 118 160 220 210 234 163,7 63 10

RV 100×15 5 99 100,04 97,61 0,85 904 2581 139,9 200 245 260 281 203 63 10

RV 100×15 5 99 100,04 97,61 0,84 983,3 3533 155,5 200 245 - 304 - - -

RV 100×20 5 99 100,35 97,11 0,87 829 2609 119,8 200 245 260 281 203 63 10

RV 100×20 5 99 100,35 97,11 0,86 895,8 3545 133,5 200 245 - 304 - - -

RV 100×25 5 99 100,65 96,6 0,88 858 2646 107,6 200 245 260 281 203 63 10

RV 100×35 5 99 101,23 95,52 0,89 893 2598 90,8 200 245 260 281 203 63 10

RV 100×18 6 100 101,02 98,6 0,86 751 1921 124,8 185 260 230 260 188 63 10

RV 100×24 6 100 101,32 98,08 0,87 793 1891 106 185 260 230 260 188 63 10

RV 100×30 6 100 101,6 97,55 0,88 814 1923 96,4 185 260 230 260 188 63 10

RV 120×15 5 120 121 118,62 0,83 1135 3414 155,2 240 300 280 300 243 100 10

RV 120×15 5 120 121 118,62 0,83 1172 4645 171,7 240 300 - 354 - - -

RV 120×20 5 120 121,37 118,13 0,85 1042 3466 133,1 240 300 280 300 243 100 10

RV 120×20 5 120 121,37 118,13 0,85 1071 4683 146,7 240 300 - 354 - - -

RV 120×25 5 120 121,68 117,63 0,87 986 3535 119,1 240 300 280 300 243 100 10

RV 120×25 5 120 121,68 117,63 0,87 1011 4764 132 240 300 - 354 - - -

RV 120×30 5 120 121,98 117,11 0,87 945 4726 120,4 240 300 - 354 - - -

RV 120×18 6 120 121,04 118,61 0,85 778 2534 138,6 220 260 230 260 223 100 10

RV 120×24 6 120 121,3 118,1 0,87 786 2537 118,4 220 260 230 260 223 100 10

RV 120×30 6 120 121,64 117,59 0,88 818 2577 106,5 220 260 230 260 223 100 10

RV 135×15 5 135 136,06 133,62 0,82 1393 6033 194,3 280 345 - 393 - - -

RV 135×20 5 135 126,38 133,14 0,84 1284 6145 167 280 345 - 393 - - -

RV 135×25 5 135 136,7 132,65 0,86 1214 6264 149,8 280 345 - 393 - - -

RV 135×30 5 135 137 132,14 0,86 1122 6154 134,9 280 345 - 393 - - -

RV 150×15 5 150 151,06 148,63 0,81 1536 7285 210,5 320 385 - 437 - - -

RV 150×20 5 150 151,39 148,15 0,83 1426 7481 181,9 320 385 - 437 - - -

RV 150×25 5 150 151,71 147,66 0,85 1337 7571 161,7 320 385 - 437 - - -

RV 150×30 5 150 152,02 147,1 0,86 1263 7601 147,3 320 385 - 437 - - -
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Gewinderollenschraubtriebe RV
Ø 80 - Ø 150

•  R V  Ø  8 0  -  Ø  1 5 0

•  G E W I N D E R O L L E N S C H R A U B T R I E B  R V  Ø  8 0  -  Ø  1 5 0
Es sind jeweils alle Mutterntypen bestellbar. BRV (gerollte Spindel), RVI (invertierter Gewinderollenschraubtrieb) und RVD 
(Differenzgewinde) auf Anfrage erhältlich.

N = Anzahl Gewindegänge
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Artikel N d0 d1 d2 α Einzelmutter m. Axialspiel 
und Doppelmutter

geteilte Mutter vorge-
spannt, ohne Axialspiel

geteilte Mutter 
vorgespannt 
Vorspannmo-
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D × P C C0 FK C C0  FK Fv Mv

[mm] [kN] [N2/3/µm] [kN] [N2/3/µm] [N] [Ncm] [mm]

RVR 8x0,25 1 7,8 8 7,69 0,66 12,5 12,1 47,9 7,9 6,1 30,2 1250 6 19 42 31 41 19,8 10 2

RVR 8x0,5 1 7,8 8 7,58 0,77 10,2 12,8 33,3 6,4 6,4 21 1000 6 19 42 31 41 19,8 10 2

RVR 8x1 1 7,63 8 7,19 0,84 8 12,1 23,3 5,1 6 14,7 730 6 20 43 31 41 20,8 12 2

RVR 8x2 2 7,63 8 7,19 0,88 8 12,1 23,3 5,1 6 14,7 460 6 20 43 31 41 20,8 12 2

RVR 10x0,5 1 9,63 10 9,41 0,74 11,3 15,1 35,7 7,1 7,5 22,5 1200 8 22 43 31 41 22,8 12 2

RVR 10x1 1 9,63 10 9,19 0,82 8,9 14,4 25 5,6 7,2 15,8 880 8 22 43 31 41 22,8 12 2

RVR 10x2 2 9,63 10 9,19 0,87 8,9 14,4 25 5,6 7,2 15,8 570 8 22 43 31 41 22,8 12 2

RVR 12x0,5 1 11,98 12 11,58 0,71 10,5 13,6 32,3 6,6 6,8 20,4 1300 10 24 46 31 41 25,3 10 3

RVR 12x1 1 11,63 12 11,19 0,8 10,1 17,4 27,4 6,3 8,7 17,2 1000 10 24 46 31 41 25,3 10 3

RVR 12x2 2 11,63 12 11,19 0,86 10,1 17,3 27,4 6,3 8,7 17,2 670 10 24 46 31 41 25,3 10 3

RVR 16x0,5 1 15,66 16,03 15,22 0,77 11,7 21,7 29,9 7,3 10,9 18,8 1270 15 29 53 31 41 32,7 14 4

RVR 16x1 1 16 16,37 15,56 0,77 11,1 21 29,6 7 10,5 18,7 1250 15 29 53 31 41 32,7 14 4

RVR 16x2 2 16 16,37 15,56 0,84 11,1 21 29,6 7 10,5 18,7 890 15 29 53 31 41 32,7 14 4

RVR 20x0,5 1 19,36 19,55 19,14 0,61 24,8 37,9 57 15,7 18,9 35,9 1800 20 34 56 37 47 35,7 14 4

RVR 20x1 1 19,63 20 19,19 0,74 17,6 36,1 41,2 11,1 18,1 25,9 1470 20 34 56 37 47 35,7 14 4

RVR 20x2 2 19,63 20 19,19 0,82 17,6 36,1 41,2 11,1 18,1 25,9 1080 20 34 56 37 47 35,7 14 4

RVR 25x1 1 25 25,37 24,56 0,7 30,4 70 53,6 19,2 35 33,8 1870 30 42 67 44 54 43,7 14 4

RVR 25x2 2 25 25,37 24,56 0,8 30,4 70 53,6 19,2 35 33,8 1440 30 42 67 44 54 43,7 14 4

RVR 32x1 1 32 32,37 31,56 0,65 65,1 121,3 67 41 60,7 42,2 2600 50 53 83 55 67 55,2 20 5

RVR 32x2 2 32 32,37 31,56 0,77 65,1 121,3 67 41 60,6 42,2 2080 50 53 83 55 67 55,2 20 5

RVR 40x1 1 39,63 40 39,19 0,61 83,5 180,7 78,3 52,6 90,3 49,3 3090 70 70 104 66 80 72,7 28 6

RVR 40x2 2 39,63 40 39,19 0,74 83,5 180,7 78,3 52,6 90,3 49,3 2550 70 70 104 66 80 72,7 28 6

RVR 50x1 1 49,63 50 49,19 0,56 161,8 326,1 101,3 102 163 63,8 3320 90 82 124 80 94 84,7 28 6

RVR 50x2 2 49,63 50 49,19 0,7 161,8 326,1 101,3 101,9 163 63,8 2820 90 82 124 80 94 84,7 28 6

RVR 50x3 2 49,45 50 48,79 0,76 142,7 331,1 81,8 89,9 165,6 51,5 2460 90 82 124 80 94 84,7 28 6

RVR 50x4 2 49,26 50 48,38 0,8 132,4 333,9 71 83,4 167 44,8 2180 90 82 124 80 94 84,7 28 6

RVR 63x2 1 62,26 63 61,38 0,66 197,8 486,2 79,5 124,6 243,1 50,1 3190 120 105 148 110 124 105,2 40 8

RVR 63x3 1 62 63 60,68 0,73 170,2 470,1 63,5 107,2 235,1 40 2840 120 105 148 110 124 105,2 40 8

RVR 63x4 2 62,26 63 61,38 0,77 197,8 486,1 79,5 124,6 243 50,1 2540 120 105 148 110 124 105,2 40 8

RVR 80x2 1 79,26 80 78,38 0,61 360,7 835,6 121 - - - - - 138 195 175 189 141,7 50 10

RVR 80x3 1 79 80 77,68 0,69 320,7 844,2 98,2 - - - - - 138 195 175 189 141,7 50 10

RVR 80x4 2 78,52 80 76,76 0,74 360,9 834,4 121 - - - - - 138 195 175 189 141,7 50 10

RVR 100X3 1 98,89 100 97,57 0,65 492 1.276 101,1 - - - - - 170 230 180 196 173,7 56 12

RVR 100x4 1 98,52 100 96,76 0,7 447,7 1.258 87,1 - - - - - 170 230 180 196 173,7 56 12

RVR 100x5 1 98,15 100 95,95 0,74 486,6 1.431 86,1 - - - - - 170 230 195 215 173,7 56 12

RVR 125x5 1 123,15 125 120,95 0,7 856 3.102 126,2 - - - - - 220 260 262 282 223 100 12
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GRT	mit	Rollenrückführung	RVR

•  G E W I N D E R O L L E N S C H R A U B T R I E B  M I T  R O L L E N R Ü C K F Ü H R U N G  R V R
Es sind jeweils alle Mutterntypen bestellbar. 
BRV (gerollte Spindel), RVI (invertierter Gewinderollenschraubtrieb) und RVD (Differenzgewinde) auf Anfrage erhältlich.

N = Anzahl Gewindegänge

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / r v r
 w w w. m e w. a t / r v r

http://www.ltk.de
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NEXEN Baureihe RPS
Übersicht

•  P R E M I U M - Z A H N S TA N G E
• Spitzenmodell

• Sehr hohe Präzision

• Geeignet für verschmutzte Umgebungen

• Schmierfrei bis 0,5m/s

• Hohe Tragfähigkeit

• Schwarzverchromt, hohe Korrosionsbeständigkeit

•  P R E M I U M - R I T Z E L
• Sehr hohe Präzision

• Hohe Leistung in jeder Anwendung

•  A L I G N M E N T-T O O L
• Wird zur Montage benötigt

• Achtung: 
Nicht im Lieferumfang enthalten

•  U N I V E R SA L- Z A H N S TA N G E
• Hohe Präzision

• Geeignet für verschmutzte Umgebungen

• Mittlere Tragfähigkeit

•  S TA N DA R D - Z A H N S TA N G E
• Hohe Präzision

• Hohe Tragfähigkeit

• Kostengünstiger als das Premiummodell

•  VA LU E - R I T Z E L
• Standard-Präzision

• Leichtere Last

• Raue Umgebungen

• Erhältlich in den Größen 16, 20 und 25

• Aus Aluminium

•  U N I V E R SA L- Z A H N S TA N G E  E D E L S TA H L
• Hohe Präzision

• Mittlere Tragfähigkeit

• Sehr hohe Korrosionsbeständigkeit

•  E N D U R A N C E - Z A H N S TA N G E
• Hohe Tragfähigkeit

• Mittlere Korrosionsbeständigkeit

• Schmierfrei bis 0,5m/s

• Gute Präzision

•  V E R SA- Z A H N S TA N G E
• Extrem hohe Korrosionsbeständigkeit

• Antriebstechnik für leichte Belastungen

• Schmierfrei bis 2m/s

• Langlebigkeit

Z A H N S TA N G E N R O L L E N R I T Z E L

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
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Artikel A B C D E F G H J Max. Geschwind.

Stangenlänge Stangen-
dicke

Loch-
höhe

Loch vom 
Ende

Lochab-
stand

Montagebohrungen

S
ta

ng
en

hö
he

Za
hn

ab
st

an
d Ach-

se 
bis 
Ba-
sis

Metall-
Zahn-
stan-
gen

Versa-
Zahn-
stan-
gen

Halb Voll ø # Halbe 
Stange

# Ganze 
Stange

[mm] [mm] [m/s]

RPS10 480 NA 5,7 7 29,8 60 5,5 8 NA 27 10 37,5 4 NA

RPS12 480 NA 5,7 7 29,8 60 5,5 8 NA 27 12 40 8 NA

RPS16 512 992 11,5 7 16 96 7 6 11 30,5 16 48 4 2

RPS20 500 1000 15,5 10 50 100 9 5 10 42 20 64 5 2

RPS25 500 1000 18,5 12 50 100 11 5 10 48 25 75 8 2

RPS32 512 992 24,5 14 16 96 14 6 11 57 32 102 11 NA

RPS40 520 1000 31,5 16 80 120 18 4 8 72,6 40 129 6 NA

Artikel Premium Ritzel Value Ritzel

Genauigkeit Wiederholbarkeit Genauigkeit Wiederholbarkeit

[µm]

Premium-Zahnstange 30 5 110 5

Standard Zahnstange 50 10 130 10

Endurance Zahnstange 80 20 160 20

Universal  Zahnstange 50 10 130 10

Versa Zahnstange 500 20 580 20

Artikel Spiel Korrosionsbeständige 
Oberfläche

Korrosionsschutz Schmierfreier	
Betrieb

Geräuschpegel Temperatur-
bereich

[µm] [dB] [°C]

Premium-Zahnstange 0 Hartchrom Hoch Ja (bis 0,5 m/s) bis	zu	75 -5	bis	40

Standard Zahnstange 0 Keine Entfällt Nein bis	zu	75 -5	bis	40

Endurance Zahnstange 0 Nitrierstahl Mittel Ja (bis 0,5 m/s) bis	zu	75 -5	bis	40

Universal  Zahnstange 0 Keine Entfällt Nein bis	zu	75 -5	bis	40

Universal  Zahnstange 
Edelstahl 0 Keine Sehr hoch Nein bis	zu	75 -5	bis	40

Versa Zahnstange 0 Kunststoff Extrem hoch
Ja (bis max. Ge-

schwindigkeit)
bis	zu	75 -5	bis	40
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CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / r p s
 w w w. m e w. a t / r p s

NEXEN Baureihe RPS
Zahnstange

•  R P S

•  Z A H N S TA N G E N

Referenzfläche

B
J

C

Fase
4x boden-
seitig

D DE
F (Durchmesser und Anzahl der Bohrungen)

A (Zahnstange halb / komplett)

H

G
Breite der

Zahnstange

Alle Angaben in mm.

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
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Artikel

Za
hn

kr
an

z 
 

A
rt

ik
el

- 
nu

m
m

er

Za
hn

- 
au

s-
 

ri
ch

tu
ng

Anzahl  
der  

Zähne

A B C D E F

Tr
äg

he
it

s-
 

m
om

en
te

Abb.

B
e s

ch
ic

ht
un

g Gewicht

Außen- 
durch- 
messer

Innen- 
durch- 
messer M

ax
.  

B
re

it
e

B
ol

ze
n-

 
du

rc
h-

 
m

es
se

r

S
eg

m
en

t-
 

w
in

ke
l Distanz 

zum  
Mittel-
punkt

Segment/Ring [mm] [kgm²] [kg]

RPG 16

966566 außen NA/30 161 70

11,5

90 360° 98 0,004 A

Hartchrom

1,2

966567 außen NA/40 209 120 145 360° 122 0,01 A 1,7

966568 außen NA/50 257 160 180 360° 146 0,03 A 2,4

966569 außen NA/60 305 190 220 360° 170 0,05 A 3,4

966570 außen NA/70 352 260 285 360° 193,5 0,08 A 3,3

966797 außen 30/150 745 652 670 72° 390 0,19* B 1,6*

966571 außen 25/400 1954 1830 1870 22,5° 995 1,64* B 1,8*

RPG 20

966572 außen 28/140 880 770

15,5

810 72° 462 0,48* B

Hartchrom

2,9*

966798 innen 25/150 1038 906 1013 60° 430 0,86* C 3,6*

966799 außen 30/180 1120 1020 1060 60° 582 0,76* B 2,7*

966793 außen 30/540 3338 3220 3250 20° 1692 9,57* B 3,6*

966789 innen 19/684 4400 4241 4354 10° 2098 14,9* C 3,2*

966787 außen 30/900 5554 5392 5438 12° 2800 36,3* B 4,9*

RPG 25

966573 außen NA/30 254 120

18,5

145 360° 154 0,04 A

Hartchrom

4,5

966574 außen NA/40 331 190 220 360° 193 0,12 A 6,8

966575 außen NA/50 404 260 285 360° 230 0,25 A 9,1

966576 außen NA/60 480 330 360 360° 268 0,47 A 11,5

966577 außen NA/75 596 460 22,5 490 360° 326 0,93 A 13,5

966578 außen 27/486 3760 3640 18,5 3684 20° 1908 15,7* B 4,6*

RPG 32

966638 außen NA/48 493 330

24,5

360 360° 292 0,69 A Hartchrom 16,6

966639 außen NA/87 874 730 770 360° 482 4,4 A
Schwarzes  

Oxid
27,8

966763 außen 18/450 4400 4220 4280 14,4° 2246 35,7* B
Hartchrom

7,7*

966778 außen 19/760 7428 7250 7310 9° 3760 112,8* B 8,4*

RPG 40
966791 außen NA/48 622 390 35,5 430 360° 369 2,5 A

Hartchrom
39,2

966549 außen 11/200 2482 2320 31,5 2360 19,8° 1300 9,1* B 6,4*
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NEXEN Baureihe RPG
Zahnkreis

•  R P G

Die folgenden Tabellen zeigen Beispiele von RPG-Systemen. Aufgrund der Vielfalt der möglichen Zahnkreise und Zahnkreis-
segmente können diese Produkte nach Kundenwunsch maßgefertigt werden.

Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / r p g
 w w w. m e w. a t / r p g

D

A

BF

C

Abb. A

E

BD
F

A

Abb. B

E

F

D
A

B

Abb. C
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Artikel Zahnkranz  
Artikel- 
nummer

Getriebe- 
übersetzung

Ritzeltyp Maximales dyn. Drehmoment bei Maximales 
statisches 
Drehmo-

ment

Max. U/
min

Genauigkeit Wieder-
hol- 

barkeitMin.  
Lebensdauer

Max.  
Lebensdauer

[Nm] [BogenSek]

RPG 16

966566 3:1
Premium 183,3 101,1 183,3 500 ±	84,2 ±	14

Value 38,1 38,1 38,1 250 ±	308,7 ±	14,0

966567 4:1
Premium 244,4 134,8 244,4 375 ±	63,4 ± 10,6

Value 50,8 50,8 50,8 188 ± 232,5 ± 10,6

966568 5:1
Premium 305,5 168,5 305,5 300 ± 50,9 ± 8,5

Value 63,5 63,5 63,5 150 ± 186,5 ± 8,5

966569 6:1
Premium 366,6 202,2 366,6 250 ±	42,5 ±	7,1

Value 76,2 76,2 76,2 125 ±	155,7 ±	7,1

966570 7:1
Premium 427,7 235,9 427,7 215 ± 36,5 ± 6,1

Value 88,9 88,9 88,9 108 ±	134,0 ± 6,1

966797 15:1
Premium 916,5 505,5 916,5 100 ± 16,9 ± 2,8

Value 190,5 190,5 190,5 50 ± 62,1 ± 2,8

966571 40:1
Premium 2444,0 1348,0 2444,0 38 ±	6,4 ± 1,1

Value 508,0 508,0 508,0 19 ±	23,4 ± 1,1

RPG 20

966572 14:1
Premium 1292,2 735,0 1337,0 108 ±	14,4 ±	2,4

Value 334,6 334,6 334,6 43 ± 52,6 ±	2,4

966798 15:1
Premium 1384,5 787,5 1432,5 100 ±	13,4 ± 2,2

Value 358,5 358,5 358,5 40 ±	49,2 ± 2,2

966799 18:1
Premium 1661,4 945,0 1719,0 84 ± 11,2 ± 1,9

Value 430,2 430,2 430,2 34 ±	41,2 ± 1,9

966793 54:1
Premium 4984,2 2835,0 5157,0 28 ±	3,7 ± 0,6

Value 1290,6 1290,6 1290,6 12 ±	13,7 ± 0,6

966789 68.4:1
Premium 6313,3 3591,0 6532,2 22 ± 2,9 ± 0,5

Value 1634,8 1634,8 1634,8 9 ±	10,7 ± 0,5

966787 90:1
Premium 8307,0 4725,0 8595,0 17 ± 2,2 ±	0,4

Value 2151,0 2151,0 2151,0 7 ± 8,2 ±	0,4

RPG 25

966573 3:1
Premium 477,6 268,5 528,0 607 ± 53,6 ± 8,9

Value 138,0 138,0 138,0 160 ±	196,4 ± 8,9

966574 4:1
Premium 636,8 358,0 704,0 455 ±	40,1 ±	6,7

Value 180,4 180,4 180,4 120 ±	147 ±	6,7

966575 5:1
Premium 796,0 447,5 880,0 364 ± 32,3 ±	5,4

Value 230,0 230,0 230,0 96 ±	118,4 ±	5,4

966576 6:1
Premium 955,2 537,0 1056,0 304 ± 26,9 ±	4,5

Value 276,0 276,0 276,0 80 ± 98,8 ±	4,5

966577 7.5:1
Premium 1194,0 671,3 1320,0 243 ± 21,5 ± 3,6

Value 345,0 345,0 345,0 64 ±	78,9 ± 3,6

966578 48.6:1
Premium 7737,1 4349,7 8553,6 38 ± 3,3 ± 0,6

Value 2235,6 2235,6 2235,6 10 ± 12,1 ± 0,6

RPG 32

966638 4:1 Premium 1540,0 874,8 1760,0 430 ± 26,5 ±	4,4

966639 7.25:1 Premium 2791,3 1585,6 3190,0 238 ±	14,6 ±	0,4

966763 37.5:1 Premium 14437,5 8201,3 16500,0 46 ± 2,8 ± 0,5

966778 63.3:1 Premium 24383,3 13851,0 27866,7 28 ±	1,7 ± 0,3

RPG 40
966791 4:1 Premium 1833,6 1833,6 3667,2 188 ± 21,0 ± 3,5

966549 16.7:1 Premium 7640,0 7640,0 15280,0 45 ± 5,0 ± 0,8
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Zahnkreis
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NEXEN Harmonic-Getriebe
Übersicht

•  N E X E N  H A R M O N I C - G E T R I E B E  H G
Das Harmonic-Getriebe HG von NEXEN bietet eine präzise Antriebslösung zur Bewältigung der Herausforderung vorhan-
dener Getriebeverfahren. Dank dieser Technologie werden Probleme mit dem Spiel, mit denen die Branche der Antriebs-
technik zu kämpfen hatte, beseitigt. Dabei wird auch dann eine zuverlässige Präzision geboten, wenn komplexe Bewe-
gungen erforderlich sind.

In der Tradition von NEXENs Sortiment von Produkten der Präzisionsantriebtechnik 
setzt das Harmonic-Getriebe HG neue Standards mit großartigen Funktionen wie:

• Spielfreiheit

• Hohe Positionier- und Wiederholgenauigkeit

• Leiser Betrieb

• Große, robuste Kreuzrollenlager

• Kompaktheit

•  N E X E N  H A R M O N I C - G E T R I E B E  M I T  R I T Z E L  H G P
• Deutlich kompaktere Bauform als das Standard-Getriebe.

Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / h g
 w w w. m e w. a t / h g

Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / h g p
 w w w. m e w. a t / h g p

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/hg
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http://www.ltk.de/hgp
http://www.mew.at/hgp
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NEXEN Kompakt-Präzisionsringantriebssystem
Übersicht

Das Kompakt-Präzisionsringantriebssystem CRD beinhaltet ein Präzisionslager und 
den Antriebsmechanismus in einem abgedichteten Gehäuse.

Es stehen drei Antriebsmöglichkeiten zur Wahl, durch welche das CRD 
passend zur Anwendung für hohe Geschwindigkeiten, hohe 
Drehmomente oder beides optimiert werden kann.

Mit 250 oder 350 mm Durchmesser stehen zwei Baugrö-
ßen zur Wahl.

•  A N T R I E B S M Ö G L I C H K E I T E N

•  N E X E N  K O M PA K T- P R Ä Z I S I O N S R I N G A N T R I E B S S Y S T E M  C R D

•  H O H E  I N D E X I E R G E N A U I G K E I T
Mit einer Indexiergenauigkeit von bis zu ±30 Winkelsekunden und einer Wiederholge-
nauigkeit von ±5 Winkelsekunden bietet das CRD bisher unerreichte Möglichkeiten.

•  H A R M O N I C - G E T R I E B E  M I T  R I T Z E L  H G P
Deutlich kompaktere Bauweise als das Standardgetriebe.

•  S P I E L F R E I H E I T
Im Gegensatz zu anderen Antriebssystemen gibt es das CRD auch in spielfreien Varianten.

•  H O H E  T R A G FÄ H I G K E I T
Mit dem Hochpräzisions-Kreuzrollenlager sind Traglasten von bis zu 112 kN möglich.

•  H O H E  G E S C H W I N D I G K E I T
Mit einem Hochgeschwindigkeitslager sind bis zu 500 rpm möglich.

•  R U H I G E R  B E T R I E B
Die Kombination aus NEXENs RPS-Technologie und einem integrierten Lager sowie der Motor-Getriebe-Einheit sorgt 
für ein steifes und ruckfreies System.

D I R E K TA N T R I E B  D D P

Hohe Geschwindigkeit 
Mittleres Drehmoment 
Spielfrei

P L A N E T E N G E T R I E B E  P L

Hohes Drehmoment 
Mittlere Geschwindigkeit

H A R M O N I C - G E T R I E B E  H G

Hohes Drehmoment 
Niedrige Geschwindigkeit 
Spielfrei

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
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145	 LT55	und	LT80
Linearmodule mit Zahnriemenantrieb

149	 Zubehör	LT55	und	LT80

154	 LTZ55	und	LTZ80
Linearmodule mit Zahnriemenantrieb

158 Zubehör LTZ55 und LTZ80

161 LT50
Linearmodule mit Zahnriemenantrieb

164	 Zubehör	LT50

166 EGT/EGK
Linearmodule mit Spindelantrieb

168 EHT/EHK
Linearmodule mit Spindelantrieb

170	 ELT/ELK
Linearmodule mit Spindelantrieb

172	 QST/K
Linearmodule mit Spindelantrieb

174	 DLT/DLK
Linearmodule mit Spindelantrieb

176	 DST/DSK
Linearmodule mit Spindelantrieb

178	 DST/DSK	P
Linearmodule mit Spindelantrieb

180 DSZ
Linearmodule mit Zahnriemenantrieb

182 ELZ
Linearmodule mit Zahnriemenantrieb

184	 ELSZ
Linearmodule mit Zahnriemenantrieb

186 ELZI
Linearmodule mit Zahnriemenantrieb

188 QLZ
Linearmodule mit Zahnriemenantrieb

190 QSZ
Linearmodule mit Zahnriemenantrieb

192 DLZ
Linearmodule mit Zahnriemenantrieb

194	 Zubehör	Linearmodule

202	 Anfrageformular
Linearsysteme

Linearsysteme
Übersicht

http://www.ltk.de
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Dyn. zul. Belastung Baugrößen

55 80

B
a

u
re

ih
e

 L
T

Mx Nm 40 220

My Nm 106 720

Mz Nm 106 960

Fx N 1200 4400

Fy N 3400 7400

Fz N 3600 7400

Leerlaufdrehmomente	Nm 0,9 0,9

Verfahrgeschwindigkeit	m/s	
(max)

2 2

Beschleunigung m/s2 (max) 30 30

Wiederholgenauigkeit mm 0,1 0,1

Maximaler Hub mm 5750 5750

Vorschubkonstante mm/U 150 200

 www.ltk.de
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Das Profil der Achse besteht aus 
einem eloxierten Vierkant-Aluminium-
profil mit integrierter Linearschiene. 
Die Profilschienen sind Präzisionspro-
dukte und erlauben es der Linear-
achse, hohe Nutzlasten bei Verfahr-
geschwindigkeiten von bis zu 2000 
mm/s zu fahren. Die Zahnriemen 
bestehen aus Polyurethan mit integ-
rierten Stahllitzen. In Kombination mit 

den spielfreien Umlenkrollen kann 
eine hohe Präzision und Tragfähigkeit 
gewährleistet werden. Gleichzeitig 
dient der Zahnriemen auch als Abde-
ckung der Linearachse und verhindert 
das Eindringen von Schmutz in das 
Innere der Achse. Der Aluminum-
schlitten, auf welchem später die zu 
bewegende Kundenapplikation befes-
tigt wird, ist über eine Adapterplatte 

mit dem Führungswagen verbunden.

Der Führungswagen kann auf Kun-
denwunsch in beliebieger Länge und 
mit zusätzlichen Befestigungsboh-
rungen gefertigt werden. Auf Wunsch 
können die Linearachsen zu Mehr-
achssystemen kombiniert werden.

•  LT 5 5  U N D  LT 8 0

•  L I N E A R M O D U L  M I T  Z A H N R I E M E N A N T R I E B
Technische Hinweise

LT55 und LT80 Technische Hinweise
Zahnriemenantrieb

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
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LT55	und	LT80	Grafische	Darstellung
Zahnriemenantrieb

Zahnriemenklemme mit Spannvorrichtung

Profilschienenführung

Aluminiumschlitten

Eloxiertes Aluminiumrofil

AT Zahnriemen aus Polyurethan

mit integrierten Stahllitzen

Endkappe mit Umlenkrolle

http://www.ltk.de
http://www.mew.at


Li
ne

ar
-

sy
st

em
e

 www.ltk.de

 +49 7151 93700-0

 www.mew.at

 +43 5572 34286-0
	 Linearsysteme	 147

Linearmodul LT55
Zahnriemenantrieb

•  L I N E A R M O D U L  M I T  Z A H N R I E M E N A N T R I E B  LT 5 5
• Kompaktes Design mit Profilabmessungen von 55 mm

• Integrierte Führungsschiene der Größe 15

• Integrierte T-Nuten und Näherungsschalter

• Zahnriementyp 25 AT5 aus Polyurethan 
mit integrierten Stahllitzen

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / l t 5 5
 w w w. m e w. a t / l t 5 5

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
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CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / l t 8 0
 w w w. m e w. a t / l t 8 0

Linearmodul LT80
Zahnriemenantrieb

•  L I N E A R M O D U L  M I T  Z A H N R I E M E N A N T R I E B  LT 8 0
• Kompaktes Design mit Profilabmessungen von 80 mm

• Integrierte Führungsschiene der Größe 20

• Integrierte T-Nuten und Näherungsschalter

• Zahnriementyp 32 AT10 aus Polyurethan 
mit integrierten Stahllitzen

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/lt80
http://www.mew.at/lt80
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Zubehör LT55 und LT80
Zahnriemenantrieb

•  A B M E S S U N G E N  B E F E S T I G U N G

LT 5 5 LT 8 0

Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / l t z u b
 w w w. m e w. a t / l t z u b

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
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Art.-Nr. Artikel Anmerkung Abbildung

700501 Vierkant Nutenstein M5 Montage obere seitliche Nut, nur vor Zusammenbau 1a

700670 Halbrundmutter Nutenstein M5
Montage untere seitliche Nut, nur vor Zusammenbau

1b
Montage Nut Unterseite, auch nach Zusammenbau

700531 Befestigungsplatte,	einfach 2

700533 Befestigungsplatte,	doppelt 3

700535 Befestigungsplatte	für	induktiven	Sensorhalter 4

700522 Halter	für	induktiven	Sensor	M8 5

700523 Induktiver Sensor M8 6

700524 Halter	für	induktiven	Sensor	M12 7

700525 Induktiver Sensor M12 8

700541 Kontaktblech	für	induktive	Sensoren Zur	Befestigung	werden	zusätzliche	Gewindeboh-
rungen benötigt

9

700542 Kontaktfahne	für	mech.	Rollenschalter 10

700529 Mechanischer Rollenschalter 11
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Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / l t z u b
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Zubehör LT55 und LT80
Zahnriemenantrieb

•  Z U B E H Ö R  L I N E A R M O D U L  LT 5 5

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/ltzub
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Art.-Nr. Artikel Abbildung

700573 Drehmomentabstützung	passend	für	Kundenmotor 1

700571 Motorflansch	passend	für	Kundenmotor 2

700493 Motoradapter	für	LT55	passend	für	Kundenmotor 3

700494 Steckwelle	Ø12mm	passend	für	LT55,	einseitig	anflanschbar 4

700495 Steckwelle	Ø12mm	passend	für	LT55,	zweiseitig	anflanschbar 5

700496 Steckwelle	Ø14mm	passend	für	LT55,	einseitig	anflanschbar 6

700497 Steckwelle	Ø14mm	passend	für	LT55,	zweiseitig	anflanschbar 7

700568 Klauenkupplung	KBE2-14	 8
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Zubehör LT55 und LT80
Zahnriemenantrieb

•  M O T O R Z U B E H Ö R  L I N E A R M O D U L  LT 5 5

Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / l t z u b
 w w w. m e w. a t / l t z u b
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Art.-Nr. Artikel Anmerkung Abbildung

700501 Vierkant Nutenstein M5 Montage obere seitliche Nut, nur vor Zusammenbau 1a

700502 Nutenstein	M5,	einfach

Montage Nut Unterseite, auch nach Zusammenbau 1b700503 Nutenstein	M6,	einfach

700504 Nutenstein	M8,	einfach

700508 Nutenstein	M6,	doppelt		L=40

Montage Nut Unterseite, auch nach Zusammenbau 2
700505 Nutenstein M8 , doppelt L=26

700518 Nutenstein	M8,	doppelt		L=40

700506 Nutenstein M8, doppelt  L=66

700519 Befestigungsplatte,	einfach 3

700520 Befestigungsplatte,	doppelt	 4

700521 Befestigungsplatte	für	induktiven	Schalter 5

700522 Halter	für	induktiven	Sensor	M8 6

700523 Induktiver Sensor M8 7

700524 Halter	für	induktiven	Sensor	M12 8

700525 Induktiver Sensor M12 9

700526 Kontaktblech	für	induktive	Sensoren Zur	Befestigung	werden	zusätzliche	Gewindebohrungen	
benötigt

10

700527 Kontaktfahne	für	mech.	Rollenschalter 11

700528 Befestigungsplatte	für	mech.	Rollenschalter 12

700529 Mechanischer Rollenschalter 13
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Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / l t z u b
 w w w. m e w. a t / l t z u b

Zubehör LT55 und LT80
Zahnriemenantrieb

•  Z U B E H Ö R  L I N E A R M O D U L  LT 8 0
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Art.-Nr. Artikel Abbildung

700574 Drehmomentabstützung	passend	für	Kundenmotor 1

700572 Motorflansch	passend	für	Kundenmotor 2

700498 Motoradapter	passend	für	Kundenmotor 3

700499 Steckwelle	Ø16mm	für	LT80,	einseitig	anflanschbar 4

700500 Steckwelle	Ø16mm	für	LT80,	zweiseitig	anflanschbar 5

700569 Klauenkupplung KBE2-19 6
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Zubehör LT55 und LT80
Zahnriemenantrieb

•  M O T O R Z U B E H Ö R  L I N E A R M O D U L  LT 8 0

Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / l t z u b
 w w w. m e w. a t / l t z u b
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Dyn. zul. Belastung Baugrößen

55 80

B
a

u
re

ih
e

 L
T

Z

Mx Nm 40 220

My Nm 120 810

Mz Nm 120 1040

Fx N 1200 4400

Fy N 3400 7400

Fz N 3600 7400

Leerlaufdrehmomente	Nm 1,2 0,9

Verfahrgeschwindigkeit	m/s	(max) 2 2

Beschleunigung m/s2 (max) 30 30

Wiederholgenauigkeit mm 0,1 0,1

Maximaler Hub mm 3000 5700

Vorschubkonstante mm/U 150 200

154	 Linearsysteme  www.ltk.de

 +49 7151 93700-0

 www.mew.at

 +43 5572 34286-0

•  L I N E A R M O D U L  M I T  Z A H N R I E M E N A N T R I E B
Technische Hinweise

LTZ55 und LTZ80 Technische Hinweise
Zahnriemenantrieb

•  LT Z 5 5  U N D  LT Z 8 0

LTZ-Achsen werden vorwiegend für 
Bewegungen in vertikaler Richtung 
eingesetzt. Das Vierkant-Profil der 
Achse besteht aus einer eloxier-
ten Aluminium-Legierung Al6063. 
Die Lineareinheiten werden durch 
einen AT-Zahnriemen mit integ-
rierten Stahllitzen angetrieben. 
Das integrierte Laufrollensystem 
ermöglicht es der Linearachse hohe 
Verfahrgeschwindigkeiten bei einer 

hohen Präzision und Wiederholge-
nauigkeit zu fahren.

Der Genauigkeitszahnriemen in 
Kombination mit den spielfreien 
Umlenkrollen gewährleistet einen 
störungsfreien und leisen Lauf 
der Lineareinheit. Der Zahnriemen 
dient gleichzeitig auch als Abde-
ckung der Einheit und verhindert 
das Eindringen von Schmutz in das 

Innere der Achse. 

T-Nuten in den Profilen ermögli-
chen es Sensoren und Rollenhebel-
schalter zu montieren. In den End-
kappen ist ein Anschluss für einen 
Motor oder ein Getriebe integriert. 
 
Auf Wunsch können die Linearach-
sen zu Mehrachssystemen kombi-
niert werden. 

Laufleistungsbezug: 100km

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
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LTZ55	und	LTZ80	Grafische	Darstellung
Zahnriemenantrieb

LT Z 5 5 LT Z 8 0

AT Zahnriemen aus Polyurethan

mit integrierten Stahlitzen

Profilschienenführung

Aluminiumschlitten

Harteloxiertes AluminiumrofilRiemenklemme

Antriebszahnscheibe

Endkappe

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
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CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / l t z 5 5
 w w w. m e w. a t / l t z 5 5

Linearmodul LTZ55
Zahnriemenantrieb

•  L I N E A R M O D U L  M I T  Z A H N R I E M E N A N T R I E B  LT Z 5 5
• Kompaktes Design mit Profilabmessungen von 55 mm

• Integrierte Führungsschiene der Größe 15

• Zahnriementyp 32 AT10 aus Polyurethan 
mit integrierten Stahllitzen

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/ltz55
http://www.mew.at/ltz55
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Linearmodul LTZ80
Zahnriemenantrieb

•  L I N E A R M O D U L  M I T  Z A H N R I E M E N A N T R I E B  LT Z 8 0
• Kompaktes Design mit Profilabmessungen von 80 mm

• Integrierte Führungsschiene der Größe 20 für schwere Lasten

• Zahnriementyp 32 AT10 aus Polyurethan 
mit integrierten Stahllitzen

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / l t z 8 0
 w w w. m e w. a t / l t z 8 0

http://www.ltk.de
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Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / l t z u b
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Zubehör LTZ55 und LTZ80
Zahnriemenantrieb

•  I N D U K T I V E  S E N S O R E N  U N D  M E C H A N I S C H E  R O L L E N H E B E L S C H A LT E R
Induktive Sensoren und/oder mechanische Rollenhebelschalter können am Schlitten der Linearachsen befestigt werden. 
Die Sensoren schalten entweder auf das entsprechende Kontaktblech induktiv oder mechanisch.

•  LT Z 5 5
Bestellnummer  Bezeichnung 
700541  Kontaktblech für induktive Sensoren 
700522  Halter für induktiven Sensor M8 
700524  Halter für induktiven Sensor M12 
700523  Induktiver Sensor M8 
700525  Induktiver Sensor M12 
 
700542  Kontaktblech für mechanische Rollenhebelschalter 
700529  Mechanischer Rollenhebelschalter

•  LT Z 8 0
Bestellnummer  Bezeichnung 
700526  Kontaktblech für induktive Sensoren 
700522  Halter für induktiven Sensor M8 
700524  Halter für induktiven Sensor M12 
700523  Induktiver Sensor M8 
700525  Induktiver Sensor M12 
 
700527  Kontaktblech für mechanische Rollenhebelschalter 
700529  Mechanischer Rollenhebelschalter 

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/ltzub
http://www.mew.at/ltzub
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Zubehör LTZ55 und LTZ80
Zahnriemenantrieb

•  B E F E S T I G U N G  M I T  H I L F E  V O N  B E F E S T I G U N G S P R O F I L E N
Für eine steife Befestigung der LTZ-Omega-Lineareinheiten können Befestigungsprofile verwendet werden. Die Befesti-
gungsprofile sind so konstruiert, dass die LTZ-Omega-Einheiten direkt auf die Standard-Lineareinheiten LT55 und LT80 
montiert werden können.

Bestellnummer  Bezeichnung 
   Befestigungsprofil mit zwei Bohrungen für die Verbindung einer Achse…

700577  LTZ55 mit LT55 
700578  LTZ55 mit LT80 
700579  LTZ80 mit LT80

Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / l t z u b
 w w w. m e w. a t / l t z u b
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Zubehör LTZ55 und LTZ80
Zahnriemenantrieb

•  S T O S S D Ä M P F E R  F Ü R  D E N  FA L L  E I N E S  C R A S H S
Um im Falle eines Crashs die Energie zu absorbieren, können Sicherheitsendlagendämpfer an den LTZ-Lineareinheiten 
befestigt werden.

Bestellnummer  Bezeichnung

SC300-5-TAM3-18 Hydraulischer Stoßdämpfer ACE 
SC64-5  Hydraulischer Stoßdämpfer ACE 
TC64-62-S  Gummistoßdämpfer 
55Z-SC300-MB  LTZ55 - Befestigungselement für hydraulische Stoßdämpfer 
80Z-SC64-MB  LTZ80 - Befestigungselement für hydraulische Stoßdämpfer 
55Z-TC64-MB  LTZ55 - Befestigungselement fürGummistoßdämpfer 
80Z-TC64-MB  LTZ80 - Befestigungselement fürGummistoßdämpfer

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/ltzub
http://www.mew.at/ltzub
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Dyn. zul. Belastung Baugrößen 50
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Mx Nm 8

My Nm 11

Mz Nm 11

Fx N 1000

Fy N 980

Fz N 850

Leerlaufdrehmomente	Nm 0,2

Verfahrgeschwindigkeit	m/s	(max) 5

Beschleunigung m/s2 (max) 50

Wiederholgenauigkeit mm 0,1

Maximaler Hub mm 5900

Vorschubkonstante mm/U 100
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LT50 Technische Hinweise
Zahnriemenantrieb

•  LT 5 0

•  L I N E A R M O D U L  M I T  Z A H N R I E M E N A N T R I E B  LT 5 0
Technische Hinweise

Die LT50-Linearachse ist eine kosten-
günstige, hochleistungsfähige Linear-
einheit mit Zahnriemenantrieb. Durch 
ein gehärtetes Laufrollensystem kann 
ein präziser und störungsfreier Ablauf 
gewährleistet werden.

Das Vierkantprofil der Achse besteht 
aus einer eloxierten Aluminum-Legie-
rung AL6063. Das Laufrollensystem 

erlaubt es der Linearachse hohe Nutz-
lasten bei Verfahrgeschwindigkeiten 
von bis zu 5000 mm/s zu fahren. Der 
Zahnriemen besteht aus Polyurethan 
mit integrierten Stahllitzen. In Kom-
binationmit den spielfreien Umlenk-
rollen kann eine hohe Präzision und 
Tragfähigkeit gewährleistet werden.

Der Führungswagen kann auf Kun-

denwunsch in beliebieger Länge und 
mit zusätzlichen Befestigungsboh-
rungen gefertigt werden. Auf Wunsch 
können die Linearachsen zu Mehra-
chssystemen kombiniert werden.

Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / l t 5 0
 w w w. m e w. a t / l t 5 0

CAD-Model l 	 ver fügbar
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LT50	Grafische	Darstellung
Zahnriemenantrieb

•  LT 5 0  -  A N S C H L U S S  F Ü R  R O T E X- G S 9 - K U P P L U N G
Die LT50-Linearachse ist mit einer Umlenkrolle ausgestattet, in der ein Anschluss für eine ROTEX GS9-Kupplung integ-
riert ist. Diese Vorrichtung ermöglicht eine kompakte Montage des Getriebes/Motors.

Zahnriemenklemme 
mit Spannvorrichtung

gehärtete 
Stahlwelle 60HCR

Aluminiumschlitten

Eloxiertes Aluminiumrofil

Führungsrad

AT Zahnriemen aus Polyurethan

mit integrierten Stahllitzen

Endkappe mit Umlenkrolle

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
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•  L I N E A R M O D U L  LT 5 0
• Kompaktes Design mit Profilabmessungen von 50 mm

• Gehärtete Laufrollenführung

• Resistent gegen Schmutz

Linearmodul LT50
Zahnriemenantrieb

Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / l t 5 0
 w w w. m e w. a t / l t 5 0

CAD-Model l 	 ver fügbar
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Art.-Nr. Artikel Abbildung

700550 Montageplatte 1

700556 Vierecknutenstein M5 2

700557 Befestigungsplatte	für	Magnetsensor 3

700558 Magnetsensor inkl. Magnet 4/5

700559 Kontaktblech	für	induktive	Sensoren 6

700560 Halter	für	induktiven	Sensor	M8 7

700523 Induktiver Sensor M8 8

700561 Halter	für	induktiven	Sensor	M12 9

700525 Induktiver Sensor M12 10

700562 Halter	für	mechanischen	Schalter 11

700563 Omron mechanischer Rollenschalter 12

700564 Kontaktfahne	für	mech.	Rollenschalter 13

700565 Halterung	für	Montage	an	Umlenkung 14

700566 Halterung	für	Montage	am	Schlitten 15
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Zubehör LT50
Zahnriemenantrieb

•  Z U B E H Ö R  L I N E A R M O D U L  LT 5 0
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Art.-Nr. Artikel Abbildung

700576 Kupplungshälfte	Rotex	GS9 1

700546 Motoradapter	für	LT50 2

700547 Verbindungsstück	GS9	auf	GS14 3

700548 Blechadapter	für	Motor 4

700549 Abdeckplatte	für	Umlenkung 5
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•  M O T O R Z U B E H Ö R  L I N E A R M O D U L  LT 5 0

Zubehör LT50
Zahnriemenantrieb

Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / l t z u b
 w w w. m e w. a t / l t z u b
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Lasten und Lastmomente  EG 30 EG	40 EG 60 EG 80

Belastung stat. dyn. stat. dyn. stat. dyn. stat. dyn.

Fx (N) 750 600 1500 1200 2500 2000 4200 3500

Fy (N) 90 60 350 315 500 450 1000 900

Fz (N) 90 60 500 450 750 675 1125 1000

Mx (Nm) 10 5 20 18 33 30 82 75

My (Nm) 13 6 44 40 77 70 220 200

Mz (Nm) 14 7 33 30 55 50 165 150

Für	die	Summe	aller	Kräfte	und	Momente	gilt:

Vorhandener Wert

Tabellenwert

	Leerlaufdrehmomente

Trapezgewinde 10x3 - 18x4 18x8 24x5 24x10 28x5 28x10

(Nm) 0,4 - 0,7 0,7 0,5 0,8 0,8 1

Kugelgewinde 8x2,5 - 16x5 16x10 25x5 25x10 32x5 32x10

(Nm) 0,25 - 0,4 0,6 0,4 0,7 0,8 1

	Flächenträgheitsmomente	Al-Profil

lx mm4 4,09x104 1,35x105 5,65x105 19,14x105

ly mm4 4,00x104 1,48x105 6,12x105 20,12x105

E-Modul N/mm² 70000 70000 70000 70000
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Linearmodul EGT/EGK
Spindelantrieb mit Trapez- oder Kugelgewindetrieb

•  L I N E A R M O D U L  E G T / E G K
Spindelantrieb mit Trapez- oder Kugelgewindetrieb

• Einbaulage   Beliebieg, max. Länge 3000 mm

• Führungsschlittenanschluss T-Nuten, Gewindebohrungen Baugröße 40

• Befestigung   Über T-Nuten oder Bohrungen im Lagerstück, Montagesätze

Der Führungskörper besteht aus 
einem Aluminium-Vierkantprofil mit 
seitlichen Prismenführungen. Auf 
dem Führungskörper bewegt sich 
der Führungsschlitten, der über eine 
rotierende Trapez-/Kugelgewinde-

spindel mit zugeordneter Leitmutter 
verfahren wird, über spielfrei ein-
stellbare Prismenschienen. Mit der 
Leitmutteraufnahme läßt sich bei  
parallel zugeordneten Lineareinheiten 
oder, wenn zwei Schlitten auf einer 

Einheit bewegt werden, die Symmetrie 
der Schlitten ausrichten. Die lineare 
Öffnung des Führungskörpers wir 
mit einem Abdeckband aus rosfreiem 
Stahl spritzwasser- und staubdicht 
abgedichtet.

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
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Baugröße r Grund-
länge L

A B C D E F H J K MM NN OO P Q R S T Grund-
gewicht

Gewicht

± 0,05 für 	für für Ø h6 x Länge  pro 100 mm

[mm] [mm] [kg]

EG  30 120 70 56 42 40x1 13 35 - 26 47 - M6 M6 18 82 -  5x15 4,2 0,6 0,16

EG  40 170 70 - 58 48x1 18 47 - 35 64 - M6 M6 25 117 3x3x25 10x27 6,5 1,3 0,36

EG  60 235 100 80 82 62x1 30 69 - 49 90 - M8 M8 35 165 5x5x28 14x35 8,5 4 0,67

EG  80 286 140 110 102 80x1 40 88 30 70 121 M6 M10 M10 45 193 6x6x40 18x45 8,5 6,7 1,14

Baugröße Ausführung	1

Q L

30 94 132

40 133 186

60 181 251

80 209 302

EG T 40 1 0 0 0 0 0 0 01500

Pos. 1 2 3 4 5 6 7

Spindelauswahl

Baugröße Standard Mehrgängig Standard Mehrgängig

30 0 = TR 10x3 0 = KG 8x2,5

40 0 = TR 18x4 1 = TR 18x8 0 = KG 16x5 1 = KG 16x10 2 = KG 16x16 3 = KG 20x50

60 0 = TR 24x5 1 = TR 24x10 0 = KG 25x5 1 = KG 20x20 2 = KG 25x10

80 0 = TR 28x5 1 = TR 28x10 0 = KG 32x5 1 = KG 25x25 2 = KG 32x10

Wiederholgenauigkeit: Trapezgewinde ± 0,2 mm, Kugelgewinde ±0,025 mm
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Linearmodul EGT/EGK
Spindelantrieb mit Trapez- oder Kugelgewindetrieb

Bei Verlängerung der Schlittenlänge erhöht sich die Grundlänge um die Verlängerung.

Bestellbeispiel: 
EGT40, Trapezgewinde rechtsgängig, Standardausführung, Oberschlitten, Zapfen ein-
seitig, Spindel 18x4, 1330 mm Verstellweg

Antriebsversion 0 = rechts (Festlager), 1 = links (Loslager), 2 = beidseitig

Spindel T = Trapezgewinde, K = Kugelgewinde

Gesamtlänge = Grundlänge + Verstellweg

Steigungsgenauigkeit (nur Kugelspindel) 
0 = 0,05 mm / 300 mm Standard, 2 = 0,025 mm / 300 mm

Axialspiel der Mutter (nur Kugelspindel) 
0 = 0,04 mm Standard, 1 < 0,02 mm, 2 = spielfrei mit 2% Vorspannung

Schlittenausführung

 0 1

Spindelausführung 1 = rechtsgängig, 2 = linksgängig, Kugelspindel auf Anfrage

Führungsprofilausführung 
0 = Standard, 2 = Wellen (nur Baugröße 30) und Schrauben korrosonsgeschützt

Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / e g k
 w w w. m e w. a t / e g k
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Lasten und Lastmomente Baugröße EH 60 EH 80

Belastung statisch dynamisch statisch dynamisch

Fx (N) 1800 1200 3000 2500

Fy (N) 130 80 210 140

Fz (N) 130 80 210 140

Mx (Nm) 20 11 27 16

My (Nm) 95 60 190 110

Mz (Nm) 95 60 190 110

Für	die	Summe	aller	Kräfte	und	Momente	gilt:

Vorhandener Wert

Tabellenwert

Leerlaufdrehmomente

Trapezgewinde 18x4 18x8 24x5 24x10

(Nm) 0,4 0,5 0,6 0,8

Kugelgewinde 16x5 16x10 25x5 25x10

(Nm) 0,2 0,4 0,4 0,6

Flächenträgheitsmomente	Al-Profil

lx mm4 4,75x105 15,41x105

ly mm4 4,88x105 16,02x105

E-Modul N/mm² 70000 70000
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Linearmodul EHT/EHK
Spindelantrieb mit Trapez- oder Kugelgewindetrieb

•  L I N E A R M O D U L  E H T / E H K
Spindelantrieb mit Trapez- oder Kugelgewindetrieb

• Einbaulage   Beliebieg, max. Länge 500 mm

• Befestigung   Über T-Nuten oder Bohrungen im Lagerstück, Montagesätze

Eine Rotationsbewegung der Gewindespindel wird in eine lineare Bewegung des Druckrohres umgewandelt. Durch das 
Kolbenstangenprinzip können axial hohe Kräfte bei z.B. Regel- und Dosieranwendungen realisiert werden.

Fz

Mz

FxMx

Fy

MY

http://www.ltk.de
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Spindelauswahl

Baugröße Standard Mehrgängig Standard Mehrgängig

60 0 = TR 18x4 1 = TR 18x8 0 = KG 16x5 1 = KG 16x10 und KG 16x16

80 0 = TR 24x5 1 = TR 24x10 0 = KG 25x5 1 = KG 25x10

Wiederholgenauigkeit: Trapezgewinde ± 0,2 mm, Kugelgewinde ±0,025 mm

Baugröße Druckrohr 
Spindel

Grund-
länge  L

C D E F GØ x Länge NN 
für

P R S Ø x Länge SW T U V Ø Grund-
gewicht

Gewicht pro 
100 mm

[mm] [mm] [kg]

EH  60 Ø 30  KG 16x5-16 165 82 60 30 69 M16x1,5x32 M8 35 3x3x25 10x27 24 8,5 77 30 2,33 0,93

EH  60 Ø 30  KG 16x10-16 175 82 60 30 69 M16x1,5x32 M8 35 3x3x25 10x27 24 8,5 77 30 2,42 0,96

EH  60 Ø	30		Tr	18x4-8 165 82 60 30 69 M16x1,5x32 M8 35 3x3x25 10x27 24 8,5 77 30 2,37 0,84

EH  80 Ø	40		KG	25x5 183 102 80 40 88 M20x1,5x40 M10 45 5x5x28 14x35 30 8,5 100 40 5,01 1,5

EH  80 Ø	40		KG	25x10 202 102 80 40 88 M20x1,5x40 M10 45 5x5x28 14x35 30 8,5 100 40 5,07 1,26

EH  80 Ø	40		Tr	24x5-10 183 102 80 40 88 M20x1,5x40 M10 45 5x5x28 14x35 30 8,5 100 40 5,07 1,26
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Linearmodul EHT/EHK
Spindelantrieb mit Trapez- oder Kugelgewindetrieb

Bestellbeispiel: 
EHK80, Kugelgewinde rechtsgängig, Standardführungsprofilausführung, 
Spindel KG 25x5, 817 mm Verstellweg

Spindel T = Trapezgewinde, K = Kugelgewinde

Gesamtlänge = Grundlänge + Verstellweg

Steigungsgenauigkeit (nur Kugelspindel) 
0 = 0,05 mm / 300 mm, 2 = 0,025 mm / 300 mm

Axialspiel der Mutter (nur Kugelspindel) 
0 = 0,04 mm Standard, 1 < 0,02 mm, 2 = spielfrei mit 2% Vorspannung

Führungsprofilausführung 
0 = Standard, 1 = Schrauben rostfrei, 4 = erweiterte korrosionsgeschützte Ausführung 
 (abhängig von verfügbaren Komponenten)

Spindelausführung 1 = rechtsgängig, 2 = linksgängig

Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / e h k
 w w w. m e w. a t / e h k

EH K 80 1 0 0 0 0 0 0 01000

Pos. 1 2 3 4 5 6 7
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Baugröße EL 30 EL	40 EL 60 EL 60 S EL 80 EL 80S EL 100 EL 125

Belastung stat. dyn. stat. dyn. stat. dyn. stat. dyn. stat. dyn. stat. dyn. stat. dyn. stat. dyn.

Fx (N) 750 600 1500 1200 2500 2000 2500 2000 5000 4000 5000 4000 10000 8000 15000 12000

Fy (N) 90 60 1200 700 3000 2000 4100 3100 3000 2000 4600 3600 8000 6500 12000 9000

Fz (N) 90 60 900 650 1700 1100 2160 1600 1700 1100 3000 1800 3600 2200 6000 4500

Mx (Nm) 12 10 25 20 67 43 88 65 90 55 170 140 300 230 600 450

My (Nm) 12 10 32 18 90 70 190 140 110 80 270 230 400 270 750 600

Mz (Nm) 15 12 35 25 120 100 230 170 150 120 300 220 750 500 1350 1150

Für	die	Summe	aller	Kräfte	und	Momente	gilt:

Vorhande-
ner Wert

Tabellen-
wert

	Leerlaufdrehmomente	

Trapezge-
winde

10x3 18x4/18x8 24x5/24x10 24x5/24x10 28x5/28x10 28x5/28x10 32x6/32x12 40x7/40x14

(Nm) 0,3 0,4/0,5 0,6/0,8 0,6/0,8 0,8/1,0 0,8/1,0 0,9/1,1 1,2/1,4

Kugelge-
winde

8x2,5 16x5/16x10 25x5/25x10 25x5/25x10 32x5/32x10 32x5/32x10 32x5/32x10 40x10/40x20

(Nm) 0,15 0,2/0,4 0,4/0,6 0,4/0,6 0,6/0,8 0,6/0,8 0,7/0,9 1,0/1,2

	Flächenträgheitsmomente	AL	-	Profil

lx mm4 4,09x104 1,32x105 6,79x105 6,79x105 18,99x105 18,99x105 44,4x105 101,5x105

ly mm4 4,00x104 1,34x105 6,97x105 6,97x105 18,97x105 18,97x105 44,8x105 101,5x105

E-Modul N/m2 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000
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Linearmodul ELT/ELK
Spindelantrieb mit Trapez- oder Kugelgewindetrieb

•  L I N E A R M O D U L  E LT / E L K
Spindelantrieb mit Trapez- oder Kugelgewindetrieb

• Einbaulage   Beliebieg, max. Länge 3000 mm

• Führungsschlittenanschluss T-Nuten

• Befestigung   Über T-Nuten oder Bohrungen im Lagerstück, Montagesätze

Der Führungskörper besteht aus 
einem Aluminium-Vierkantprofil mit 
seitlich parallel und  formschlüssig 
einliegenden gehärteten Stahlwellen. 
Auf dem Führungskörper bewegt 
sich der Führungsschlitten mit ab-
geschirmten spielfrei einstellbaren 

Linearkugellagern, der über eine 
rotierende Trapez-/Kugelgewinde-
spindel mit zugeordneter Leitmutter 
verfahren wird. Mit der Leitmutterauf-
nahme läßt sich bei  parallel zugeord-
neten Lineareinheiten oder, wenn zwei 
Schlitten auf einer Einheit bewegt 

werden, die Symmetrie der Schlitten 
ausrichten. Die lineare Öffnung des 
Führungskörpers wir mit einem Ab-
deckband aus rosfreiem Stahl spritz-
wasser- und staubdicht abgedichtet.

http://www.ltk.de
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Spindelauswahl

Baugröße Standard Mehrgängig Standard Mehrgängig

30 0 = TR 10x3 0 = KG 8x2,5

40 0 = TR 18x4 1 = TR 18x8 0 = KG 16x5 1 = KG 16x10 2 = KG 16x16 3 = KG 20x50

60 0 = TR 24x5 1 = TR 24x10 0 = KG 25x5 1 = KG 20x20 2 = KG 25x10

80 0 = TR 28x5 1 = TR 28x10 0 = KG 32x5 1 = KG 25x25 2 = KG 32x10

100 0 = TR 32x6 1 = TR 32x12 0 = KG 32x5 1 = KG 32x10 2 = KG 32x20 3 = KG 32x32

125 0 = TR 40x7 1 = TR 40x14 0 = KG 40x10 1 = KG 40x20 2 = KG 40x40

Wiederholgenauigkeit: Trapezgewinde ± 0,2 mm, Kugelgewinde ±0,025 mm

Baugröße r

G
ru

nd
lä

ng
e 

L A B C D ± 
0,05

E F G H J K MM 
für

NN 
für

OO 
für

P Q R

S 
Ø

 h
6 

x 
Lä

ng
e

T Grund-
gewicht

Gewicht  pro  
100 mm

mm mm kg

EL 30 120 70 56 42 	40x1 13 35 - - 26 47 - M6 M6 18 82 -  5x15 4,2 0,7 0,16

EL 40 175 100 66 58 	48x1 18 47 -- - 35 64 - M6 M6 25 122 3x3x25 10x27 6,5 1,7 0,37

EL 60 245 144 96 82  62x1 30 69 - - 49 90 - M8 M8 35 168 5x5x28 14x35 8,5 5,1 0,89

EL 60S 270 170 108 82  62x1 30 69 - - 53 94 - M8 M8 35 194 5x5x28 14x35 8,5 5,1 0,89

EL 80 285 170 117 102  80x1 40 88 10 30 70 121 M6 M10 M10 45 194 6x6x40 18x45 8,5 10 1,48

EL 80S 305 190 126 102 80x1 40 88 12,5 30 71 122 M6 M10 M8 45 214 6x6x40 18x45 8,5 11 1,48

EL 100 410 230 155 130 110x1 50 112 - 29 89 154 M10 M10 M10 55 300 6x6x40 22x45 10,5 19 2

EL 125 510 295 200 165 130x1 60 142 - 30 107,5 190 M10 M12 M12 65 365 8x7x50 25x55 13 33 2,89

Baugröße Ausführung	1

Q L

30 94 132

40 138 191

60 184 261

60S 214 290

80 210 301

80S 234 325

100 316 426

125 389 534

EL T 40 1 0 0 0 0 0 0 01500

Pos. 1 2 3 4 5 6 7
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Linearmodul ELT/ELK
Spindelantrieb mit Trapez- oder Kugelgewindetrieb

Bestellbeispiel: 
ELT40, Trapezgewinde rechtsgängig, Standardführungsprofil, Oberschlitten, Zapfen 
einseitig, Spindel 18x4, 1325 mm Verstellweg

Antriebsversion 0 = rechts (Festlager), 1 = links (Loslager), 2 = beidseitig

Spindel T = Trapezgewinde, K = Kugelgewinde

Gesamtlänge = Grundlänge + Verstellweg

Steigungsgenauigkeit (nur Kugelspindel) 
0 = 0,05 mm / 300 mm Standard, 2 = 0,025 mm / 300 mm

Axialspiel der Mutter (nur Kugelspindel) 
0 = 0,04 mm Standard, 1 < 0,02 mm, 2 = spielfrei mit 2% Vorspannung

Schlittenausführung

 0 1

Spindelausführung 1 = rechtsgängig, 2 = linksgängig, Kugelspindel auf Anfrage

Führungsprofilausführung 
0 = Standard, 2 = Wellen und Schrauben korrosonsgeschützt, 
4 = erweiterte korrosionsgeschützte Ausführung (abhängig von verfügbaren Komonenten)
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Lasten und Lastmomente Baugröße QST/K 60 QST/K 80 QST/K 100

dyn. zul. Belastung* 5000 
km

10000 
km

5000 
km

10000 
km

5000 
km

10000 
km

Fx (N) 900 800 2500 2000 5000 4000

Fy (N) 1415 1010 3570 2542 4082 2910

Fz (N) 3525 2510 8500 6050 10300 7360

Mx (Nm) 33 23 107 76 142 101

My (Nm) 190 143 604 430 838 597

Mz (Nm) 176 125 550 392 745 532

Für	die	Summe	aller	Kräfte	und	Momente	gilt:	

Vorhandener Wert

Tabellenwert

Leerlaufdrehmomente

Trapezgewindel 18x4/18x8 24x5/24x10 32x6/32x12

Nm 0,6/0,7 0,6/0,8 1,5/1,7

Kugelgewinde 16x5/16x10 25x5/20x20/25x10 32x5/32x10

Nm 0,4/0,6 0,4/0,7/0,6 1,3/1,6

Flächenträgheitsmomente	Al-Profil

lx mm4 4,3x105 14,0x105 43,0x105

ly mm4 4,8x105 16,6x105 48,8x105

E-Modul N/mm² 70000 70000 70000
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Linearmodul QST/K
Spindelantrieb mit Trapez- oder Kugelgewindetrieb

•  L I N E A R M O D U L  Q S T / K
Spindelantrieb mit Trapez- oder Kugelgewindetrieb

• Einbaulage   Beliebieg, max. Länge 3000 mm (größere Längen auf Anfrage)

• Führungsschlittenanschluss T-Nuten

• Befestigung   Über Halbrundnuten oder Bohrungen im Lagerstück, Montagesätze

Der Führungskörper besteht aus 
einem Aluminium-Vierkantprofil, in 
dem eine Schienenführung integriert 
ist. Der mit den Laufwagen verbun-
dene Führungsschlitten wird über 
eine rotierende Gewindespindel mit 

zugeordneter Leitmutter verfahren. 

Die Öffnung des Führungskörpers 
wird mit einem Abdeckband verdeckt, 
wodurch der Antrieb vor Spritzwasser 
und Staub geschützt wird.
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Baugröße r

G
ru

nd
lä

ng
e 

L A B C D 
-0,05

E F r G H J K M	für P Q Zapfen	 T 
für

U

G
ru

nd
ge

w
ic

ht
 

G
ew

ic
ht

 p
ro

 
10

0 
m

m

R S

Pass-
feder

Ø h6 x 
Länge

[mm] [mm] [mm] [kg]

QST/K 60 270 60 36 45 37 67 32 79 19 18 M6 M6 38 188 3x3x25 10	x	27 M5 60 4,1 0,5

QST/K 80 350 80 50 62 47 89 42 106 22,5 40 M10 M8 45 250 5x5x28 14	x	35 M6 80 7,5 0,9

QST/K 100 410 100 66 75 68 112 60 129 28,5 50 M10 M10 57 288 6x6x40 22	x	45 M8 100 14,8 1,3

Spindelauswahl

Baugröße Standard Mehrgängig Standard Mehrgängig

60 0 = TR 18x4 1 = TR 18x8 0 = KG 16x5 1 = KG 16x10 2 = KG 16x16

80 0 = TR 24x5 1 = TR 24x10 0 = KG 25x5 1 = KG 20x20 2 = KG 25x10 3 = KG 25x25***

100 0 = TR 32x6 1 = TR 32x12 0 = KG 32x5 1 = KG 32x10 2 = KG 32x32* 3 = KG 32x20**

Wiederholgenauigkeit: Trapezgewinde ± 0,2 mm, Kugelgewinde ±0,025 mm

* 
** 
***

= 
= 
=

die Grund- und Schlittenlänge L und Q erhöhen sich um 47 mm 
die Grund- und Schlittenlänge L und Q erhöhen sich um 11 mm 
die Grund- und Schlittenlänge L und Q erhöhen sich um 42 mm

Baugröße Schlittenausfüh-
rung 1

Q Grund-
länge L

60 255 350

80 336 436

100 383 510

QS K 80 1 0 0 0 0 0 0 01500

Pos. 1 2 3 4 5 6 7
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Linearmodul QST/K
Spindelantrieb mit Trapez- oder Kugelgewindetrieb

Bestellbeispiel: 
QSK80, Kugelgewinde rechtsgängig, Standardschlitten, Zapfen rechts, Spindel 25x5, 
1150 mm Verstellweg

Antriebsversion 0 = rechts (Festlager), 1 = links (Loslager), 2 = beidseitig

Gesamtlänge = Grundlänge + Verstellweg

Steigungsgenauigkeit (nur Kugelspindel) 
0 = 0,05 mm / 300 mm Standard, 2 = 0,025 mm / 300 mm

Axialspiel der Mutter (nur Kugelspindel) 
0 = 0,04 mm Standard, 1 < 0,02 mm, 2 = spielfrei mit 2% Vorspannung

Schlittenausführung

 0 1

Spindelausführung 1 = rechtsgängig Standard, 2 = linksgängig, Kugelspindel auf Anfrage

Führungsprofilausführung 
0 = Standard, 1 = Schrauben korrosionsgeschützt, 
4 = erweiterte korrosionsgeschützte Ausführung (abhängig von verfügbaren Komponenten)

V  = Q + 100 mm 
W = Wartungsbohrung

Bei Verlängerung der Schlittenlänge erhöht sich die 
Grundlänge um die Verlängerung.

Spindel T = Trapezgewinde, K = Kugelgewinde

Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / q s k
 w w w. m e w. a t / q s k

A
B

G E

M*

C

DF

T

H J K

L
Q P

U

R

S

WV

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/qsk
http://www.mew.at/qsk


Li
ne

ar
-

sy
st

em
e

Lasten und Lastmomente Baugröße 120 160 200

Belastung stat. dyn. stat. dyn. stat. dyn.

Fx (N) 900 800 5000 4000 10000 8000

Fy (N) 1100 900 3000 2000 4400 3100

Fz (N) 1250 1000 3500 2800 4900 4400

Mx (Nm) 150 125 400 320 600 510

My (Nm) 140 120 360 300 560 480

Mz (Nm) 100 90 180 150 310 275

Für	die	Summe	aller	Kräfte	und	Momente	gilt:

Vorhandener Wert

Tabellenwert

Leerlaufdrehmomente

Trapezgewinde 18	x	4 18 x 8 24	x	5 24	x	10 32 x 6 32 x 12

(Nm) 0,6 0,9 0,6 0,9 0,9 1,1

Kugelgewinde 16 x 5 16 x 10 25 x 5 20 x 20 32 x 5 32 x 10

(Nm) 0,5 0,8 0,5 0,8 0,7 0,9

Flächenträgheitsmomente	Al-Profil

lx mm4 6,6x105 22,2x105 63,8x105

ly mm4 38,6x105 122,0x105 335,0x105

E-Modul N/mm² 70000 70000 70000
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Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / d l k
 w w w. m e w. a t / d l k

Linearmodul DLT/DLK
Spindelantrieb mit Trapez- oder Kugelgewindetrieb

•  L I N E A R M O D U L  D LT / D L K
Spindelantrieb mit Trapez- oder Kugelgewindetrieb

• Einbaulage   Beliebieg, max. Länge aus einem Stück 3000 mm

• Führungsschlittenanschluss T-Nuten

• Befestigung   Über T-Nuten und Montagesätze. Die Linearachse ist mit jedem T-Nutenprofil kombinierbar

• Schlittenlagerung  Standardmäßig ist der Schlitten auf acht Laufrollen gelagert, die an einer zentralen Posi- 
    tion nachgestellt und gewartet werden können. Bei Verlängerung des Schlittens kann die  
    Anzahl der Laufrollen erhöht werden.

Der Führungskörper besteht aus 
einem Aluminium-Rechteckprofil, in 
dem zwei Rollenführungen integriert 
sind. Der daran gelagerte Führungs-
schlitten wird über eine rotierende 
Gewindespindel mit zugeordneter 

Leitmutter verfahren. Mit der Leit-
mutteraufnahme läßt sich bei parallel 
zugeordneten Lineareinheiten oder,  
wenn zwei Schlitten auf einer Einheit 
bewegt werden, die Symmetrie der 
Schlitten ausrichten. Die Öffnungen 

des Führungskörpers werden mit drei 
Abdeckbändern verdeckt, wodurch 
der Antrieb vor Spritzwasser und 
Staub geschützt wird. Die Öffnung 
kann wahlweise auch mit Faltenbalg 
abgedeckt werden.

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/dlk
http://www.mew.at/dlk
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0 
m

m

+ 0,10 R S

+ 0,05 Passfeder Ø h6 x Länge

[mm] [mm] [mm] [kg]

DL 120 200 120 96 39 47 78 42 42 10 68 79 M5 M6 M6 15 156 3x3x25 10	x	27 M6 60 3,9 0,92

DL 160 260 160 130 53 62 90 50 60 11 90 106 M6 M8 M8 20 200 5x5x28 14	x	35 M8 80 8,2 1,96

DL 200 320 200 160 66 68 140 60 60 15 110 129 M8 M10 M10 20 270 6x6x40 22	x	45 M8 100 19,6 2,82

Baugröße Ausführung	0 Ausführung	2 Ausführung	3
Q L Q L Q L

120 156 200 196 240 >236 >280
160 200 260 250 310 >300 >360
200 270 320 330 380 >410 >460

Spindelauswahl

Kugelgewinde 
rechtsgängig

Baugröße Standard Mehrgängig

120 0 = 16x5 1 = 16x10 2 = 16x16 3 = 20x20 4 = 25x5 5 = 25x10

160 0 = 25x5 1 = 20x20 2 = 25x10 3 = 25x25

200 0 = 32x5 1 = 32x10 2 = 32x20 3 = 32x32

Kugelgewinde 
linksgängig auf Anfrage

Trapezgewinde 
rechtsgängig

120 0 = 18x4 1 = 18x8

160 0 = 24x5 1 = 24x10

200 0 = 32x6 1 = 32x12

Trapezgewinde 
linksgängig

120 0 = 18x4 1 = 18x8

160 0 = 24x5 1 = 24x10 Wiederholgenauigkeit: 
Trapezgewinde ± 0,2 mm, Kugelgewinde ±0,025 mm200 0 = 32x6 1 = 32x12

DL T 160 1 0 0 0 0 0 0 01500

Pos. 1 2 3 4 5 6 7
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Linearmodul DLT/DLK
Spindelantrieb mit Trapez- oder Kugelgewindetrieb

V  = Q + 100 mm 
W = Wartungsbohrung

Bei Verlängerung der Schlittenlänge erhöht sich die Grundlänge um die Verlängerung.

Bestellbeispiel: 
DLT60, Trapezgewinde rechtsgängig, Führungsprofil mit Innenprofil und Abdeckband, 
Standardschlitten, Zapfen rechts, Standardspindel, 1240 mm Verstellweg

Antriebsversion 0 = rechts (Festlager), 1 = links (Loslager), 2 = beidseitig

Gesamtlänge = Grundlänge + Verstellweg

Steigungsgenauigkeit (nur Kugelgewinde) 
0 = 0,05 mm / 300 mm Standard, 2 = 0,025 mm / 300 mm

Axialspiel der Mutter (nur Kugelgewinde) 
0 = 0,04 mm Standard, 1 < 0,02 mm, 2 = spielfrei mit 2% Vorspannung

Schlittenausführung

 0 2 3

Spindelausführung 1 = rechtsgängig Standard, 2 = linksgängig, Kugelspindel auf Anfrage

Führungsprofilausführung

 0 1

Innenprofil mit Abdeckbänder Innenprofil mit Faltenbalg 
Rostfreie Ausführungen auf Anfrage

Spindel T = Trapezgewinde, K = Kugelgewinde

C

A
B
F

K G

H D
E

T

O *

J

N * M*

L

Q P

U

V
W

S

R

http://www.ltk.de
http://www.mew.at


Li
ne

ar
-

sy
st

em
e

Lasten und Lastmomente Baugröße dyn. zul. 
Belastung*

120 160 200

5000 km 10000 km 5000 km 10000 km 5000 km 10000 km

Fx (N) 900 800 5000 4000 10000 8000

FY  (N) 1776 1405 5570 3900 15600 11080

Fz (N) 2090 1650 7050 5020 20600 14600

Mx (Nm) 81 64 358 255 1285 915

My (Nm) 97 77 369 262 1375 980

MZ (Nm) 96 76 364 258 1345 960

Für	die	Summe	aller	Kräfte	und	Momente	gilt:

Vorhandener Wert

Tabellenwert

	Leerlaufdrehmomente

Trapezgewinde 18	x	4 18 x 8 24	x	5 24	x	10 32 x 6 32 x 12

(Nm) 0,8 1,1 1 1,3 1,5 1,7

Kugelgewinde 16 x 5 16 x 10 25 x 5 20 x 20 32 x 5 32 x 10 32 x 20 32 x 32

(Nm) 0,7 1 1 1,2 1,3 1,6 1,7 1,7

	Flächenträgheitsmomente	Al-Profil

lx mm4 5,61x105 21,32x105 48,07	x105

ly mm4 34,19x105 123,36x105 259,99 x105

E-Modul N/mm² 70000 70000 70000
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Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / d s k
 w w w. m e w. a t / d s k

Linearmodul DST/DSK
Spindelantrieb mit Trapez- oder Kugelgewindetrieb

•  L I N E A R M O D U L  D S T / D S K
Spindelantrieb mit Trapez- oder Kugelgewindetrieb

• Einbaulage   Beliebieg, max. Länge aus einem Stück 3000 mm

• Führungsschlittenanschluss T-Nuten

• Befestigung   Über T-Nuten und Montagesätze. Die Linearachse ist mit jedem T-Nutenprofil kombinierbar

• Schlittenlagerung  Standardmäßig ist der Schlitten auf vier Laufwagen gelagert, die an einer zentralen Posi- 
    tion gewartet werden können. Bei Verlängerung des Schlittens kann die    
    Anzahl der Laufwagen erhöht werden.

Der Führungskörper besteht aus 
einem Aluminium-Rechteckprofil, in 
dem zwei Schienenführungen inte-
griert sind. Der auf vier Laufwagen 
daran gelagerte Führungsschlitten 
wird über eine rotierende Gewinde-
spindel mit zugeordneter Leitmutter 

verfahren. Mit der Leitmutteraufnah-
me lassen sich bei parallel zugeord-
neten Lineareinheiten oder, wenn zwei 
Schlitten auf einer Einheit bewegt 
werden, die Symmetrie der Schlit-
ten ausrichten. Die Öffnungen des 
Führungskörpers werden mit drei Ab-

deckbändern verdeckt, wodurch der 
Antrieb vor Spritzwasser und Staub 
geschützt wird. Die Öffnung kann 
wahlweise auch mit einem Faltenbalg 
abgedeckt werden oder ganz ohne Ab-
deckbänder geliefert werden.
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m+ 0,10 R S

+ 0,05 Passfeder Ø h6 x Länge

[mm] [mm] [mm] [kg]

DS 120 200 120 96 39 47 78 42 42 10 68 79 M5 M6 M6 15 156 3x3x25 10	x	27 M6 60 3,9 0,92

DS 160 260 160 130 53 62 90 50 60 11 90 106 M6 M8 M8 20 200 5x5x28 14	x	35 M8 80 7,2 2,1

DS 200 320 200 160 66 68 140 60 60 15 110 129 M8 M10 M10 20 270 6x6x40 22	x	45 M8 100 19,4 3,5

DS T 160 1 0 0 0 0 0 0 01500

Pos. 1 2 3 4 5 6 7

Baugröße Ausführung	0 Ausführung	1
Q L Q L

120 156 200 156 200
160 200 260 >230 >290
200 270 320 >310 >360
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Linearmodul DST/DSK
Spindelantrieb mit Trapez- oder Kugelgewindetrieb

Spindelauswahl

Kugelgewinde 
rechtsgängig

Baugröße Standard Mehrgängig

120 0 = 16x5 1 = 16x10 2 = 16x16 3 = 20x20 4 = 25x5 5 = 25x10

160 0 = 25x5 1 = 20x20 2 = 25x10 3 = 25x25

200 0 = 32x5 1 = 32x10 2 = 32x20 3 = 32x32

Kugelgewinde 
linksgängig auf Anfrage

Trapezgewinde 
rechtsgängig

120 0 = 18x4 1 = 18x8

160 0 = 24x5 1 = 24x10

200 0 = 32x6 1 = 32x12

Trapezgewinde 
linksgängig

120 0 = 18x4 1 = 18x8

160 0 = 24x5 1 = 24x10 Wiederholgenauigkeit: 
Trapezgewinde ± 0,2 mm, Kugelgewinde ±0,025 mm200 0 = 32x6 1 = 32x12

V  = Q + 100 mm 
W = Wartungsbohrung

Bei Verlängerung der Schlittenlänge erhöht sich die Grundlänge um die Verlängerung.

Bestellbeispiel: 
DST60, Trapezgewinde rechtsgängig, Führungsprofil mit Innenprofil und Abdeckband, 
Standardschlitten, Zapfen rechts, Standardspindel, 1240 mm Verstellweg

Antriebsversion 0 = rechts (Festlager), 1 = links (Loslager), 2 = beidseitig

Gesamtlänge = Grundlänge + Verstellweg

Steigungsgenauigkeit (nur Kugelgewinde) 
0 = 0,05 mm / 300 mm Standard, 2 = 0,025 mm / 300 mm

Axialspiel der Mutter (nur Kugelgewinde) 
0 = 0,04 mm Standard, 1 < 0,02 mm, 2 = spielfrei mit 2% Vorspannung

Schlittenausführung

 0 1

Spindelausführung 1 = rechtsgängig Standard, 2 = linksgängig, Kugelspindel auf Anfrage

Führungsprofilausführung

 0 1

Innenprofil mit Abdeckbänder Innenprofil mit Faltenbalg 
Rostfreie Ausführungen auf Anfrage

Spindel T = Trapezgewinde, K = Kugelgewinde
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Lasten und Lastmomente Baugröße dyn. zul. 
Belastung*

120 160 200

5000 km 10000 km 5000 km 10000 km 5000 km 10000 km

Fx (N) 900 800 5000 4000 10000 8000

FY  (N) 1776 1405 5570 3900 15600 11080

Fz (N) 2090 1650 7050 5020 20600 14600

Mx (Nm) 81 64 358 255 1285 915

My (Nm) 97 77 369 262 1375 980

MZ (Nm) 96 76 364 258 1345 960

Für	die	Summe	aller	Kräfte	und	Momente	gilt:

Vorhandener Wert

Tabellenwert

	Leerlaufdrehmomente

Trapezgewinde 18	x	4 18 x 8 24	x	5 24	x	10 32 x 6 32 x 12

(Nm) 0,8 1,1 1 1,3 1,5 1,7

Kugelgewinde 16 x 5 16 x 10 25 x 5 20 x 20 32 x 5 32 x 10 32 x 20 32 x 32

(Nm) 0,7 1 1 1,2 1,3 1,6 1,7 1,7

	Flächenträgheitsmomente	Al-Profil

lx mm4 5,61x105 21,32x105 48,07	x105

ly mm4 34,19x105 123,36x105 259,99 x105

E-Modul N/mm² 70000 70000 70000
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Linearmodul DST/DSK P
Spindelantrieb mit Trapez- oder Kugelgewindetrieb

•  L I N E A R M O D U L  D S T- P / D S K- P
Spindelantrieb mit Trapez- oder Kugelgewindetrieb

• Einbaulage   Beliebieg, max. Länge DST/K 120P 1600 mm, DST/K 160P 1800 mm, DST/K 200P 2000 mm

• Führungsschlittenanschluss Durch Gewindebohrungen im Führungsschlitten

• Befestigung   Über T-Nuten und Montagesätze. Die Linearachse ist mit jedem T-Nutenprofil kombinierbar

• Schlittenlagerung  Standardmäßig ist der Schlitten auf vier Laufwagen gelagert, die an einer zentralen Posi- 
    tion gewartet werden können. Bei Verlängerung des Schlittens kann die    
    Anzahl der Laufwagen erhöht werden.

Der Führungskörper besteht aus 
einem Aluminium-Rechteckprofil, 
in dem zwei Schienenführungen 
integriert sind. Der auf vier Lauf-
wagen daran gelagerte Führungs-
schlitten wird über eine rotierende 
Gewindespindel mit zugeordneter 

Leitmutter verfahren. Mit der Leitmut-
teraufnahme lassen sich bei parallel 
zugeordneten Lineareinheiten oder, 
wenn zwei Schlitten auf einer Einheit 
bewegt werden, die Symmetrie der 
Schlitten ausrichten. Die Öffnungen 
des Führungskörpers werden bis auf 

kleine seitliche Schlitze von einem 
Aluminiumprofil verschlossen. Das 
Abdeckprofil kann je nach Einbaulage 
eingestellt werden.

F
Y

F
Yd y n

F
Z

F
Zd y n

M
X

M
Xd y n

M
Y

M
Yd y n

M
Z

M
Zd y n

+ + + ≤ 1+

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/dskp
http://www.mew.at/dskp


Li
ne

ar
-

sy
st

em
e

Baugröße

G
ru

nd
lä

ng
e 

L A C D E F G H I J K M 
für

N 
für

P Q Zapfen T U X Y Z

G
ru

nd
ge

w
ic

ht

G
ew

ic
ht

 p
ro

 
10

0 
m

m

+ 0,10 R S

+ 0,05 Pass-
feder

Ø h6 x 
Länge

[mm] [mm] [mm] [kg]

DS 120 220 120 39 47 78 42 42 10 67 82 79 M5 M6 12 148 3x3x25 10	x	27 M6 120 106 40 11,5 3,67 1,05

DS 160 280 160 53 62 90 50 60 11 89 109 106 M6 M8 20 188 5x5x28 14	x	35 M8 160 144 80 15 9,45 2,71

DS 200

Baugröße Ausführung	1
Q L

120 >148 >223
160 >220 >330
200

DS T 160 P 1 0 0 0 0 0 0 01500

Pos. 1 2 3 4 5 6 7

 www.ltk.de

 +49 7151 93700-0

 www.mew.at

 +43 5572 34286-0
	 Linearsysteme	 179

Linearmodul DST/DSK P
Spindelantrieb mit Trapez- oder Kugelgewindetrieb

Spindelauswahl

Kugelgewinde 
rechtsgängig

Baugröße Standard Mehrgängig

120 0 = 16x5 1 = 16x10 2 = 16x16 3 = 20x20 4 = 25x5 5 = 25x10

160 0 = 25x5 1 = 20x20 2 = 25x10 3 = 25x25

200 0 = 32x5 1 = 32x10 2 = 32x20 3 = 32x32

Kugelgewinde 
linksgängig auf Anfrage

Trapezgewinde 
rechtsgängig

120 0 = 18x4 1 = 18x8

160 0 = 24x5 1 = 24x10

200 0 = 32x6 1 = 32x12

Trapezgewinde 
linksgängig

120 0 = 18x4 1 = 18x8

160 0 = 24x5 1 = 24x10 Wiederholgenauigkeit: 
Trapezgewinde ± 0,2 mm, Kugelgewinde ±0,025 mm200 0 = 32x6 1 = 32x12

DS 120 M1 = M6x8, nur 8 Gewindebohrungen im Schlitten 
DS 160 M1 = M8x12 DS 200 M1 = M10x12

V  = Q + 100 mm W = Wartungsbohrung

Bei Verlängerung der Schlittenlänge erhöht sich die Grundlänge um die Verlängerung.

Bestellbeispiel: 
DST 160 P, Trapezgewinde rechtsgängig, Führungsprofil mit Abdeckprofil, Standard-
schlitten, Zapfen rechts, Standardspindel, 1220 mm Verstellweg

Antriebsversion 0 = rechts (Festlager), 1 = links (Loslager), 2 = beidseitig

Gesamtlänge = Grundlänge + Verstellweg

Steigungsgenauigkeit (nur Kugelgewinde) 
0 = 0,05 mm / 300 mm Standard, 2 = 0,025 mm / 300 mm

Axialspiel der Mutter (nur Kugelgewinde) 
0 = 0,04 mm Standard, 1 < 0,02 mm, 2 = spielfrei mit 2% Vorspannung

Schlittenausführung

 0 1

Spindelausführung 1 = rechtsgängig Standard, 2 = linksgängig, Kugelspindel auf Anfrage

Führungsprofilausführung

 0 1

 mit Abdeckprofil ohne Abdeckprofil 
Rostfreie Ausführungen auf Anfrage

Spindel T = Trapezgewinde, K = Kugelgewinde
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Lasten und Lastmomente Baugröße dyn. zul. Be-
lastung*

120 160 200

5000 km 10000 km 5000 km 10000 km 5000 km 10000 km

Fx (N) 894 800 1900 1800 4000 3800

FY (N) 1776 1405 5570 3900 15600 11080

Fz  (N) 2090 1650 7050 5020 20600 14600

Mx (Nm) 81 64 358 255 1285 915

My (Nm) 97 77 369 262 1375 980

MZ (Nm) 96 76 364 258 1345 960

Für	die	Summe	aller	Kräfte	und	Momente	gilt:

Vorhandener Wert

Tabellenwert

	Leerlaufdrehmoment

Nm ohne Abdeckband 1,2 1,5 2

Nm mit Abdeckband 1,6 2,1 4

	Verfahrgeschwindigkeit

(m/s) max 5 5 5

	Zugkraft

Dauer (N) 900 1900 4000

0,2 s (N) 1000 2090 4300

	Flächenträgheitsmomente	Al-Profil

lx	mm4 5,61x105 21,32x105 48,07	x105

ly	mm4 34,19x105 123,36x105 259,99 x105

E-Modul N/mm² 70000 70000 70000
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180 Linearsysteme  www.ltk.de

 +49 7151 93700-0

 www.mew.at
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Linearmodul DSZ
Zahnriemenantrieb

•  L I N E A R M O D U L  D S Z
Zahnriemenantrieb

• Einbaulage Beliebieg, max. Länge aus einem Stück 6000 mm

• Führungsschlittenanschluss T-Nuten

• Befestigung Über T-Nuten und Montagesätze. Die Linearachse ist mit jedem T-Nutenprofil kombinierbar

• Zahnriemenausführung HTD mit Stahlgewebeeinlage, spielfreier Drehrichtungswechsel, Wiederholgenauigkeit ±0,1mm

• Schlittenlagerung Standardmäßig ist der Schlitten auf vier Laufwagen gelagert, die an einer zentralen Position gewartet  
 werden können. Bei Verlängerung des Schlittens kann die Anzahl der Laufwagen erhöht werden.

Der Führungskörper besteht aus einem 
Aluminium-Rechteckprofil, in dem zwei 
Schienenführungen integriert sind. Der 
auf vier Laufwagen daran gelagerte 
Führungsschlitten wird über einen Zahn-
riemen verfahren. Die Zahnscheiben 
haben an je einer Seite standardmäßig 

eine Kupplingsklaue. Über eine Spann-
vorrichtung im Führungsschlitten ist ein 
einfaches Nachspannen des Zahnriemens 
möglich. Gleichzeitig können hiermit bei 
parallel angeordneten Lineareinheiten 
die Schlitten symmetrisch ausgerichtet 
werden. Die Öffnungen des Führungs-

körpers werden mit drei Abdeckbändern 
verdeckt, wodurch der Antrieb vor Spritz-
wasser und Staub geschützt wird. Die 
Öffnung kann wahlweise auch mit einem 
Faltenbalg abgedeckt oder ganz ohne Ab-
deckbänder geliefert werden.

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/dsz
http://www.mew.at/dsz
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0 
m

m

-0,05

[mm] [mm] [mm] [kg]

DSZ 120 330 120 96 80 47 78 42 58 10 10 68 79 M5 M6 M6 70 156 M6 60 28 35 5,1 0,85

DSZ 160 440 160 130 100 68 90 60 78 11 12 90 106 M6 M8 M8 95 200 M8 80 39 45 12 1,9

DSZ 200 530 200 160 130 90 140 80 97 15 15 110 129 M8 M10 M10 110 270 M10 100 49 50 21,3 2,9

Baugröße Ausführung	0 Ausführung	1

Q L Q L

120 156 330 156 330

160 200 440 >230 >470

200 270 530 >310 >570

DSZ 160 1 0 0 0 0 7 1 01500

Pos. 1 2 3 4 5 6 7

Code Nr. Bau-
größe

Zahn-
riemen

mm/U Zähne-
zahl

0 4 120 5M25 130 26

0 7 160 8M30 176 22

0 9 160 8M50 176 22

0 9 200 8M50 224 28

1 0 200 8M70 224 28

Baugröße Zapfen	ø	h6	x	
Länge

Passfeder

120 (5M25) 14	x	35 5x5x28

160 (8M30) 18	x	45 6x6x40

160 (8M50) 25 x 35 8x7x32

200 (8M50) 22	x	45 6x6x40

200 (8M70) 30 x 55 8x7x50

 www.ltk.de

 +49 7151 93700-0

 www.mew.at

 +43 5572 34286-0
 Linearsysteme 181

Linearmodul DSZ
Zahnriemenantrieb

V  = Q + 100 mm W = Wartungsbohrung

Bei Verlängerung der Schlittenlänge erhöht sich die Grundlänge um die Verlängerung.

Bestellbeispiel: 
DSZ 160 mit Innenprofil und Abdeckbändern, Standardschlittenausführung, einseitige 
Kupplungsklaue, 1060 mm Verstellweg

Antriebsversion

Ausführung 9 wie 0, jedoch Kupplungsklaue beidseitig. Verstelleinheit wird standardmäßig ohne Zapfen ausgeliefert. Bei 
nachträglicher Zapfenbestückung braucht die Zapfenwelle nur in die Zahnscheibenbohrung gesteckt werden und mit zwei 
Sicherungsringen oder einem Spannsatz (Baugruppe 200) befestigt werden. 

4 5 6 7 8321 90

Gesamtlänge = Grundlänge + Verstellweg

Schlittenausführung

 0 1

Führungsprofilausführung

 0 1 2 3

 Innenprofil mit Abdeckbänder Innenprofil ohne Abdeckbänder Ohne Innenprofil, ohne Abdeckbänder mit Faltenbalg
Rostfreie Ausführungen auf Anfrage
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Baugröße ELZ 30 ELZ	40 ELZ 60 ELZ 60 S ELZ 80 ELZ 80 S ELZ 100 ELZ 125

Belastung stat. dyn. stat. dyn. stat. dyn. stat. dyn. stat. dyn. stat. dyn. stat. dyn. stat. dyn.

Fx (N) 200 180 390 350 894 800 894 800 1900 1800 1900 1800 4000 3800 5900 5750

Fy (N) 90 60 1200 700 3000 2000 4100 3100 3000 2000 4600 3600 8000 6500 12000 9000

Fz (N) 90 60 900 650 1700 1100 2160 1600 1700 1100 3000 1800 3600 2200 6000 4500

Mx (Nm) 10 5 25 20 67 43 88 65 90 55 170 140 300 230 600 450

My (Nm) 13 6 32 18 90 70 190 140 110 80 270 230 400 270 750 600

Mz (Nm) 14 7 35 25 120 100 230 170 150 120 300 220 750 500 1350 1150

Für	die	Summe	aller	Kräfte	und	Momente	gilt:

Vorhandener Wert

Tabellenwert

	Leerlaufdrehmomente

Nm 0,2 0,3 0,6 0,7 0,9 1,2 1,4 1,8

	Verfahrgeschwindigkeit

(m/s) max 2 4 5 7 6 8 10 10

	Zugkraft

Dauer (N) 200 390 900 900 1900 1900 4000 5900

0,2 s (N) 280 480 1000 1000 2090 2090 4300 6350

 Flächenträgheitsmomente

lx	mm4 4,09x104 1,32x105 6,79x105 6,79x105 18,99x105 18,99x105 44,4x105 101,5x105

ly	mm4 4,00x104 1,34x105 6,97x105 6,97x105 18,97x105 18,97x105 44,8x105 101,5x105

E-Modul N/mm² 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000

182 Linearsysteme  www.ltk.de

 +49 7151 93700-0

 www.mew.at
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Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / e l z
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Linearmodul ELZ
Zahnriemenantrieb

•  L I N E A R M O D U L  E L Z
Zahnriemenantrieb

• Einbaulage Beliebieg, max. Länge aus einem Stück 6000 mm

• Führungsschlittenanschluss T-Nuten

• Befestigung Über T-Nuten, Montagesätze oder Gewindebohrungen im Lagerstück

• Zahnriemenausführung HTD mit Stahlgewebeeinlage, spielfreier Drehrichtungswechsel, Wiederholgenauigkeit ±0,1mm

Der Führungskörper besteht aus einem 
Aluminium-Rechteckprofil mit seitlich 
parallel formschlüssig einliegenden ge-
härteten Stahlwellen. Auf dem Führungs-
körper bewegt sich der Führungsschlitten 
mit einliegenden spielfrei einstellbaren 
Linearkugellagern und wird über einen 

Zahnriemen auf den Wellen verfahren. Die 
Zahnscheiben sind mit wartungsfreien 
Kugellagern gelagert. Über eine Spann-
vorrichtung im Führungsschlitten ist ein 
einfaches Nachspannen des Zahnriemens 
möglich. Gleichzeitig können hiermit bei 
parallel zugeordneten Lineareinheiten 

die Schlitten symmetrisch ausgerichtet 
werden.
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pro 
100 mm-0,05

[mm] [mm] [mm] [kg]

ELZ 30 158 70 56 42 28 13 25 - - 44 47 - M5 M6 36 82 M4 10 16 21 16 16 0,80 0,13

ELZ 40 225 100 66 58 37 18 32 - - 58 64 - M6 M6 49 122 M5 12,5 24 29 20,5 20,5 1,90 0,24

ELZ 60 290 144 96 80 47 30 42 - - 82 90 - M8 M8 59 168 M6 15 30 41 27 26 4,80 0,62

ELZ 60S 315 170 108 80 47 30 42 - - 82 94 - M8 M8 59 194 M6 15 30 41 27 26 5,80 0,62

ELZ 80 375 170 117 100 68 40 60 10 30 110 121 M6 M10 M10 90 194 M8 22,5 45 51 39 38 10,00 1,00

ELZ 80S 395 190 126 100 68 40 60 12,5 30 110 122 M6 M10 M8 90 214 M8 22,5 45 51 39 38 11,00 1,00

ELZ 100 530 230 155 130 90 50 80 - 29 135 154 M10 M12 M10 110 300 M10 23 64 65 50 50 24,00 1,60

ELZ 125 625 295 200 160 110 60 100 - 30 167 191 M10 M12 M12 130 365 M10 38 50 82 60 60 37,00 2,10

Baugröße Ausführung	1

Q L

30 94 170

40 138 241

60 184 306

60S 214 335

80 210 391

80S 234 415

100 316 546

125 389 649

ELZ 40 1 0 0 0 0 3 1 01500

Pos. 1 2 3 4 5 6 7

Code 
Nr.

Bau-
größe

Zahn-
riemen

mm/U Zähne-
zahl

0 1 30 3M12 75 25

0 3 40 5M15 100 20

0 4 60 (S) 5M25 130 26

0 7 80 (S) 8M30 192 24

0 9 100 8M50 256 32

1 0 125 8M70 304 38

Baugröße Zapfen Passfeder Kupplung

ø h6 x Länge

30 6 x 15 2x2x12 7

40 10	x	27 3x3x25 9

60 (S) 14	x	35 5x5x28 14

80 (S) 18	x	45 6x6x40 19

100 22	x	45 6x6x40 24

125 30 x 55 8x7x50 28

 www.ltk.de

 +49 7151 93700-0

 www.mew.at

 +43 5572 34286-0
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Linearmodul ELZ
Zahnriemenantrieb

Bei Verlängerung der Schlittenlänge erhöht sich die Grundlänge um die Verlängerung.

Bestellbeispiel: 
ELZ 40, Standardführungsprofilausführung, Standardschlitten, einseitige Kupplungs-
klaue, 1275 mm Verstellweg

Antriebsversion

Ausführung 9 wie 0, jedoch Kupplungsklaue beidseitig. Verstelleinheit wird standardmäßig ohne Zapfen ausgeliefert. Bei nach-
träglicher Zapfenbestückung braucht die Zapfenwelle nur in die Zahnscheibenbohrung gesteckt und mit zwei Sicherungsringen 
oder Spannsätzen (Baugöße 100 & 125) befestigt werden.

1 2 3 4 5 6 7 8 90

Gesamtlänge = Grundlänge + Verstellweg

Schlittenausführung

 0 1

Führungsprofilausführung 0 = Standard, 2 = Wellen und Schrauben korrosionsgeschützt, 
4 = erweiterte korrosionsgeschützte Ausführung (abhängig von verfügbaren Komponeten)
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Baugröße ELSZ 30 ELSZ	40 ELSZ 60 ELZS 60 S ELSZ 80 ELSZ 80 S ELSZ 100 ELSZ 125

Belastung stat. dyn. stat. dyn. stat. dyn. stat. dyn. stat. dyn. stat. dyn. stat. dyn. stat. dyn.

Fx (N) 200 180 390 350 894 800 894 800 1900 1800 1900 1800 4000 3800 5900 5750

Fy (N) 90 60 1200 700 3000 2000 4100 3100 3000 2000 4600 3600 8000 6500 12000 9000

Fz (N) 90 60 900 650 1700 1100 2160 1600 1700 1100 3000 1800 3600 2200 6000 4500

Mx (Nm) 10 5 25 20 67 43 88 65 90 55 170 140 300 230 600 450

My (Nm) 13 6 32 18 90 70 190 140 110 80 270 230 400 270 750 600

Mz (Nm) 14 7 35 25 120 100 230 170 150 120 300 220 750 500 1350 1150

Für	die	Summe	aller	Kräfte	und	Momente	gilt:

Vorhandener Wert

Tabellenwert

	Leerlaufdrehmomente

Nm 0,2 0,7 0,9 0,9 1,1 1,2 1,5 1,8

	Verfahrgeschwindigkeit

(m/s) max 2 4 5 7 6 8 8 10

	Zugkraft

Dauer (N) 200 390 900 900 1900 1900 4000 5900

0,2 s (N) 280 480 1000 1000 2090 2090 4300 6350

	Flächenträgheitsmomente	Al-Profil

lx mm4 4,09x104 1,32x105 6,79x105 6,79x105 18,99x105 18,99x105 44,4x105 101,5x105

ly mm4 4,00x104 1,34x105 6,97x105 6,97x105 18,97x105 18,97x105 44,8x105 101,5x105

E-Modul N/mm² 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000

184	 Linearsysteme  www.ltk.de
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 +43 5572 34286-0

Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / e l s z
 w w w. m e w. a t / e l s z

Linearmodul ELSZ
Zahnriemenantrieb

•  L I N E A R M O D U L  E L S Z
Zahnriemenantrieb

• Einbaulage Beliebieg, max. Länge aus einem Stück 6000 mm

• Führungsschlittenanschluss T-Nuten

• Befestigung Über T-Nuten und Bohrungen im Lagerstück, oder  Montagesätze

• Zahnriemenausführung HTD mit Stahlgewebeeinlage, spielfreier Drehrichtungswechsel, Wiederholgenauigkeit ±0,1mm

Der Führungskörper besteht aus 
einem Aluminium-Rechteckprofil mit 
seitlich parallel formschlüssig ein-
liegenden gehärteten Stahlwellen. Auf 
dem Führungskörper bewegt sich der 
Führungsschlitten mit einliegenden 
spielfrei einstellbaren Linearkugellagern 

und wird über einen Zahnriemen auf den 
Wellen verfahren. Die Zahnscheibe ist mit 
wartungsfreien Kugellagern ausgerüstet 
Über eine Spannvorrichtung an den End-
stücken ist ein einfaches Nachspannen 
des Zahnriemens möglich. Gleichzeitig 
können hiermit bei parallel zugeordneten 

Lineareinheiten die Schlitten symmet-
risch ausgerichtet werden.
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[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

ELSZ 30 182 70 16 42 28 - 56 25 45 42 - 26 4,2 - 90 M6 35 M6 12 108 M4 - 1,33 0,16

ELSZ 40 230 100 20 58 37 25 66 32 65 60 - 35 6,5 - 110 M6 47 M6 12 142 M5 - 2,10 0,24

ELSZ 60 280 144 30 82 47 30 96 42 80 80 - 49 8,5 - 130 M8 69 M8 16 168 M6 - 5,10 0,62

ELSZ 60S 305 170 30 82 47 30 108 42 80 80 - 53 8,5 - 130 M8 69 M8 16 194 M6 - 6,10 0,62

ELSZ 80 365 170 39 102 68 40 117 60 100 100 30 70 8,5 M6 180 M10 88 M10 20 214 M8 10 11,00 1,00

ELSZ 80S 365 190 39 102 68 40 126 60 100 100 30 71 8,5 M6 180 M8 88 M8 20 214 M8 12,5 12,00 1,00

ELSZ 100 535 230 60 130 90 50 155 80 130 130 29 89 10,5 M10 270 M12 112 M10 30 310 M10 - 25,80 1,60

ELSZ 125 595 295 62 165 110 60 200 100 139 160 30 107,5 M 12 M10 310 M12 140 M12 30 365 M10 - 54,50 1,94

Bau-
größe

Ausfüh-
rung 1

Ausfüh-
rung 2

Ausfüh-
rung 3

Q L Q L Q L

30 175 245 124 194 197 267

40 237 325 158 246 253 341

60 303 415 184 296 319 431

60S 329 431 214 325 349 451

80 379 525 230 381 395 541

80S 379 525 234 395 419 565

100 535 760 326 551 551 776

125 640 870 389 619 664 894

ELSZ 60 0 0 0 0 0 4 1 01500

Pos. 1 2 3 4 5 6 7

Code 
Nr.

Bau-
größe

Zahn-
riemen

mm/U Zähne-
zahl

0 1 30 3M12 75 25

0 3 40 5M15 100 20

0 4 60 (S) 5M25 130 26

0 7 80 (S) 8M30 192 24

0 9 100 8M50 256 32

1 0 125 8M70 304 38

Baugröße Zapfen Passfeder Kupplung

ø h6 x Länge

30 6 x 15 2x2x12 7

40 10	x	27 3x3x25 9

60 (S) 14	x	35 5x5x28 14

80 (S) 18	x	45 6x6x40 19

100 22	x	45 6x6x40 24

125 30 x 55 8x7x50 28

 www.ltk.de

 +49 7151 93700-0

 www.mew.at

 +43 5572 34286-0
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Linearmodul ELSZ
Zahnriemenantrieb

Bei Verlängerung der Schlittenlänge erhöht sich die Grundlänge um die Verlängerung.

Bestellbeispiel: 
ELSZ 60, Standardführungsprofilausführung, Standardschlitten, einseitige Kupplungs-
klaue, 1220 mm Verstellweg

Antriebsversion

Ausführung 8 wie 0, jedoch Kupplungsklaue beidseitig. Verstelleinheit wird standardmäßig ohne Zapfen ausgeliefert. Bei nach-
träglicher Zapfenbestückung braucht die Zapfenwelle nur in die Zahnscheibenbohrung gesteckt und mit zwei Sicherungsringen 
oder Spannsätzen (Baugöße 100 & 125) befestigt werden.

1 2 3 4 5 6 7 80

Gesamtlänge = Grundlänge + Verstellweg

Schlittenausführung

 0 1

 2 3

Führungsprofilausführung 0 = Standard, 2 = Wellen und Schrauben korro-
sionsgeschützt, 4 = erweiterte korrosionsgeschützte Ausführung (abhängig von 
verfügbaren Komponeten)

ELSZ 30
ELSZ 40 - 125
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Lasten und Lastmomente Baugröße ELZI 30 ELZI	40 ELZI 60

Belastung stat. dyn. stat. dyn. stat. dyn.

Fx (N) 390 350 894 800 1900 1800

Fz (N) 180 160 1200 900 1600 1200

Mx (Nm) 15 9 25 20 67 43

My (Nm) 20 13 32 22 90 70

Mz (Nm) 23 18 35 25 120 100

Für	die	Summe	aller	Kräfte	und	Momente	gilt:

Vorhandener Wert

Tabellenwert

	Leerlaufdrehmoment	Horizontalbewegung

Nm 2	x	0,4 2 x 0,6 2 x 1,1

	Verfahrgeschwindigkeit

(m/s) max 2 4 5

	Zugkraft	(bitte	unbedingt	Mulco	Lebensdauerberechnung	benutzen

Dauer (N) 390 894 1900

0,2 s (N) 480 1000 2090

	Flächenträgheitsmomente	Al-Profil

lx mm4  (X-/Z-Achse) 0,31x105	/	0,41x105 1,12x105 / 1,32x105 4,06x105	/	6,79x105

ly mm4  (X-/Z-Achse) 1,70x105	/	0,40x105 7,20x105	/	1,34x105 24,3x105	/	6,97x105

E-Modul N/mm² 70000 70000 70000

186 Linearsysteme  www.ltk.de
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Linearmodul ELZI
Zahnriemenantrieb

•  L I N E A R M O D U L  E L Z I
Zahnriemenantrieb

• Einbaulage Beliebieg, max. Länge in X-Richtung 2000 mm, in Z-Richtung 1000 mm

• Befestigung Über Gewindebohrungen in den Umlenkungen, Montagesätze

• Zahnriemenausführung HTD mit Stahlgewebeeinlage, spielfreier Drehrichtungswechsel, Wiederholgenauigkeit ±0,1mm

Ein X/Z-Portal, welches aus einer Doppelführung in der 
horizontalen X-Ebene und einer vertikalen Z-Achse besteht. 
Der Zahnriemen wird am Lastende der Z-Achse befestigt 
und gespannt.Der Antrieb erfolgt durch einen umlaufenden 
Riemen, der durch diverse Umlenkpunkte läuft. Die Ver-
stellung erfolgt über zwei Motoren. Die Koordinaten für die 

Positionierung liegen dabei diagonal zu den Umlenkpunkten 
der X- und der Z-Achse.

Vorteil:
Es werden nur geringe Massen bewegt und dadurch hohe 
Beschleunigungen erzielt.
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X-
/Z

-A
ch

se

Lx Lz

[mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
ELZI 

30 290 245 137 70 51 47 52 42 42 35 15 114 40 M6 4,2 M6 55 144 M6 60 - 40 112 26,5 62,5 35 5,20 0,32/0,18

ELZI 
40 380 290 187 100 70 55 70 55 58 47 20 125 60 M6 6,6 M6 70 165 M8 70 18 60 122 33 80 50 11,50 0,68/0,3

ELZI 
60 525 425 262 144 110 90 100 80 82 68 20 192 80 M10 8,5 M8 110 235 M10 100 30 80 198 50 120 80 33,00 1,13/0,67

ELZI 40 0 0 0 0 0 4 1 01500

ELZI 40 1 0 0 0 0 4 1 00700

Pos. 1 2 3 4 5 6 7

Code 
Nr.

Bau-
größe

Zahn-
riemen

mm/U Zähne-
zahl

0 3 30 5M15 120 24

0 4 40 5M25 160 32

0 6 60 8M30 224 28

Baugröße Zapfen Passfeder Kupplung

ø h6 x Länge

30 10x27 3x3x25 9

40 14x35 5x5x28 14

60 22x45 6x6x35 24

Baugröße X-Achse Z-Achse

Profil bewegte Masse Profil bewegte Masse

30 2	x	UL40 4,5	kg EL30 1,0 kg

40 2 x UL60 7,0	kg EL40 2,4	kg

60 2 X UL80 19,0 kg EL60 6,5 kg
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Linearmodul ELZI
Zahnriemenantrieb

Bestellbeispiel: 
ELZI 40, Standardführungsprofilausführung, Standardschlitten, einseitige Kupplungsklaue, 
Verstellweg X = 1120 mm / Z = 410 mm

Antriebsversion

0 1 2 3

X-Achse: Gesamtlänge X = Grundlänge + Verstellweg

Z-Achse: Gesamtlänge Z = Grundlänge + Verstellweg

Führungsprofilausführung 0 = Standard, 2 = Wellen und Schrauben korrosionsgeschützt, 
4 = erweiterte korrosionsgeschützte Ausführung (abhängig von verfügbaren Komponeten)

Endplatte für Greifer

0              1              2             3
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Lasten und Lastmomente Baugröße 60 80 100

Belastung stat. dynamisch stat. dynamisch stat. dynamisch

Fx (N) 894 800 1900 1800 4000 3800

Fy (N) 600 500 1600 1240 1900 1500

Fz (N) 900 650 1500 1200 2100 1700

Mx (Nm) 15 10 50 40 85 60

My (Nm) 60 50 100 80 140 110

Mz (Nm) 40 30 75 60 110 90

Für	die	Summe	aller	Kräfte	und	Momente	gilt:	

Vorhandener Wert

Tabellenwert

	Leerlaufdrehmomente

Nm 0,6 0,8 1,2

	Verfahrgeschwindigkeit

(m/s) max 4 6 7

	Zugkraft

Dauer (N) 900 1900 4000

0,2 s (N) 1000 2090 4300

	Flächenträgheitsmomente	Al-Profil

lx mm4 4,3x105 16,5x105 43,0x105

ly mm4 4,8x105 18,7x105 48,8x105

E-Modul N/mm² 70000 70000 70000
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Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / q l z
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Linearmodul QLZ
Zahnriemenantrieb

•  L I N E A R M O D U L  Q L Z
Zahnriemenantrieb

• Einbaulage   Beliebig, max. Länge aus einem Stück 6000 mm

• Führungsschlittenanschluss T-Nuten

• Befestigung   Über T-Nuten und Montagesätze. Die Linearachse ist mit jedem T-Nutenprofil kombinierbar

• Zahnriemenausführung  HTD mit Stahlgewebeeinlage, spielfreier Drehrichtungswechsel, Wiederholgenauigkeit ±0,1mm

• Schlittenlagerung  Standardmäßig ist der Schlitten auf vier Laufrollen gelagert, die an einer Position nach- 
    gestellt und gewartet werden können. Bei Verlängerung des Schlittens kann die Anzahl  
    der Laufrollen erhöht werden.

Der Führungskörper besteht aus 
einem Aluminium-Vierkantprofil, in 
dem eine Rollenführung integriert ist. 
Der daran gelagerte Führungsschlitten 
wird über einen Zahnriemen verfahren. 
Die Zahnscheiben haben an je einer 

Seite standardmäßig eine Kupplungs-
klaue. Über eine Spannvorrichtung im 
Führungsschlitten ist ein einfaches 
Nachspannen des Zahnriemens mög-
lich. Gleichzeitig können hiermit bei 
parallel angeordneten Lineareinheiten 

die Schlitten symmetrisch ausgerich-
tet werden. Diese Lineareinheit ist für 
den Einsatz in Reinräumen der Luft-
reinheitsklasse 1.000 (nach US-Fed. 
Standard 209E) geeignet.
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Baugröße r

G
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nd
-

lä
ng

e 
L A B C D 

-0,05
E F G H J K N	für M	für P Q T X Y Grund-

gewicht
Gewicht  pro  

100 mm

[mm] [mm] [mm] [kg]

QLZ 60 280 80 60 36 47 63 42 79 29,5 30 M8 M5 M6 59 152 M6 27 26 3,2 0,39

QLZ 80 390 100 80 50 68 93 60 106 47,5 40 M10 M6 M8 90 196 M8 45 40 9,6 0,86

QLZ 100 490 130 100 66 90 110 80 129 55 50 M12 M10 M10 110 260 M10 49 50 15,8 1,23

B
au

-
gr

öß
e Ausfüh-

rung 0
Ausfüh-
rung 1

Ausfüh-
rung 2

Ausfüh-
rung 3

Q L Q L Q L Q L

60 152 280 192 320 >232 >360 >232 >360

80 196 390 246 440 >296 >490 >296 >490

100 260 490 320 550 >388 >610 >388 >610

QLZ 80 1 0 0 0 0 4 1 01500

Pos. 1 2 3 4 5 6 7

Code 
Nr.

Bau-
größe

Zahn-
riemen

Zahnscheibe Kupp-
lung

mm/U Zähnezahl

0 3 60 5M25 130 26 14

0 4 80 8M30 176 22 19

0 7 100 8M50 224 28 24

Baugröße Zapfen Pass-feder

ø h6 x Länge

60 14	x	35 5x5x28

80 18	x	45 6x6x40

100 22	x	45 6x6x40
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Linearmodul QLZ
Zahnriemenantrieb

V  = Q + 100 mm W = Wartungsbohrung

Bei Verlängerung der Schlittenlänge erhöht sich die Grundlänge um die Verlängerung.

Bestellbeispiel: 
QLZ 80, Standardführungsprofilausführung, Standardschlittenausführung, einseitige 
Kupplungsklaue, 1110 mm Verstellweg

Antriebsversion

Ausführung 9 wie 0, jedoch Kupplungsklaue beidseitig. Verstelleinheit wird standardmäßig ohne Zapfen ausgeliefert. Bei 
nachträglicher Zapfenbestückung braucht die Zapfenwelle nur in die Zahnscheibenbohrung gesteckt werden und mit zwei 
Sicherungsringen oder einem Spannsatz (Baugruppe 100) befestigt werden. 

1 2 3 4 5 6 7 8 90

Gesamtlänge = Grundlänge + Verstellweg

Schlittenausführung

 0 1

 2 3

Führungsprofilausführung 0 = Standard, 2 = Wellen und Schrauben korrosionsgeschützt, 
4 = erweiterte korrosionsgeschützte Ausführung (abhängig von verfügbaren Komponeten)
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Lasten und Lastmomente Baugröße 60 80 100 125

dyn. zul. Belastung* 5000 km 10000 km 5000 km 10000 km 5000 km 10000 km 5000 km 10000 km

Fx (N) 894 800 1900 1800 4000 3800 5900 5750

Fy (N) 1410 990 3570 2550 4080 2900 6892 5470

Fz (N) 3520 2500 8500 6050 10300 7270 17205 13659

Mx (Nm) 33 23 107 75 142 101 288 228

My (Nm) 104 73 310 222 439 311 1110 881

Mz (Nm) 100 70 296 210 412 292 1012 803

Für	die	Summe	aller	Kräfte	und	Momente	gilt:

Vorhandener Wert

Tabellenwert

	Leerlaufdrehmomente

Nm 1 1,4 1,8

	Verfahrgeschwindigkeit

(m/s) max 5 5 5 5

	Zugkraft

Dauer (N) 900 1900 4000 5900

0,2 s (N) 1000 2090 4300 6350

	Flächenträgheitsmomente	Al-Profil

lx mm4 4,3x105 16,5x105 43,0x105 74,9x105

ly mm4 4,8x105 18,7x105 48,8x105 106,5x105

E-Modul N/mm² 70000 70000 70000 70000
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Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / q s z
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Linearmodul QSZ
Zahnriemenantrieb

•  L I N E A R M O D U L  Q S Z
Zahnriemenantrieb

• Einbaulage   Beliebieg, max. Länge aus einem Stück 6000 mm

• Führungsschlittenanschluss T-Nuten

• Befestigung   Über T-Nuten und Montagesätze. Die Linearachse ist mit jedem T-Nutenprofil kombinierbar

• Zahnriemenausführung  HTD mit Stahlgewebeeinlage, spielfreier Drehrichtungswechsel, Wiederholgenauigkeit ±0,1mm

• Schlittenlagerung  Standardmäßig ist der Schlitten auf zwei Laufwagen gelagert, der an einer Position  
    gewartet werden kann. Bei Verlängerung des Schlittens kann die Anzahl der Lauf- 
    wagen erhöht werden.

Der Führungskörper besteht aus 
einem Aluminium-Vierkantprofil, in 
dem eine Schienenführung integriert 
ist. Der mit den Laufwagen verbunde-
ne Führungsschlitten wird über einen 
Zahnriemen verfahren. Die Zahnschei-

ben haben an je einer Seite standard-
mäßig eine Kupplungsklaue. Über eine 
Spannvorrichtung im Führungsschlit-
ten ist ein einfaches Nachspannen des 
Zahnriemens möglich. Gleichzeitig 
können hiermit bei parallel angeord-

neten Lineareinheiten die Schlitten 
symmetrisch ausgerichtet werden.
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Baugröße r
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L A B C D 

-0,05
E F G H J K N	für M	für P Q T X Y Grund-

gewicht
Gewicht pro  

100 mm

[mm] [mm] [mm] [kg]

QSZ 60 300 80 60 36 47 63 42 79 29,5 30 M8 M5 M6 59 177 M6 27 26 3,5 0,55

QSZ 80 430 100 80 50 68 93 60 106 47,5 40 M10 M6 M8 90 232 M8 45 40 10,4 0,96

QSZ 100 510 130 100 66 90 110 80 129 55 50 M12 M10 M10 110 268 M10 49 50 15,9 1,47

QSZ 125 570 160 125 82 110 134,5 100 157,5 65 60 M12 M10 M12 130 300 M10 60 60 30,5 2,21

B
au

gr
öß

e Ausfüh-
rung 0

Ausfüh-
rung 1

Ausfüh-
rung 2

Ausfüh-
rung 3

Q L Q L Q L Q L

60 177 300 152 280 242 370 302 430

80 232 430 196 390 312 510 390 585

100 268 510 260 500 362 610 448 690

125 300 570 260 530 365 635 467 740

QSZ 80 1 0 0 0 0 4 1 01500

Pos. 1 2 3 4 5 6 7

Code 
Nr.

Bau-
größe

Zahn-
riemen

Zahnscheibe Kupp-
lung

mm/U Zähnezahl

0 3 60 5M25 130 26 14

0 4 80 8M30 176 22 19

0 7 100 8M50 224 28 24

0 9 125 8M70 288 36 28

Baugröße Zapfen	ø	h6	x	
Länge

Passfeder

60 14	x	35 5x5x28

80 18	x	45 6x6x40

100 22	x	45 6x6x40

125 30 x 55 8x7x50
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Linearmodul QSZ
Zahnriemenantrieb

V  = Q + 100 mm W = Wartungsbohrung

Bei Verlängerung der Schlittenlänge erhöht sich die Grundlänge um die Verlängerung.

Bestellbeispiel: 
QSZ 80, Standardführungsprofilausführung, Standardschlittenausführung, einseitige 
Kupplungsklaue, 1070 mm Verstellweg

Antriebsversion

Ausführung 9 wie 0, jedoch Kupplungsklaue beidseitig. Verstelleinheit wird standardmäßig ohne Zapfen ausgeliefert. Bei 
nachträglicher Zapfenbestückung braucht die Zapfenwelle nur in die Zahnscheibenbohrung gesteckt werden und mit zwei 
Sicherungsringen oder einem Spannsatz (Baugruppe 100) befestigt werden. 

1 2 3 4 5 6 7 8 90

Gesamtlänge = Grundlänge + Verstellweg

Schlittenausführung

 0 1

 2 3

Führungsprofilausführung 0 = Standard, 1 = Wellen und Schrauben korrosionsgeschützt, 
4 = erweiterte korrosionsgeschützte Ausführung (abhängig von verfügbaren Komponeten)

QSZ 125
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Baugröße 120 160 200

Belastung stat. dyn. stat. dyn. stat. dyn.

Fx (N) 894 800 1900 1800 4000 3800

Fy (N) 1100 900 3000 2000 4400 3100

Fz (N) 1250 1000 3500 2800 4900 4400

Mx (Nm) 150 125 400 320 600 510

My (Nm) 140 120 360 300 560 480

Mz (Nm) 100 90 180 150 310 275

Für	die	Summe	aller	Kräfte	und	Momente	gilt:	

Vorhandener Wert

Tabellenwert

	Leerlaufdrehmomente

Nm ohne Abdeckband 1,2 1,5 1,8

Nm mit Abdeckband 1,6 2,1 4

	Verfahrgeschwindigkeit

(m/s) max 4 6 8

	Zugkraft

Dauer (N) 900 1900 4000

0,2 s (N) 1000 2090 4300

	Flächenträgheitsmomente	Al-Profil

lx	mm4 6,6x105 22,2x105 63,8x105

ly	mm4 38,6x105 122,0x105 335x105

E-Modul N/mm² 70000 70000 70000
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Linearmodul DLZ
Zahnriemenantrieb

•  L I N E A R M O D U L  D L Z
Zahnriemenantrieb

• Einbaulage Beliebieg, max. Länge aus einem Stück 6000 mm

• Führungsschlittenanschluss T-Nuten

• Befestigung Über T-Nuten und Montagesätze. Die Linearachse ist mit jedem T-Nutenprofil kombinierbar

• Zahnriemenausführung HTD mit Stahlgewebeeinlage, spielfreier Drehrichtungswechsel, Wiederholgenauigkeit ±0,1mm

• Schlittenlagerung Standardmäßig ist der Schlitten auf cht Laufrollen gelagert, die an einer zentralen Position nachge  
 stellt und gewartet werden können. Bei Verlängerung des Schlittens kann die Anzahl der Laufollen  
 erhöht werden.

Der Führungskörper besteht aus einem 
Aluminium-Rechteckprofil, in dem zwei 
Rollenführungen integriert sind. Der 
daran gelagerte Führungsschlitten wird 
über einen Zahnriemen verfahren. Die 
Zahnscheiben haben an je einer Seite 
standardmäßig eine Kupplingsklaue. Über 

eine Spannvorrichtung im Führungs-
schlitten ist ein einfaches Nachspannen 
des Zahnriemens möglich. Gleichzeitig 
können hiermit bei parallel angeordneten 
Lineareinheiten die Schlitten symmet-
risch ausgerichtet werden. Die Öffnungen 
des Führungskörpers werden mit drei 

Abdeckbändern verdeckt, wodurch der 
Antrieb vor Spritzwasser und Staub ge-
schützt wird. Die Öffnung kann wahlweise 
auch mit einem Faltenbalg abgedeckt 
oder ganz ohne Abdeckbänder geliefert 
werden.
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Bau größe

G
ru

nd
-
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ng

e 
L A B C D 

-0,05
E F G H I J K M 

für
N	für O	für P Q T U X Y Grund-

gewicht
Gewicht  pro 

100mm

[mm] [mm] [mm] [kg]

DLZ  120 330 120 96 80 47 78 42 58 10 10 68 79 M5 M6 M6 70 156 M6 60 28 35 5,1 0,85

DLZ  160 440 160 130 100 68 90 60 78 11 12 90 106 M6 M8 M8 95 200 M8 80 39 45 13 1,69

DLZ  200 530 200 160 130 90 140 80 97 15 15 110 129 M8 M10 M10 110 270 M10 100 49 50 23,4 2,33

B
au

 gr
öß

e Aus	führung	0 Aus	führung	2 Aus	führung	3

Q L Q L Q L

120 156 330 196 370 >236 >410

160 200 440 250 490 >300 >540

200 270 530 330 600 >410 >680

DLZ 160 1 0 0 0 0 7 1 01500

Pos. 1 2 3 4 5 6 7

Code 
Nr.

Bau-
größe

Zahn-
riemen

mm/U Zähne-
zahl

0 4 120 5M25 130 26

0 7 160 8M30 176 22

0 9 160 8M50 176 22

0 9 200 8M50 224 28

1 0 200 8M70 224 28

Bau größe Zapfen	ø	
h6 x Länge

Pass	feder Kupp-
lung

120 (5M25) 14	x	35 5x5x28 14

160 (8M30) 18	x	45 6x6x40 19

160 (8M50) 25 x 35 8x7x32 19

200 (8M50) 22	x	45 6x6x40 24

200	(8M70) 30 x 55 8x7x50 24
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Linearmodul DLZ
Zahnriemenantrieb

V  = Q + 100 mm W = Wartungsbohrung

Bei Verlängerung der Schlittenlänge erhöht sich die Grundlänge um die Verlängerung.

Bestellbeispiel: 
DLZ 160, mit Innenprofil und Abdeckbändern, Standardschlittenausführung, einseitige 
Kupplungsklaue, 1060 mm Verstellweg

Antriebsversion

Ausführung 9 wie 0, jedoch Kupplungsklaue beidseitig. Verstelleinheit wird standardmäßig ohne Zapfen ausgeliefert. Bei 
nachträglicher Zapfenbestückung braucht die Zapfenwelle nur in die Zahnscheibenbohrung gesteckt werden und mit zwei 
Sicherungsringen oder einem Spannsatz (Baugruppe 200) befestigt werden. 

4 5 6 7 8321 90

Gesamtlänge = Grundlänge + Verstellweg

Schlittenausführung

 0 2

 3

Führungsprofilausführung

 0 1 2 3

 Innenprofil mit Abdeckbänder Innenprofil ohne Abdeckbänder Ohne Innenprofil, ohne Abdeckbänder mit Faltenbalg
Rostfreie Ausführungen auf Anfrage
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Code-Nr. Typ A B C D

02708 M	4 7 7 2,2 M	4

02710 M 5 8 8 2,7 M 5

02715 M 6 10 10 3,2 M 6

02714 M 8 13 13 4 M 8

02713 M 10 17 17 5 M 10

02721 M 10 25 20 8 M 10

Montagemöglichkeit siehe Seite 195
Werkstoff: St galvanisiert

Code-Nr. Typ A B C D E F

02717 M3 8 4,2 2,1 M 3 6,9 4,3

02739 M4 10 4,2 2,1 M	4 6,9 3,3

02742 M 5 12 5,3 3 M 5 8 4

02709 M 5 14 8,1 4,5 M 5 14 6

02716 M 6 14 8,1 4,5 M 6 14 6

02718 M 8 18 8,1 4,5 M 8 14 6

02719 M10 22 8,1 4,5 M 10 14 6

02730 M 6 13 10 4 M 6 15 8

02731 M 8 13 10 4 M 8 15 8

Montagemöglichkeit siehe Seite 195
Werkstoff: St galvanisiert

Code-Nr. Typ B C D E F

02732 M 8 15 9 M 8 10 4,2

02733 M 6 15 9 M 6 10 4,2

Montagemöglichkeit siehe Seite 195

Werkstoff: St galvanisiert

Code-Nr. Typ A B C D E F

02734 M 5 10 8 10 M 5 6 4

02735 M 6 13 10 13 M 6 8 4

02736 M 8 15 12 15 M 8 10 6

02720 M 10 18 14 18 M 10 12 7

02722 M 12 22 16 22 M 12 14 8

02737 M 16 28 20 28 M 16 18 10

Montagemöglichkeit siehe Seite 185
Werkstoff: St galvanisiert

Baugröße Code-Nr. Typ A B D

30 02724 M 3 28 5 2x M 3

40 02725 M 5 14 6 M 5

60 (S) 02726 M 6 18 10 M 6

80 (S) 02728 M 8 22 12 M 8

100 02729 M 8 22 16 M 8

125 02723 M10 25 20 M10

Zur Montage der Unterstützungs- und Befestigungskonsolen am 
EL, ML, QL / QS Führungsprofil.
Werkstoff: St galvanisiert
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•  V I E R K A N T M U T T E R

•  T- N U T E N S T E I N

•  R H O M B U S - N U T E N S T E I N

•  H A L B R U N D M U T T E R

Zubehör Linearmodule
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Führungsprofi l  EL /  EG

EL/EG ELDZA 

Typ Nutens-
tein Nut 
CC Code 

Nr.  

Nutens-
tein Nut O 
Code Nr.  

Nutens-
tein Nut N 
Code Nr. 

EL 30 02715 02724 -

EL/EG 40 02718 02725 -

EL/EG 60 02718 02726 -

EL/EG 80 (S) 02718 02728 -

EL 100 02721 02729 -

EL 125 02721 02723 -

ELDZA 60 (S) 02734 02726 02735

ELDZA 80 (S) 02736 02728 02720

ELDZA 100 02736 02729 02720

Lagerstückprofi l  EL

Typ Nutenstein  
Nut AA 

Code Nr.

Nutenstein 
Nut NN 

Code Nr.  

30 02715 02715

40 02710 02715

60 (S) 02710 02718

80 (S) 02714 02713

100 02714 02720

125 02736 02722

Umlenkungsprofi l  ELZ

Typ Nutenstein 
Nut M Code 

Nr.  

30 02710

40 02735

60 (S) 02731/02719

80 (S) 02736

100 02720

125 02722

Schlittenprofil	EL/EG

Typ Nutenstein 
Nut OO Code 

Nr.  

Nutenstein 
Nut MM 
Code Nr.  

30 02715 -

40 02716/02709 -

60 02718 -

60 02736 -

80 02718/02719 02715

80S 02736 02735

100 02720 02713

125 02722 02720

Schlittenprofil	DL/DS/QL/QS

Typ Nutenstein 
Nut O Code 

Nr. 

Nutenstein 
Nut M 

Code Nr. 

DL/DS 120 02735 -

DL/DS 160 02736 -

DL/DS 200 02720 -

QL/QS 60 - 02735

QL/QS 80 - 02736

QL/QS 100 - 02720

QS 125 - 02722

Führungsprofil

Typ Nutenstein Nut N Code Nr. Nutenstein Nut M Code Nr. Nutenstein Nut T* Code Nr. Nutenstein Nut O* Code Nr.

DL/DS 120 02735 02734 02717 -

DL/DS 160 02736 02735 02739 -

DL/DS 200 02720 02736 02735 -

QL /QS 60 02734** - 02739 02726

QL /QS 80 02735** - 02742 02728

QL /QS 100 02720** - 02716 02729

QS 125 02720 - 02736 02723

* nur DS/QS-Führungsprofil ** nicht in QST/K-Führungsprofil
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Zubehör Linearmodule
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Code-Nr. Typ A B C D E F G H

mm

03043 EG	40 40 40 6,5 24 9
1 Bohrung

50 60

03063 EG 60 60 60 9 35 11 75 90

03083 EG 80 80 80 10,5 39 11 60 100 120

Code-Nr. Typ A B Ø C D E F G H

mm

03039 EL 30 24 11,5 5,5 10 3 12 6,5 41

03049 EL	40 32 15,5 6,5 13 4 16 9 54

03069 EL/ML/Q 60 48 17,5 8,5 18 4 24 9,5 77

03089 EL/ML/Q 80 64 19,5 8,5 23,5 4 32 11,5 97

03019 EL/Q 100 80 21,5 10,5 30,5 4 40 12 120

03029 EL/QS 125 100 27 13 40 6 50 15,5 149

03009 LL/LS 60 64 19,5 9 23,5 4 312 11,5 76

Code-Nr. Typ A B C D E F1 F2 G H

mm

03039-2 EL 30 48 11,5 5,5 10 3 12 36 6,5 41

03049-2 EL	40 64 15,5 6,6 13 4 16 48 9 54

03069-2 EL/ML/Q 60 96 17,5 9 18 4 24 72 9,5 77

03089-2 EL/ML/Q 80 128 19,5 9 23,5 4 32 96 11,5 97

03019-2 EL/Q 100 160 21,5 11 30,5 4 40 120 12 120

03029-2 EL/QS 125 200 27,5 13,5 40 6 50 150 15,5 149

03009-2 LL/LS 60 1258 19,5 9 23,5 4 32 96 11,5 76

Code-Nr. Typ A B C D E F G H 
für

K 
für

mm

03001 DL/DS 120 34 17 14 6 22 10 134 M6 M5

03002 DL/DS 160 40 20 19 8 28 14 179 M8 M6

03003 DL/DS 200 50 30 24 10 34 18 224 M10 M8
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•  U N T E R S T Ü T Z U N G S -  U N D  B E F E S T I G U N G S K O N S O L E
Aluminium eloxiert. Die Elemente dienen zur Befestigung und bei langen Einheiten zur Unterstützung. Die Elemente 
werden von uns nach vorgegebener Aufteilung an den Einheiten montiert geliefert. Die Montage erfolgt über Durchgangs- 
oder Gewindebohrungen an der Tragkonsole.

•  B E F E S T I G U N G S P R O F I L  E L / M L / Q
Aluminium eloxiert. Die Elemente dienen zur Befestigung. Die Montage erfolgt über Durchgangs- oder Gewindebohrun-
gen an der Tragkonsole. Lieferung paarweise ohne Schrauben.

•  D O P P E L - B E F E S T I G U N G S P R O F I L  E L / M L / Q
Aluminium eloxiert. Die Elemente dienen zum Befestigen und Verlängern von Lineareinheiten. Die Montage erfolgt über 
Durchgangs- oder Gewindebohrungen an der Tragkonsole. Lieferung paarweise ohne Schrauben.

Zubehör Linearmodule
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Code-Nr. Typ A B C D E F Bohrung

mm

01340 EG	40 72 40 24 15 19 28 8,2

01360 EG 60 92 60 24 15 26 35 12,2

01380 EG 80 114 81 24 15 30 40 12,2

Code-Nr. Typ A B C E F G H

mm

030301 EL 30 54 30 20 38 10 4,2 6

030401 EL	40 72 40 26 50 13 6,4 9

030601 EL/ML/Q 60 96 60 40 75 18 8,5 10,8

030801 EL/ML/Q 80 120 80 60 100 23,5 10,5 10,8

030101 EL/Q 100 144 100 70 120 30,5 10,5 14,8

030201 EL/QS 125 180 125 85 150 40 11 20

Code-Nr. Typ A B C E F G M

mm

030312 EL 30 54 60 50 38 10 4,2 10

030412 EL	40 72 80 66 50 13 6,4 14

030612 EL/ML/Q 60 96 120 100 75 18 8,5 20

030816 EL/ML/Q 80 120 160 140 100 23,5 10,5 20

030112 EL/Q 100 144 200 170 120 30,5 10,5 30

030212 EL/QS 125 180 250 210 150 40 11 40
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•  A N S C H L U S S E L E M E N T  E N D -  U N D  N Ä H E R U N G S S C H A LT E R  E G
Anschlusselement aus Aluminium, schwarz eloxiert. Kann nachträglich um 90° versetzt, auf dem Führungsprofil verscho-
ben und über einen Gewindestift fixiert werden. Montagebohrungen für Näherungs- und Endschalter sind vorgesehen.

•  2 -T E I L I G E S  V E R B I N D U N G S P R O F I L  E L / M L / Q
Aluminium eloxiert. Das Element dienen zum Verlängern von EL/ML/Q-Lineareinheiten.

Zubehör Linearmodule

•  3 -T E I L I G E  B E F E S T I G U N G S K O N S O L E  E L / M L / Q
Aluminium eloxiert. Die Elemente dienen zur Befestigung und bei langen EL/Q Einheiten zur Unterstützung. Die Elemente 
werden von uns nach vorgegebener Aufteilung an den Einheiten montiert geliefert. Die Montage erfolgt über Durchgangs- 
oder Gewindebohrungen an der Tragkonsole.
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Code-Nr. Typ A B C D E F Bohrung

mm

01331 EL 30 12 30 12 - - 6 8,2

01341 EL	40 28 32 25 26 22 8 8,2

01361 EL 60 30 40 25 32 22 11 12,2

01381 EL 80 30 45 25 39 22 10 12,2

01311 EL 100 40 55 20 49 22 12 12,2

01321 EL 125 45 60 25 52 22 12,5 12,2

01300 EL60-125 Reduzierhülse	Ø	12	auf		Ø	8

Max. Spannung 380V

Max. Dauerstrom 6A

Max. Einschaltstrom 16A

Schalthäufigkeit max. 6000/h

Mech. Lebensdauer 1 x107

Reproduzierbarkeit/Schaltpunkt ±0,0mm

Umschaltzeit/Sprungschalter ca. 10ms

Schutzart IP65	(DIN	40050)

Betriebstemperatur -30°C bis +80°C

Code-Nr. Ausführung

01101 Standard

01102 M16x1,5 Verschluss

01101ex Version Ex-Schutz
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•  A N S C H L U S S E L E M E N T  E N D -  U N D  N Ä H E R U N G S S C H A LT E R  E L
Anschlusselement aus Aluminium, schwarz eloxiert. Kann auf dem Führungsprofil verschoben und über einen Gewinde-
stift fixiert werden. Montagebohrungen für Näherungs- und Endschalter sind vorgesehen. Lieferung erfolgt komplett mit 
Schrauben und Nutensteinen.

•  E N D S C H A LT E R
Vollisolierter Thermoplast-Grenztaster in Achshebelausführung. Die Betätigungseinrichtung kann um jeweils 90° ver-
dreht werden. Der Achshebel kann rastbar um 360° verstellt werden.

Zubehör Linearmodule
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Code-Nr. Typ Schalt-
abstand

Spannung Ausgangs-
strom

Funktion

mm V mA

01003 M8 1 10 bis 30 200 PNP	Öffner

01004 M8 1 10 bis 30 200 PNP Schließer

01001 M12 2 10 bis 30 200 PNP	Öffner

01002 M12 2 10 bis 30 200 PNP Schließer

010014 Q 8x8 2 10 bis 35 200 PNP	Öffner

010013 Q 8x8 2 10 bis 35 200 PNP Schließer

Code-Nr. Typ

01327-0 Basisträger	für	einen	Endschalter

01327-1 Basisträger	für	je	einen	End-	und	Näherungsschalter

01327-4 Basisträger	für	einen	Sensorhalter

01328-0 Steckträger	für	einen	Näherungsschalter	M8x1

01329-0 Steckträger	für	einen	Näherungsschalter	M12x1

01330-0 Steckträger	für	einen	Näherungsschalter	Q	8x8

01335-0 Sensorhalter	DL/DS	120	/	QL/QS	60					H	=	46,5mm

01335-1 Sensorhalter DL/DS 160      H = 50,5mm

01335-2 Sensorhalter QL/QS 80       H = 52,5mm

01335-3 Sensorhalter	DL/DS	200						H	=	48	mm

01335-4 Sensorhalter	QL/QS	100					H	=	57	mm
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•  N Ä H E R U N G S S C H A LT E R
Induktiver Näherungsschalter, Schutzklasse IP67

•  E N D -  U N D  N Ä H E R U N G S S C H A LT E R  D L / D S / Q L / Q S / L L / L S
* = Edelstahlgewindestifte

Zubehör Linearmodule

PNP Schließer

PNP Öffner
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Code-Nr. Typ Q

01000 EL 30 Schlittenlänge

01005 EL	40 Schlittenlänge

01006 EL/ML 60 Schlittenlänge

01011 EL/ML 60S Schlittenlänge

01007 EL/ML 80 Schlittenlänge

01010 EL/ML 80S Schlittenlänge

01008 EL/ML 100 Schlittenlänge

01009 EL 125 Schlittenlänge

010000 EG 30 Schlittenlänge

010050 EG	40 Schlittenlänge

010060 EG 60 Schlittenlänge

010070 EG 80 Schlittenlänge

01018 DL/DS 120 Schlittenlänge

01017 DL/DS 160 Schlittenlänge

01016 DL/DS 200 Schlittenlänge

01030 QL/QS 60 Schlittenlänge

01031 QL/QS 80 Schlittenlänge

01032 QL/QS 100 Schlittenlänge

01032 QS 125 Schlittenlänge
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•  K O N TA K T B L E C H

•  Z A H N R I E M E N G E T R I E B E
Auf Anfrage, nachfolgend exemplarisch die Montagemöglichkeiten.

Zubehör Linearmodule

 E L / M L / E G

 Q L / Q S / D L / D S

Q

Q
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Code-Nr. Typ ØA/B (min/
max )

C D E F Drehmoment

01400- 7 	3	/	7 7 14 22

Pa
ss
fe
de
r	n
ac
h	
DI
N

2 Nm

Sp
itz

en
m

om
en

t x
2

01401- 9 5 / 12 10 20 30 6 Nm

01410- 14 5 / 16 11 30 35 12 Nm

01420- 19 6 / 22 25 40 66 17	Nm

01430- 24 10 / 28 30 55 78 60 Nm

01440- 28 18 / 38 35 65 90 160 Nm

01450- 38 30	/	45 45 80 114 325 Nm

Code-Nr. Typ  Ø A (min/
max)

L Baugröße F Drehmoment

03400- 7 	3	/	7 7 EL 30

Pa
ss
fe
de
r	n
ac
h	
DI
N

  2 Nm

Sp
itz

en
m

om
en

t x
2

03401- 9 5 / 12 10 EL	40   6 Nm

03410- 14 5 / 16 11

EL/ML 60

 12 NmDL /DS120

QL/QS 60

03420- 19 6 / 22 25

EL/ML 80

	17	NmDL/DS 160

QL/QS 80

03430- 24 10 / 28 30

EL/ML 100

 60 NmQL/QS 100

DL/DS 200

03440- 28 18 / 38 35   EL/QS 125 160 Nm

Code-Nr. Typ Ø A L Baugröße Drehmoment

03501- 14 5,	10,	14 19

EL/ML 60

 12 Nm

Sp
itz

en
m

om
en

t x
2

DL/DS 120

QL/QS60

03510- 19 10,	14,	16,	19
25 

EL/ML 80 

17	NmDL/DS 160

QL/QS 80

03520- 24 19,	20,	22,	24 30

EL/ML 100

60 NmQL/QS 100

DL/DS 200

03530- 28 38 35   EL/QS 125 160 Nm
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Zubehör Linearmodule

•  K U P P L U N G
Kupplung, klemmbar mit Passfeder. Spielfreie und formschlüssige Kraftübertragung durch geringe Elastomervorspannung.

•  K U P P L U N G  F Ü R  Z A H N R I E M E N E I N H E I T E N
Kupplung, klemmbar mit Passfeder. Spielfreie und formschlüssige Kraftübertragung durch geringe Elastomervorspannung.

•  K U P P L U N G  M I T  S PA N N R I N G N A B E
Kupplung, klemmbar mit Passfeder. Spielfreie und formschlüssige Kraftübertragung durch geringe Elastomervorspannung.

Bestellbeispiel: 
Kupplung Typ 9, Ø A = 8 mm, Ø B = 10 mm

Bestellbeispiel: 
Kupplung Rotex 14, Ø A = 12 mm

Bestellbeispiel: 
Kupplung Typ 19, Ø A = 16 mm

01401- 08 10

03410- 12

03510- 16

E
C

C

B

A

D

F

F

AL

AL

http://www.ltk.de
http://www.mew.at


Li
ne

ar
-

sy
st

em
e

202 Linearsysteme  www.ltk.de

 +49 7151 93700-0

 www.mew.at

 +43 5572 34286-0

Linearsysteme
Anfrageformular

•  S P E Z I F I K AT I O N E N  D E R  A N W E N D U N G
Technische Spezifikationen sind für besonders beratungsintensive Produkte wie Lineareinheiten das wichtigste Mittel, 
um den konkreten Bedarf zu definieren.

Es ist wichtig, die Spezifikationen vorab exakt festzulegen. Jede nachträgliche Änderung kann Schwierigkeiten verursa-
chen und evtl. zu einer Systemänderung führen.

Je mehr Informationen im Vorfeld klar sind, desto zielführender kann angeboten werden.

•  P R O J E K T B E S C H R E I B U N G

•  B E S C H R E I B U N G  D E S  SYS T E M AU F BAU S

http://www.ltk.de
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Firma Name

Tel. Fax

Hub mm

Motoren  &  SteuerungMasse kg

Genauigkeit mm Angebot Ja Nein

Geschwindigkeit m/s Schrittmotor Achse Kräfte Momente

Beschleunigung m/s2 Servo X N Nm

Zykluszeit s Drehstrom / AC Y N Nm

Horizontal Vertikal Gleichstrom / DC Z N Nm

1) 2) 3)

4) 5) 6)

7) 8) 9)

Linearsysteme
Anfrageformular

•  A N F R A G E  1  -  A C H S S Y S T E M
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Linearsysteme
Anfrageformular

  ..........................................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................................

•  A N F R A G E  2  -  A C H S S Y S T E M

Firma Name

Tel. Fax

Masse kg

Motoren  &  SteuerungAchse Hub mm a m/s2 v m/s

X Angebot Ja Nein

Y Schrittmotor Achse Kräfte Momente

Z Servo X N Nm

Drehachse 1/min Drehstrom / AC Y N Nm

Zykluszeit s Gleichstrom / DC Z N Nm

1) 2) 3)

4) 5) 6)

7) 8) 9)
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Linearsysteme
Anfrageformular

Firma Name

Tel. Fax

Masse kg

Motoren  &  SteuerungAchse Hub mm a m/s2 v m/s

X Angebot Ja Nein

Y Schrittmotor Achse Kräfte Momente

Z Servo X N Nm

Drehachse 1/min Drehstrom / AC Y N Nm

Zykluszeit s Gleichstrom / DC Z N Nm

1) 2) 3)

4) 5) 6)

7) 8) 9)

  ..........................................................................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................................................

•  A N F R A G E  3  -  A C H S S Y S T E M
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Positioniersysteme
Übersicht

207	 Positioniereinheiten	PE

209 PE Motorenanbau und Montagearten

210 Positioniereinheit PE1

211 Positioniereinheit PE2

212 Positioniereinheit PE3

213	 Positioniereinheit	PE4

214	 Positioniereinheit	SLVK
Linearschlitten mit Kugelgewindetrieb

216 Kompakt-Präzisionsmodul MCM02

217	 Kompakt-Präzisionsmodul	MCM03

218 Kompakt-Präzisionsmodul MCM05

219 Kompakt-Präzisionsmodul MCM06

220 Kompakt-Präzisionsmodul MCM08

221 Kompakt-Präzisionsmodul MCM10

222 MCM Zubehör

223 Kompakt-Präzisionsmodul MCH06

224	 Kompakt-Präzisionsmodul	MCH10

226 MCH Zubehör

227	 Typ	R
Kreuzrollenführungsschiene

228 Typ N/O
Nadelrollenführungsschiene

229 Typ R
Kreuzrollenschlitten

230 Typ S
Schwalbenschwanzschlitten

231 Typ MOKS
Angetriebener Kreuzrollenschlitten

232 Typ MONO
Angetriebener Nadelrollenschlitten

233 Typ MOS
Angetriebener Schwalbenschwanzschlitten

234	 Typ	VS
Verstellschlitten
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•  P O S I T I O N I E R E I N H E I T E N  P E 
Unsere Positioniereinheiten vom Typ PE unterscheiden 
sich in einem wesentlichen Punkt von herkömmlichen 
Lineareinheiten aus Strangpressprofil: die Präzision. 
Erreicht wird diese durch den Einsatz von Aluminium-
Vollmaterial, höchste Genauigkeit beim Zerspanen und 
sorgfältigste Montage. Positioniersysteme PE sind in 
vier verschiedenen Baugrößen mit einer Schlittenbrei-
te von 110, 155, 225 und 310mm, sowie in diversen 
Längen erhältlich. Durch Verwendung doppelter Schie-
nenführungen, werden sehr hohe Belastungswerte bei 
äußerst kompakten Abmessungen möglich.

Anwendungstechnische Kombinationsmöglichkeiten 
und ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis 
haben viele Bereiche erschlossen. Sollten Anforderun-
gen bestehen, die mit Standard-Bauteilen nicht erfüllt 
werden, wie z.B. höhere Tragzahlen, größere Momente 
oder Steifigkeiten, sind vorgespannte Linearschienen 

und Kugelspindeln oder Rollengewindetriebe möglich. 
Der Aufbau der PE-Einheiten besteht aus einer Alumi-
nium-Grundplatte mit Anschlagkanten für die beiden 
Linear-Schienenführungen. Vier, bei geringen Belas-
tungen optional auch zwei Führungswagen erbringen 
dem System hohe Steifigkeit. 

Auf Anfrage sind unsere Positioniereinheiten auch in 
Edelstahl-Version erhältlich.

Für unsere Positioniereinheiten verwenden wir 
gerollte Kugelgewindetriebe (KGT`s) als Standard-
antrieb. Auf Wunsch können jedoch auch geschliffene 
KGT, Gewinderollenschraubtriebe oder Trapezspindeln 
eingebaut werden. Die Steigung der Spindeln kann auf 
Anfrage variiert werden. Unterschiedliche Motoran-
bauvarianten nach Rücksprache. 

•  G E N A U I G K E I T E N
Positioniergenauigkeit: 0,052 mm (bei 300 mm Hub) 
Wiederholgenauigkeit: 0,01 mm 
Ablaufgenauigkeit: 0,04 mm (bei 1000 mm Hub)

Höhere Genauigkeiten mit geschliffenen Spindeln oder Rollenspindeln auf Anfrage.

Positioniereinheiten PE

http://www.ltk.de
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Artikel Geschwindigkeit vmax

[m/min]

PE1 (KGT 12×5) 18

PE2 (KGT 20×20) 80

PE3 (KGT 25×50) 120

PE4 (KGT 32×32) 100

Artikel KGT dyn. Tragzahlen stat. Tragzahlen dyn. Drehmomente Flächenträgheitsmomente

Führung KGT Lagerung Führung KGT

D×P Cdyn Cdyn Cdyn C0stat C0stat Mx My Mz Iy Iz

[mm] [N] [Nm]

PE1
12×4

11840
3100

12800 16800
3800

80 70 110 9 193
12×5 3200 5860

PE2

20×5

31600

8500

21900 67600

13500

1480 1080 1080 9 48920×10 8790 18500

20×20 9890 21600

PE3

25×5

52750

15700

21900 94000

40900

2850 2600 2600 208 3840
25×10 12900 32300

25×25 11000 27500

25×50 13000 25000

PE4

32×5

160000

17500

29200 298000

40000

15400 13500 13800 488 7412
32×10 19000 51500

32×20 19000 51500

32×32 16300 43900

208 Positioniersysteme  www.ltk.de

 +49 7151 93700-0

 www.mew.at

 +43 5572 34286-0

Positioniereinheiten PE
Technische Daten

•  G E S C H W I N D I G K E I T E N
Die maximalen Geschwindigkeiten sind abhängig von der Spindellänge und dem Spindeldurchmesser. Hierzu wird die 
biegekritische Drehzahl berücksichtigt. Die Linearführungen sind für Geschwindigkeiten bis zu 5 m/s ausgelegt.

Höhere Verfahrgeschwindigkeiten wie z.B. bei Einsatz eines Linearmotors auf Anfrage. Außerdem hängt die maximale 
Geschwindigkeit auch vom Einsatz einer Abdeckung wie z.B. einen Faltenbalg ab.

Richtwerte für die Einzelachsen (ohne Faltenbalg) sind:

•  T R A G Z A H L E N  U N D  M O M E N T E

Y

X
Z

M
y0

M
z0

M
x0

http://www.ltk.de
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PE Motorenanbau und Montagearten

•  M O T O R E N A N B A U

•  E N D S C H A LT E R - S T E C K E R

•  K R E U Z T I S C H E

Spindelantrieb mit stirn-
seitigen Motoranbau

Spindelantrieb mit 
Motoranbau rechts

Spindelantrieb mit 
Motoranbau links

Spindelantrieb mit 
Motoranbau oben

Spindelantrieb mit 
Motoranbau unten

Montagevariante 1 Montagevariante 2

Montagevariante 3 Montagevariante 4

M o n t a g e a r t  A M o n t a g e a r t  C

M o n t a g e a r t  B M o n t a g e a r t  D

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
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Hub B L L3 n A1 Spindeldurch-
messer

[mm]

50 110 285 62,5 2 56,5 12

100 110 360 75 3 51 12

150 110 435 87,5 4 45,5 12

200 110 510 100 5 40 12

250 110 585 112,5 5 77,5 12

300 110 665 127,5 6 74,5 12

350 110 740 140 7 69 12

400 110 815 152,5 8 63,5 12

450 110 890 165 9 58 12

500 110 965 177,5 10 52,5 12

550 110 1.045 192,5 11 49,5 12

600 110 1.120 205 12 44 12
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CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / p e 1
 w w w. m e w. a t / p e 1

Positioniereinheit PE1

•  P O S I T I O N I E R E I N H E I T  P E 1

HUB

STEIGUNG

05,10

ENDSCHALTER

 0   �   �   �   �kein Endschalter

M1 �   �   �   �  ein Endschalter

M2 �   �   �   zwei Endschalter

M3 �   �   �   �   �  zusätzlicher 
Referenzschalter

FALTENBALG

FB �   �   �   �   mit Faltenbalg

0    �   �   �   � ohne Faltenbalg

PE1 - 0500 - 10 - FB - M1

ARTIKEL

Ø
8 

h6
Ø

38
 h

6

28

23

6 M6 Ø4,8

n×86 A1A1

L

Hub L3110

M5×4

12 86 12

86

M5/tief 10

2650

58

B

86

http://www.ltk.de
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Hub B L L3 n A1 Spindeldurch-
messer

[mm]

50 155 330 62,5 1 100 20

100 155 395 70 2 67,5 20

150 155 455 75 2 97,5 20

200 155 520 82,5 3 65 20

250 155 585 90 3 97,5 20

300 155 650 97,5 4 65 20

350 155 715 105 4 97,5 20

400 155 780 112,5 5 65 20

450 155 845 120 5 97,5 20

500 155 910 127,5 6 65 20

550 155 975 135 6 97,5 20

600 155 1.040 142,5 7 65 20

650 155 1.105 150 7 97,5 20

700 155 1.170 157,5 8 65 20

750 155 1.235 165 8 97,5 20

800 155 1.300 172,5 9 65 20

850 155 1.380 187,5 9 105 20

900 155 1.425 185 10 62,5 20

950 155 1.500 197,5 10 100 20

1.000 155 1.555 200 11 62,5 20
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Positioniereinheit PE2

•  P O S I T I O N I E R E I N H E I T  P E 2

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / p e 2
 w w w. m e w. a t / p e 2

HUB

STEIGUNG

05,10, 20

ENDSCHALTER

 0   �   �   �   �kein Endschalter

M1 �   �   �   �  ein Endschalter

M2 �   �   �   zwei Endschalter

M3 �   �   �   �   �  zusätzlicher 
Referenzschalter

FALTENBALG

FB �   �   �   �   mit Faltenbalg

0    �   �   �   � ohne Faltenbalg

PE2 - 0500 - 10 - FB - M1

ARTIKEL

Ø
12

 h
6

Ø
46

 h
6

35

36

6 M8 Ø6,8

n×130 A1A1

L

Hub L3155

M6×4

12,5 130 12,5

Ø8 H7×2

130

M6/tief 12

3060

70

B

13
0

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/pe2
http://www.mew.at/pe2


P
os

iti
on

ie
r-

sy
st

em
e

Hub B L L3 n A1 Spindeldurch-
messer

[mm]

50 225 405 65 1 112,5 25

100 225 470 72,5 2 55 25

150 225 540 82,5 2 90 25

200 225 605 90 2 122,5 25

250 225 675 100 3 67,5 25

300 225 745 110 3 102,5 25

350 225 810 117,5 3 135 25

400 225 880 127,5 4 80 25

450 225 950 137,5 4 115 25

500 225 1.015 145 5 57,5 25

600 225 1.150 162,5 5 125 25

700 225 1.290 182,5 6 105 25

800 225 1.425 200 7 82,5 25

900 225 1.560 217,5 8 60 25

1.000 225 1.695 235 8 127,5 25

1.200 225 1.970 272,5 10 85 25

1.400 225 2.240 307,5 11 130 25

1.600 225 2.515 345 13 87,5 25

1.800 225 2.800 387,5 15 50 25

2.000 225 3.060 417,5 15 180 25
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CAD-Model l 	 ver fügbar
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Positioniereinheit PE3

HUB

STEIGUNG

05,10, 20

ENDSCHALTER

 0   �   �   �   �kein Endschalter

M1 �   �   �   �  ein Endschalter

M2 �   �   �   zwei Endschalter

M3 �   �   �   �   �  zusätzlicher 
Referenzschalter

FALTENBALG

FB �   �   �   �   mit Faltenbalg

0    �   �   �   � ohne Faltenbalg

•  P O S I T I O N I E R E I N H E I T  P E 3

PE3 - 0500 - 10 - FB - M1

ARTIKEL

Ø
15

 h
6

Ø
64

 f8

52

44

7

L

A1 n×180 A1

Hub225L3

M8×4

22,5 180 22,5

M10Ø8,4

180

M6/tief 12

5090

88

B

18
0
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Hub B L L3 n A1 A2 Spindeldurch-
messer

[mm]

50 310 510 85 1 115 115 32

100 310 560 85 1 140 140 32

150 310 625 92,5 1 172,5 172,5 32

200 310 690 100 2 65 65 32

250 310 760 110 2 100 100 32

300 310 825 117,5 2 132,5 132,5 32

350 310 895 127,5 2 167,5 167,5 32

400 310 965 137,5 3 62,5 62,5 32

450 310 1.030 145 3 95 95 32

500 310 1.100 155 3 130 130 32

600 310 1.235 172,5 3 197,5 197,5 32

800 310 1.505 207,5 4 192,5 192,5 32

1000 310 1.775 242,5 5 187,5 187,5 32

1200 310 2.050 280 6 185 185 32

1.600 310 2.645 350 9 62,5 62,5 32

2.000 310 3.205 422,5 11 62,5 62,5 32
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Positioniereinheit	PE4

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  www. l tk .de/pe4
 www.mew.at/pe4

HUB

STEIGUNG

05,10, 20

ENDSCHALTER

 0   �   �   �   �kein Endschalter

M1 �   �   �   �  ein Endschalter

M2 �   �   �   zwei Endschalter

M3 �   �   �   �   �  zusätzlicher 
Referenzschalter

FALTENBALG

FB �   �   �   �   mit Faltenbalg

0    �   �   �   � ohne Faltenbalg

•  POS I T ION I ERE INHE I T 	 PE4

PE4 - 0500 - 10 - FB - M1

ARTIKEL

Ø
22

 h
6

Ø
85

 f8

55

55

13

L

A1 n×280 A1

20

Hub320L3

M12×6

52,5 139 76

280

M10/tief 20

7610
5

120

B

26
0

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/pe4
http://www.mew.at/pe4


P
os

iti
on

ie
r-

sy
st

em
e

214	 Positioniersysteme  www.ltk.de

 +49 7151 93700-0

 www.mew.at

 +43 5572 34286-0
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Positioniereinheit SLVK
Linearschlitten mit Kugelgewindetrieb

•  P O S I T I O N I E R E I N H E I T E N  S LV K
Bei unseren Positioniereinheiten vom 
Typ SLVK wird der Führungsschlitten 
mittels Kugelbuchsen auf zwei h6-Ge-
nauigkeitswellen geführt. Als Antrieb 
kommt entweder ein gerollter oder 
ein geschliffener Kugelgewindetrieb 
zum Einsatz.

Die Einheiten sind in fünf Baugrößen 
von 20 mm bis 50 mm Wellendurch-
messer erhältlich und weisen einige 
herausragende Eigenschaften aus.
Durch die präzisen Kugelbuchsen wird 
zum einen ein besonders ruhiger Ab-
lauf gewährleistet und zum anderen 
die Lebensdauer erheblich verlängert. 
Durch die Verwendung von PU-Falten-
balgabdeckungen sind die Führungen 
und der Kugelgewindetrieb öl- und 

feuchtigkeitsgeschützt und dadurch 
in den verschiedensten Umweltbedin-
gungen einsetzbar. 

Durch den geschlossenen Faltenbalg 
sind unsere Positioniereinheiten auch 
in Umgebungen mit hoher Schmutz-
belastung einsetzbar.

Durch die zentrale Nachschmiermög-
lichkeit der Kugelbuchsen von beiden 
Seiten des Tischteils ist der Wartungs-
aufwand sehr gering.

Die Positioniereinheiten sind in be-
liebiger Länge erhältlich. Bei großen 
Längen wird mit Hilfe von Wellen-
unterstützungen eine hohe Steifigkeit 
gewährleistet.

Die Positioniereinheiten mit integrier-
tem Kugelgewindetrieb werden auf 
Wunsch komplett mit Motoradapter 
geliefert.

Für unsere Positioniereinheiten 
vom TYP SLVK verwenden wir ge-
rollte Kugelgewindetriebe (KGT) als 
Standardantrieb. Auf Wunsch können 
jedoch auch geschliffene KGT oder 
Trapezspindeln eingebaut werden. Die 
Steigung der Spindeln kann auf An-
frage variiert werden.

Verschiedene Motoranbauvarianten 
nach Rücksprache.

http://www.ltk.de
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Artikel d A H

h 
±0

,0
2

F m u s t E

i ±
0,

02

o B n h1

Sp
in

de
l-

du
rc

hm
es

se
r Tragzahlen Kräfte	und	Momente

G
ew

ic
ht

 
(o

hn
e 

W
el

le
n)

dyn. stat. Fx Fy Fz Mx My Mz

[mm] [N] [Nm] [kg]

SLVK20 20 130 46 23 72 115 6,8 M8 18 48 25 11 20 108 19 12 5560 5580

S
p
in

d
e
la

b
h
ä
n
g
ig 1785 1785 65 68 68 2,38

SLVK25 25 160 56 28 88 140 9 M10 22 58 30 13,5 25 132 24 16 9650 9800 3706 3706 163 173 173 4,4

SLVK30 30 180 64 32 96 158 10,5 M12 26 67 35 13,5 25 150 27 25 11400 12200 4743 4743 228 240 240 6,26

SLVK40 40 230 80 40 122 202 13,5 M16 34 84 44 17,5 30 190 35 25 15800 16200 7395 7395 451 514 514 12,35

SLVK50 50 280 96 48 152 250 13,5 M16 34 100 52 17,5 30 240 40 32 23500 24500 11000 11000 836 918 918 21,3

•  P O S I T I O N I E R E I N H E I T  S LV K
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Positioniereinheit SLVK
Linearschlitten mit Kugelgewindetrieb

Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / s lv k
 w w w. m e w. a t / s lv k

BAUGRÖSSE

20, 25, 30, 40, 50

HUB

STEIGUNG

05,10, 20

FALTENBALG

FB �   �   �   �   mit Faltenbalg

0    �   �   �   � ohne Faltenbalg

SLVK - 25 - 0500 - 10 - FB

ARTIKEL

n A
 

d 
d 

B B 

m 
A 

g k 

d0
 

z

v 

w
 

z 

F 

x

Fy

A/2 

h1
 

o 

s 

t 
p 

i 

E 

b 

a 

e 

C 

f 

H
 

h 

u 

Schmiernippel

y

Fz
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Kompakt-Präzisionsmodul MCM02

•  K O M PA K T- P R Ä Z I S I O N S M O D U L  M C M 0 2

Steigung Spindel Ø dyn.Tragzahl stat.Tragzahl Lagereinheit

Kugelgewin-
detrieb

Linearfüh-
rungen

Lagereinheit Nennlaufleis-
tung

Kugelgewin-
detrieb

Linearfüh-
rungen

P d Ca C Ca La C0a C0
Lastgrenze

[mm] [N] [km] [N]

1 Ø 6

340	(Hohe	
Klasse)

4910 615 1

555 (Hohe 
Klasse)

2120 490
405	(Präz.

klasse)
615 (Präz.

klasse)

2 Ø 6

340	(Hohe	
Klasse)

3900 615 2

555 (Hohe 
Klasse)

2120 490
405	(Präz.

klasse)
615 (Präz.

klasse)

Schlitten zul. stat. Kippmoment

RollmomentRO NickmomentpO GiermomentyO

[Nm]

Einzel 24 8 8

Klasse Steigung Kugelge-
windetrieb

dyn. Drehmoment

[mm] [Ncm]

Hohe Klasse
1

0.1~1,3
2

Präzisionsklasse
1

0.2~1,6
2

Artikel Nennhub Hubgrenze Steigung 
Kugelgewinde-

trieb

Gehäuselänge Nr.	Befes-
tigungs-
bohrung

Trägheit Gewicht

L1 L2 L3 n ×10-7

[mm] [kg m2] [kg]

MCM02005H01K

50 58

1

128,5 100 50 2 0,93 0,26
MCM02005P01K

MCM02005H02K
2

MCM02005P02K

MCM02010H01K

100 108

1

178,5 150 100 3 1,36 0,32
MCM02010P01K

MCM02010H02K
2

MCM02010P02K

MCM02015H01K

150 158

1

228,5 200 150 4 1,81 0,39
MCM02015P01K

MCM02015H02K
2

MCM02015P02K

2xn-Durchm. 3.5 durchbohren

Durchm. 6 versenkt bohren bis Bodenstärke 1.0
(M3 Innensechskantschraube mit Halbrundkopf: befestigt in vorgegebener Höhe von 1.7mm)

Schnitt A-A

Gewindebohrtiefe 4 Gewindebohrtiefe 4
(beidseitig)

durchbohren

Gewindebohrtiefe 3

Gewindebohrtiefe 2.5 versenkt

Gewindebohrtiefe 3.5

Gewindebohrtiefe 4 (beidseitig)

versenkt bohren bis zur Bodenstärke 5
(entgegengesetzte Richtung)

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
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Kompakt-Präzisionsmodul MCM03

•  K O M PA K T- P R Ä Z I S I O N S M O D U L  M C M 0 3

Steigung Spindel Ø dyn. Tragzahl stat. Tragzahl Lagereinheit 
Lastgrenze

Kugelgewinde-
trieb

Linearfüh-
rungen

Lagereinheit Nennlaufleis-
tung

Kugelge-
windetrieb

Linearfüh-
rungen

P d Ca C Ca La C0a C0

[mm] [N] [km] [N]

1 Ø 6 735	(Präz.klasse) 10.900 2.670 1 1.230 4.900 1.040

2 Ø 6 735	(Präz.klasse) 8.650 2.670 2 1.230 4.900 1.040

Schlitten zul. stat. Kippmoment

RollmomentRO NickmomentpO GiermomentyO

[Nm]

Einzel 68 28 28

Klasse Steigung  Kugel-
gewindetrieb

dyn. Drehmoment

[mm] [Ncm]

Präzisionsklasse
1

0.2~1,7
2

Artikel Nennhub Hubgrenze Steigung Kugel-
gewindetrieb

 Gehäuselänge Nr.	Befesti-
gungsboh-

rung

Trägheit Gewicht

L1 L2 G L3 n ×10-5

[mm] [kg m2] [kg]

MCM03005P01K00
50

56 1
160 115 17,5 80 2

0,015
0,6

MCM03005P02K00 -66 2 0,016

MCM03010P01K00
100

131 1
235 190 15 160 5

0,021
0,7

MCM03010P02K00 -141 2 0,022

MCM03015P01K00
150

181 1
285 240 20 200 6

0,025
0,8

MCM03015P02K00 -191 2 0,026

Gewindebohrtiefe 5 Gewindebohrtiefe 5

Querschnitt A-A

80 für Bezeichnung mit g

für Bezeichnung mit

Gewindebohrtiefe 5

Gewindebohrtiefe 5 (beidseitig) Gewindebohrtiefe 5 (beidseitig)

Gewindebohrtiefe 4versenkt bohren bis Bodenstärke 1.5

durchbohren

2-Schmieranschluss

Gewindebohrtiefe 6
(Durchgangsbohrung)

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / m c m 0 3
 w w w. m e w. a t / m c m 0 3

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
http://www.ltk.de/mcm03
http://www.mew.at/mcm03


P
os

iti
on

ie
r-

sy
st

em
e

Steigung P Spindel Ø d dyn.Tragzahl stat.Tragzahl Lagereinheit 
LastgrenzeKugelgewin-

detrieb
Linearfüh-

rungen
Lagereinheit Nennlaufleis-

tung
Kugelgewin-

detrieb
Linearfüh-

rungen
Ca C Ca La C0a C0

[mm] [N] [km] [N]

5 Ø 12 3.760 15.600 4.400 5 6.310 10.900 1.450

10 Ø 12 2.260 12.400 4.400 10 3.780 10.900 1.450

20 Ø 12 2.260 9.850 4.400 20 3.780 10.900 1.450

Schlitten zul. stat. Kippmoment

RollmomentRO NickmomentpO GiermomentyO

[Nm]

Einzel 229 89 89

Steigung Kugelgewindetrieb dyn. Drehmoment

[mm] [Ncm]

5 1,0	~	4,8

10 1,1 ~ 5,8

20 1,6	~	7,9

Artikel Nenn-
hub

Hubgrenze Steigung 
Kugelge-

windetrieb

 Gehäuselänge Nr.	Befes-
tigunsboh-

rung

Trägheit 
×10-4

Gewicht

L1 L2 L3 n

[mm] [kg m2] [kg]

MCM05005H05K00
50

80 5
232 180 150 4

0,025
1,4

MCM05005H10K00 -95 10 0,035

MCM05010H05K00
100

130 5
282 230 200 5

0,031
1,6

MCM05010H10K00 -145 10 0,04

MCM05015H05K00
150

180 5
332 280 250 6

0,036
1,8

MCM05015H10K00 -195 10 0,046

MCM05020H05K00
200

230 5
382 330 300 7

0,042
2

MCM05020H10K00 -245 10 0,051

MCM05025H10K00 250 280 (295) 10 432 380 350 8 0,057 2,2

MCM05030H10K00
300

330 10
482 430 400 9

0,063
2,3

MCM05030H20K00 -345 20 0,101

MCM05040H10K00
400

430 10
582 530 500 11

0,074
2,7

MCM05040H20K00 -445 20 0,112

MCM05050H10K00
500

530 10
682 630 600 13

0,085
3,1

MCM05050H20K00 -545 20 0,123

MCM05060H10K00
600

630 10
782 730 700 15

0,096
3,5

MCM05060H20K00 -645 20 0,134
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Kompakt-Präzisionsmodul MCM05

•  K O M PA K T- P R Ä Z I S I O N S M O D U L  M C M 0 5

Gewindebohrtiefe 5 Gewindebohrtiefe 5Gewindebohrtiefe 6

Gewindebohrtiefe 5 (beidseitig)

Gewindebohrtiefe 5 (beidseitig)

Gewindebohrtiefe 5
(beidseitig)

Gewindebohrtiefe 4 (beidseitig)

durchbohren

Gewindebohrtiefe 8
(Durchgangsbohrung)

2-Schmieranschluss
Gewindedurchbohrung

versenkt bohren bis Bodenstärke 2
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Steigung P Spindel Ø d dyn.Tragzahl stat.Tragzahl Lagereinheit 
LastgrenzeKugelgewin-

detrieb
Linearfüh-

rungen
Lagereinheit Nennlaufleis-

tung
Kugelgewin-

detrieb
Linearfüh-

rungen

Ca C Ca La C0a C0

[mm] [N] [km] [N]

5 Ø 16 7310 25200 6550 5 13500 17000 2730

10 Ø 15 7060 20000 6550 10 12700 17000 2730

20 Ø 15 4560 15900 6550 20 7750 17000 2730

Schlitten zul. stat. Kippmoment

RollmomentRO NickmomentpO GiermomentyO

[Nm]

Einzel 415 174 174

Steigung Kugelgewindetrieb dyn. Drehmoment

[mm] [Ncm]

5 1,9	~	7,4

10 2,2 ~ 8,6

20 2,8 ~ 11,0

Artikel Nennhub Hub-
grenze

Steigung 
Kugelge-

windetrieb

 Gehäuselänge Nr.	Befesti-
gungsbohrung n

Trägheit 
x10-4

Gewicht

L1 L2 L3

[mm] [kg m2] [kg]

MCM06005H05K00
50

85 5
258 190 100 2

0,083
2,7

MCM06005H10K00 -102 10 0,077

MCM06010H05K00
100

135 5
308 240 200 3

0,103
3

MCM06010H10K00 -152 10 0,092

MCM06020H05K00
200

235 5
408 340 300 4

0,142
3,8

MCM06020H10K00 -252 10 0,121

MCM06030H05K00

300

335 5

508 440 400 5

0,18

4,5MCM06030H10K00 10 0,15

MCM06030H20K00 -352 20 0,196

MCM06040H05K00

400

435 5

608 540 500 6

0,219

5,2MCM06040H10K00 10 0,18

MCM06040H20K00 -452 20 0,225

MCM06050H05K00

500

535 5

708 640 600 7

0,258

6MCM06050H10K00 10 0,209

MCM06050H20K00 -552 20 0,255

MCM06060H10K00
600

635 10
808 740 700 8

0,239
6,7

MCM06060H20K00 -652 20 0,284

MCM06070H10K00
700

735 10
908 840 800 9

0,268
7,4

MCM06070H20K00 -752 20 0,314

MCM06080H10K00
800

835 10
1008 940 900 10

0,298
8,1

MCM06080H20K00 -852 20 0,343
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Kompakt-Präzisionsmodul MCM06

•  K O M PA K T- P R Ä Z I S I O N S M O D U L  M C M 0 6

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / m c m 0 6
 w w w. m e w. a t / m c m 0 6

Gewindebohrtiefe 5

Gewindebohrtiefe 5
(beidseitig)

Gewindebohrtiefe 4
(beidseitig)

Gewindebohrtiefe 5

Gewindebohrtiefe 8

2-Schmieranschluss

Gewindebohrtiefe 5
(beidseitig)

Gewindebohrtiefe 10
(Durchgangsbohrung6)

bohren bis Bodenstärke 2
versenkt
durchbohren
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 d dyn.Tragzahl stat.Tragzahl Lagereinheit 

LastgrenzeKugelgewin-
detrieb

Linearführun-
gen

Lagereinheit Nennlaufleis-
tung

Kugelgewindetrieb Linearführungen

Ca C Ca La C0a C0

[mm] [N] [km] [N]

5 Ø 16 7310 30800 7100 5 13500 22800 3040

10 Ø 15 7060 24400 7100 10 12700 22800 3040

20 Ø 15 4560 19400 7100 20 7750 22800 3040

Schlitten zul. stat. Kippmoment

RollmomentRO NickmomentpO GiermomentyO

[Nm]

Einzel 770 300 300

Steigung Kugelgewindetrieb dyn. Drehmoment

[mm] [Ncm]

5 1,0 ~ 5,9

10 2,0	~	7,8

20 2,5 ~ 10,8

Artikel Nenn-
hub

Hubgrenze Steigung  
Kugelge-

windetrieb

 Gehäuselänge Nr.	Befesti-
gungsboh-

rung n

Trägheit	x10-4 Gewicht

L1 L2 L3

[mm] [kg m2] [kg]

MCM08005H05K00
50

85 (101) 5
285 220 100 2

0,101
4,1

MCM08010H05K00 135 5 0,12

MCM08010H10K00 100 -151 10 335 270 200 3 0,114 4,6

MCM08015H05K00 150 185 (201) 5 385 320 200 3 0,139 5,1

MCM08020H05K00
200

235 5
435 370 300 4

0,159
5,5

MCM08020H10K00 -251 10 0,144

MCM08030H10K00
300

335 10
535 470 400 5

0,173
6,5

MCM08030H20K00 -351 20 0,249

MCM08040H10K00
400

435 10
635 570 500 6

0,203
7,4

MCM08040H20K00 -451 20 0,279

MCM08050H10K00
500

535 10
735 670 600 7

0,232
8,4

MCM08050H20K00 -551 20 0,308

MCM08060H10K00
600

635 10
835 770 700 8

0,262
9,3

MCM08060H20K00 -651 20 0,338

MCM08070H10K00
700

735 10
935 870 800 9

0,291
10,5

MCM08070H20K00 -751 20 0,367

MCM08080H10K00
800

835 10
1035 970 900 10

0,32
11,2

MCM08080H20K00 -851 20 0,396
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Kompakt-Präzisionsmodul MCM08

Gewindebohrtiefe 6

Gewindebohrtiefe 8
Gewindebohrtiefe 6 (beidseitig)

2-Schmieranschluss Gewindebohrtiefe 6 (beidseitig)

Gewindebohrtiefe 6

Gewindebohrtiefe 8
Gewindebohrtiefe 6
(beidseitig)

Gewindebohrtiefe10

durchbohren

bis Bodenstärke 5
versenkt bohren
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dyn.Tragzahl stat.Tragzahl Lagereinheit 
Lastgrenze

Kugelgewin-
detrieb

Linearführun-
gen

Lagereinheit Nennlaufleis-
tung

Kugelgewindetrieb Linearführungen

Ca C Ca La C0a C0

[mm] [N] [km] [N]

10 Ø 20 10900 33500 7600 10 21700 29400 3380

20 Ø 20 7060 26600 7600 20 12700 29400 3380

Schlitten zul. stat. Kippmoment

RollmomentRO NickmomentpO GiermomentyO

[Nm]

Einzel 1.170 425 425

Steigung Kugelgewindetrieb dyn. Drehmoment

[mm] [Ncm]

10 2,7	~	10,8

20 3,1	~	12,7

Artikel Nenn-
hub

Hub-
grenze

Steigung Kugel-
gewindetrieb

 Gehäuselänge Nr.	Befesti-
gungsboh-

rung n

Trägheit	x10-4 Gewicht

L1 L2 L3

[mm] [kg m2] [kg]

MCM10020H10K00 200
230 

(251)
10 462 380 300 4 0,425 9,5

MCM10030H10K00
300

330 10
562 480 400 5

0,519
11,2

MCM10030H20K00 -351 20 0,633

MCM10040H10K00
400

430 10
662 580 500 6

0,612
13

MCM10040H20K00 -451 20 0,726

MCM10050H10K00
500

530 10
762 680 600 7

0,706
14,6

MCM10050H20K00 -551 20 0,82

MCM10060H10K00
600

630 10
862 780 700 8

0,8
16,3

MCM10060H20K00 -651 20 0,914

MCM10070H10K00
700

730 10
962 880 800 9

0,893
18

MCM10070H20K00 -751 20 1,007

MCM10080H10K00
800

830 10
1062 980 900 10

0,987
19,7

MCM10080H20K00 -851 20 1,101

MCM10090H10K00
900

930 10
1162 1080 1000 11

1,081
21,4

MCM10090H20K00 -951 20 1,195

MCM10100H10K00
1000

1.030 10
1262 1180 1000 11

1,174
23,1

MCM10100H20K00 -1.051 20 1,288
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Kompakt-Präzisionsmodul MCM10

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / m c m 1 0
 w w w. m e w. a t / m c m 1 0

Gewindebohrtiefe 6

Gewindebohrtiefe 6 (beidseitig) Gewindebohrtiefe 9

Gewindebohrtiefe 6

Gewindebohrtiefe 6 (beidseitig)

Gewindebohrtiefe 6
(beidseitig)

Gewindebohrtiefe 8

Gewindebohrtiefe10
durchbohren

versenkt bohren bis
Bodenstärke 8

2-Schmieranschluss
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Bauart Artikel Abmess. A Abmess. B Gehäusebreite W

mm

MCM02 MC-SR02-00 MC-SR02-01 MC-SR02-02 17 2 28

MCM03 MC-SR03-10 MC-SR03-11 MC-SR03-12 17 3 34

MCM05 MC-SR05-10 MC-SR05-11 MC-SR05-12 17 15 48,6

MCM06 MC-SR06-10 MC-SR06-11 MC-SR06-12 17 19 58

MCM08 MC-SR08-10 MC-SR08-11 MC-SR08-12 16 27 80

MCM10 MC-SR10-10 MC-SR10-11 MC-SR10-12 16 35 100

Menge Näherungsschalter (a-Kontakt) — 3 1 E2S-W13(OMRON Corp.)

Menge Näherungsschalter (b-Kontakt) 3 — 2 E2S-W14(OMRON	Corp.)

Bauart Artikel Abmess. Gehäusebreite Anmerkungen

(A) (B) (W)

[mm]

MCM03 MC-SR03-13 24 0,5 34

EE-SX674	(OMRON	Corp.)	3	Satz	
(EE-1001 Verbinderanschluss)

MCM05 MC-SR05-13 24 5 48,6

MCM06 MC-SR06-13 24 9 58

MCM08 MC-SR08-13 23 17 80

MCM10 MC-SR10-13 22 24 100
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 d dyn.Tragzahl stat.Tragzahl Lagereinheit 

Lastgrenze
Kugelgewindetrieb Linearfüh-

rungen
Lager-ein-

heit
Nennlauf-
leistung

Kugelgewindetrieb Linearführun-
gen

Ca C Ca La C0a C0

[mm] [N]

5 12
3000 (Hohe Klasse)

22800 4400 5
5410	(Hohe	Klasse)

16300 1450
3760	(Präz.klasse) 6310 (Präz.klasse

10 12
1930 (Hohe Klasse)

18100 4400 10
3160 (Hohe Klasse)

16300 1450
2260 (Präz.klasse) 3780	(Präz.klasse)

20 12
1930 (Hohe Klasse)

14400 4400 20
3160 (Hohe Klasse)

16300 1450
2260 (Präz.klasse) 3780	(Präz.klasse)

Schlitten zul. stat. Kippmoment

RollmomentRO NickmomentpO GiermomentyO

[Nm]

Einzel 335 133 133

Steigung Kugelgewindetrieb dyn. Drehmoment

[mm] [Ncm]

5 1,0	~	4,8

10 1,1 ~ 5,8

20 1,6	~	7,9

Artikel Nennhub Hubgrenze Steigung Kugel-
gewindetrieb

Gehäuselänge Trägheit ×10-6 Gewicht

L1 L2 L3 n

[mm] [kg m2] [kg]

MCH06005H05K
50 63

5
219 150 100 2

2,38
1,8

MCH06005H10K 10 3,45

MCH06010H05K
100 103

5
269 200 100 2

3,17
2,2

MCH06010H10K 10 4,12

MCH06020H05K
200 203

5
369 300 200 3

4,51
3

MCH06020H10K 10 5,46

MCH06030H10K
300 303

10
4669 400 300 4

6,8
3,7

MCH06030H20K 20 10,6

MCH06040H10K
400 403

10
569 500 400 5

8,13
4,5

MCH06040H20K 20 11,9

MCH06050H10K
500 503

10
669 600 500 6

9,47
5,2

MCH06050H20K 20 13,3
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Kompakt-Präzisionsmodul MCH06

CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / m c h 0 6
 w w w. m e w. a t / m c h 0 6

4-45x0.8 Tiefe 8 2-M3x0.5 Tiefe 6

2-M3x0.5 Tiefe 6

2-M3x0.5 Tiefe 5
(beidseitig)

2-M3x0.5 Tiefe 5
(beidseitig)

2-M4x0.7 Tiefe 12 4-M4x0.7 Tiefe 12

PCD40,90° gleichmäßigeTeilung

2-M3x0.5
Tiefe 8

ø9,5c´bis zur Senkbohrung 3

2x n -Ø6 Durchgangsbohrung

2-Schmieranschluß

2-M3x0.5 Tiefe 6
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dyn.Tragzahl stat.Tragzahl Lagereinheit 
Lastgrenze

Kugelgewindetrieb Linearfüh-
rungen

Lagerein-
heit

Nennlauf-
leistung

Kugelgewindetrieb Linearfüh-
rungen

Ca C Ca La C0a C0

[mm] [N]

10 20
8230 (Hohe Klasse)

44600 7600 10
17100	(Hohe	Klasse)

42000 3380
10900 (Präz.klasse) 21700	(Präz.klasse)

20 20
5300 (Hohe Klasse)

35400 7600 20
10300 (Hohe Klasse)

42000 3380
7060	(Präz.klasse) 12700	(Präz.klasse)

Schlitten zul. stat. Kippmoment

RollmomentRO NickmomentpO GiermomentyO

[Nm]

Einzel 1460 610 610

Steigung Kugelgewindetrieb dyn. Drehmoment

[mm] [Ncm]

10 2,7	~	10,8

20 3,1	~	12,7

Artikel Nenn-
hub

Hub-
grenze

Steigung Kugel-
gewindetrieb

Gehäuselänge Trägheit ×10-6 Masse

L1 L2 G L3 n

[mm] [kg m2] [kg]

MCH10040H10K
400 426

10
689 580 65 450 4

62,4
14

MCH10040H20K 20 71,8

MCH10050H10K
500 526

10
789 680 40 600 5

74,7
16

MCH10050H20K 20 82,3

MCH10060H10K
600 626

10
889 780 15 750 6

84,9
19

MCH10060H20K 20 92,5

MCH10070H10K
700 726

10
989 880 65 750 6

95,1
21

MCH10070H20K 20 103

MCH10080H10K
800 826

10
1089 980 40 900 7

105
23

MCH10080H20K 20 113

MCH10090H20K 900 926 20 1189 1080 15 1050 8 123 25

MCH10100H20K 1000 1026 20 1289 1180 65 1050 8 133 27

MCH10110H20K 1100 1126 20 1389 1280 40 1200 9 143 29
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Kompakt-Präzisionsmodul MCH10
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CAD-Model l 	 ver fügbar
Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / m c h 1 0
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Gewindebohrtiefe 6

Gewindebohrtiefe 6 (beidseitig) Gewindebohrtiefe 9

Gewindebohrtiefe 6

Gewindebohrtiefe 6 (beidseitig)

Gewindebohrtiefe 6
(beidseitig)

Gewindebohrtiefe 8

Gewindebohrtiefe 10
 durchbohren

versenkt bohren bis
Bodenstärke 8

2-Schmieranschluss
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Bauart Artikel A B Gehäuse-
breite W

[mm]

MCH06 MC-SRH-06-10 MC-SRH-06-11 MC-SRH-06-12 17 10 60

MCH09 MC-SRH-09-10 MC-SRH-09-11 MC-SRH-09-12 16 21 86

MCH10 MC-SRH-10-10 MC-SRH-10-11 MC-SRH-10-12 16 16 100

Menge Näherungsschalter (a-Kontakt) - 3 1 E2S-W13 (OMRON Corp.)

Menge Näherungsschalter (b-Kontakt) 3 - 2 E2S-W14	(OMRON	Corp.)

Bauart Artikel A B Gehäusebreite W Anmerkungen

[mm]

MCH06 MC-SRH-06-13 24 2 60
EE-SX674	(OMRON	Corp.)	3	Sätze	

(EE-1001 Verbinderanschluß)
MCH09 MC-SRH-09-13 23 12 86

MCH10 MC-SRH-10-13 22 16 100
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Artikel A B D E L N M O F G H J K Tragzahl/Rolle Gewicht

[mm] [N] [kg]

R

3050

18 8 8,3 3

50

12,5

1x25

2 3,5 M4 6 3,1 3,3 130

0,023

3075 75 2x25 0,034

3100 100 3x25 0,045

3125 125 4x25 0,056

3150 150 5x25 0,067

3175 175 6x25 0,078

3200 200 7x25 0,089

3225 225 8x25 0,13

3250 250 9x25 0,111

3275 275 10x25 0,122

3300 300 11x25 0,133

R

6100

31 15 13,9 6

100

25

1x50

3 6 M6 10 5,2 5,3 530

0,145

6150 150 2x50 0,22

6200 200 3x50 0,295

6250 250 4x50 0,35

6300 300 5x50 0,445

6350 350 6x50 0,52

6400 400 7x50 0,595

6450 450 8x50 0,67

6500 500 9x50 0,745

R

9200

44 22 19,7 9

200

50

1x100

3 9 M8 11 6,2 6,8 1300

0,63

9300 300 2x100 0,945

9400 400 3x100 1,26

9500 500 4x100 1,575

9600 600 5x100 1,89

9700 700 6x100 2,205

9800 800 7x100 2,52

9900 900 8x100 2,835

91000 1.000 9x100 3,15

R

12200

58 28 25,9 12

200

50

1x100

4 12 M10 15 8,2 8,5 2500

1,04

12300 300 2x100 1,565

12400 400 3x100 2,09

12500 500 4x100 2,615

12600 600 5x100 3,14

12700 700 6x100 3,665

12800 800 7x100 4,19

12900 900 8x100 4,715

121000 1.000 9x100 5,24
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Typ R
Kreuzrollenführungsschiene

•  K R E U Z R O L L E N F Ü H R U N G S S C H I E N E  T Y P  R

Q u i c k- L i n k :  www. l tk .de/rkf
 www.mew.at/rk f
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Artikel A B E C D L N M F G H J K Gewicht

Typ N Typ O

[mm] [g]

N/O 6100

31 15 2 17,5 16

100

25

1×50

6 M6 9,2 5,2 5,3

160 163

N/O 6150 150 2×50 240 245

N/O 6200 200 3×50 319 326

N/O 6250 250 4×50 399 407

N/O 6300 300 5×50 479 488

N/O 6350 350 6×50 531 540

N/O 6400 400 7×50 638 651

N/O 6450 450 8×50 702 716

N/O 6500 500 9×50 798 814

N/O 6600 600 11×50 1000 1020

N/O 9200

44 22 2 24,5 24

200

50

1×100

9 M8 10,5 6,2 6,8

685 695

N/O 9300 300 2×100 1020 1030

N/O 9400 400 3×100 1355 1365

N/O 9500 500 4×100 1690 1700

N/O 9600 600 5×100 2025 2035

N/O 9700 700 6×100 2360 2370

N/O 9800 800 7×100 2695 2705

N/O 9900 900 8×100 3030 3040

N/O 91000 1000 9×100 3365 3375
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Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / n o
 w w w. m e w. a t / n o

Typ N/O
Nadelrollenführungsschiene

•  N A D E L R O L L E N F Ü H R U N G S S C H I E N E  T Y P  N / O

H K

B

A

F

J

N

O N M M N

L

C

E

G
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A 
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C 
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B 
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D
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E 
H

öh
e

E1
 H

öh
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T-
N

ut
e

FE FM FL G H I J K N O P Q R S T U

Ab
le

se
ge

na
ui

gk
.

Sp
in

de
l

M

F dy
n

G
ew

ic
ht

[mm] [N] [kg]

30

35 10 25

17 -

41 62 -

3 8,5 M2 10 20,4 10,6 24 7 10,5 6 7 11 0,
01

3×
0,

5

-

100 0,2

55 20 35 61 82 - 120 0,3

75 30 45 81 102 - 140 0,3

105 40 65 111 132 - 180 0,4

135 50 85 141 162 - 200 0,5

50

105 25 80

26 38

115 156 174

5 13 8 M4 25 37 15 44 8 17,5 8 10 18 0,
01

6×
1,

0

1×
6

500 1

155 50 105 165 206 224 660 1,25

180 75 105 190 231 249 660 1,3

230 100 130 240 281 299 625 2,1

75

105 25 80

32 44

117 167 182

6 16 18 M4 25 52 30 59 23 19,5 10,5 13,5 21,5 0,
01

8×
1,

0

1×
6

500 1,85

155 50 105 167 217 232 660 2,3

205 75 130 217 267 282 885 2,6

255 100 155 267 317 322 1000 3,35

280 125 155 292 342 357 1000 3,8

305 150 155 317 367 382 1000 3,95

100

135 25 110

42 54

151 201 216

8 21 18 M6 50 74 36 86 24 28 12 15 30 0,
01

2×
1,

0

2×
6

1600 4,7

210 50 160 226 276 291 2400 6,4

310 100 210 326 376 391 3200 8,3

410 150 260 426 476 491 4000 10,3

510 200 310 526 576 591 4800 12,1

150

210 50 160

52 68

230 300 335

10 26 40 M6 50 108 70 120 58 34 18 19 34 0,
01

16
×1

,0

2×
8

2400 11

310 100 210 330 400 435 3200 14,5

460 150 310 480 550 585 4000 20,8

510 200 310 530 600 635 4000 21,7

710 250 460 730 800 835 7200 30,2

200

260 50 210

58 74

284 354 389

12 29 40 M8 100 146 94 164 76 41 18 18 40 0,
02

20
×2

,0

2×
8

6000 22,1

410 100 310 434 504 539 9000 34,4

610 200 410 634 704 739 9000 44,1

710 300 410 734 804 839 12000 47,2

810 400 410 834 904 939 12000 50,3

1010 500 510 1034 1104 1139 15000 62

300

410 100 310

72 88

440 542 608

15 36

Ha
nd

ra
d 

Ø 
12

5

M8 100 238 186 256 168 48 24 26 48 0,
02

20
×2

,0

3×
10

9000 71

610 200 410 640 742 808 12000 99

710 300 410 740 842 908 12000 108

810 400 410 840 942 1008 12000 116

1010 500 510 1040 1142 1208 12000 143
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Typ R
Kreuzrollenschlitten

•  K R E U Z R O L L E N S C H L I T T E N  T Y P  R

Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / r ks
 w w w. m e w. a t / r ks

TYP RO

FL

I

C

D

C=DB/2

E

AN

K

O

D

E

G G

FE

B

H

FM

FL

I

D

C=DB/2

E

AN

K

O

Befestigungsbohrungen für Führungsschienen M

1
E

nachDIN650 P

Q

T
U

S

R

TYP RE TYP RM + RL

http://www.ltk.de
http://www.mew.at
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 (D
IN

-6
50

) M

Fd
yn

G
ew

ic
ht

[mm] [N] [kg]

30

35 10 25

17 -

41 62 -

3 8,5 - 14,4 11,7 10 11,3 7 5,4 10 0,
01

3x
0,

5

-

165 0,2

55 20 35 61 82 - 227 0,3

65 30 35 71 92 - 227 0,4

85 40 45 91 112 - 287 0,5

105 50 55 111 132 - 345 0,6

50

80 25 55

26 38

90 131 149

5 13 18 28 23,2 14,5 16 10 9,5 16 0,
01

6x
1,

0

1x
6

532 0,7

105 50 55 115 156 174 532 0,8

155 75 80 165 206 224 752 1,2

205 100 105 215 256 274 958 1,5

255 125 130 265 306 324 1 1,9

75

105 25 80

32 44

117 167 182

6 16 18 43 37 20,8 22 14 9,5 18 0,
01

8x
1,

0

1x
6

1 2

155 50 105 167 217 232 1 2,8

180 75 105 192 242 257 1 2,95

255 100 155 267 317 337 2 4,25

280 125 155 292 342 357 2 4,5

305 150 155 317 367 382 2 4,7

100

110 25 85

42 54

126 174 191

8 21 18 61 50 27,5 27 15 14 27 0,
01

12
x1

,0

2x
6

2 3,8

210 50 160 226 276 291 3 5,8

310 100 210 326 376 391 3 8

410 150 260 426 476 491 4 10,3

510 200 310 526 576 591 5 12,6

150

210 50 160

52 68

230 300 335

10 26 40 86 72 43 35 18 16 34 0,
01

16
x1

,0

2x
8

4 10,85

310 100 210 330 400 435 5 14,8

460 150 310 480 550 585 8 22,7

510 200 310 530 600 635 8 22,6

710 300 410 730 800 835 10 32

200

310 50 260

58 74

334 404 439

12 29 40 132 114 47 40 20 17 38 0,
02

20
x2

,0

2x
8

8 24,9

410 100 310 434 504 539 9 32,6

610 200 410 634 704 739 12 45,5

710 300 410 734 804 839 12 49,3

810 400 410 834 904 939 12 53,2

1.010 500 510 1.034 1.104 1.139 14 69,25

300

310 50 260

72 88

340 442 508

15 36

Ha
nd

ra
d 

Ø 
12

5

208 187 60,5 46 24 25 48 0,
02

20
x2

,0

3x
10

11 52,3

410 100 310 440 542 608 13 64,85

610 200 410 640 742 808 16 89,9

710 300 410 740 842 908 16 97,95

810 400 410 840 942 1.008 16 105,7

1.010 500 510 1.040 1.142 1.208 20 130,8
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Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / t y p s
 w w w. m e w. a t / t y p s

Typ S
Schwalbenschwanzschlitten

•  S C H WA L B E N S C H WA N Z S C H L I T T E N  T Y P  S
Typ SE

C

D B

G G

FE
Typ SM+SL

H

FM

I

FL

H

FM

Typ SO

Konische Einstell-Leiste
E

C=D

D

B/2

R 1
E

nach DIN 650

A

50
°

S
U

N

O P

T

http://www.ltk.de
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Artikel A B 
Hub

C D E FE G H I L M Spindel F1 F2 F3

[mm] [N]

100.050 100 50 240 160 57 260 10 56,5 94 26 60 12x5 2473 1237 2200

100.100 100 100 360 210 57 380 10 56,5 94 26 60 12x5 3003 1501 2200

100.200 100 200 590 310 57 610 10 56,5 94 26 60 12x5 4063 2031 2200

100.300 100 300 830 410 57 850 10 56,5 94 26 60 12x5 5123 2561 2200

150.050 150 50 240 160 70 270 15 86 112 35 90 16x5 2473 1236 9600

150.100 150 100 360 210 70 390 15 86 112 35 90 16x5 3003 1501 9600

150.200 150 200 590 310 70 620 15 86 112 35 90 16x5 4063 2031 9600

150.300 150 300 830 410 70 860 15 86 112 35 90 16x5 5123 2561 9600

200.100 200 100 450 310 74 490 20 86 144 36 154 20x5 7367 3683 13900

200.200 200 200 690 410 74 730 20 86 144 36 154 20x5 9100 20180 13900

200.300 200 300 830 410 74 870 20 86 144 36 154 20x5 7366 3683 13900

200.400 200 400 970 410 74 1.010 20 86 144 36 154 20x5 6066 3033 13900

200.500 200 500 1.210 510 74 1.250 25 86 144 36 154 20x5 7366 3683 13900

300.100 300 100 450 310 90 500 25 108 161 44 154 20x5 7366 3683 13900

300.200 300 200 690 410 90 740 25 108 161 44 154 20x5 7366 3683 13900

300.300 300 300 830 410 90 880 25 108 161 44 154 20x5 7366 3683 13900

300.400 300 400 970 410 90 1.020 25 108 161 44 154 20x5 6066 3033 13900

300.500 300 500 1.210 510 90 1.260 25 108 161 44 154 20x5 7366 3683 13900

300.600 300 600 1.350 510 90 1.400 25 108 161 44 154 20x5 6066 3033 13900

300.700 300 700 1.490 510 90 1.540 25 108 161 44 154 20x5 4333 2166 13900
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Typ MOKS
Angetriebener Kreuzrollenschlitten

•  K R E U Z R O L L E N S C H L I T T E N  T Y P  M O K S

Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / m o ks
 w w w. m e w. a t / m o ks

http://www.ltk.de
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Artikel A B Hub C D E FE G H I L M Spindel F1 F2 F3

[mm] [N]

100.050 100 50 240 160 57 260 10 56,5 94 26 60 12x5 14156 7078 2200

100.100 100 100 360 210 57 380 10 56,5 94 26 60 12x5 16896 8448 2200

100.200 100 200 590 310 57 610 10 56,5 94 26 60 12x5 22833 11416 2200

100.300 100 300 730 310 57 750 10 56,5 94 26 60 12x5 28313 14156 2200

150.050 150 50 240 160 70 270 15 86 112 35 90 16x5 12156 7078 9600

150.100 150 100 360 210 70 390 15 86 112 35 90 16x5 16896 8448 9600

150.200 150 200 590 310 70 620 15 86 112 35 90 16x5 22833 11416 9600

150.300 150 300 730 310 70 760 15 86 112 35 90 16x5 28313 14156 9600

200.100 200 100 450 310 74 490 20 86 144 36 154 20x5 36666 18333 13900

200.200 200 200 590 310 74 630 20 86 144 36 154 20x5 44000 22000 13900

200.300 200 300 830 410 74 870 20 86 144 36 154 20x5 36666 18333 13900

200.400 200 400 970 410 74 1010 20 86 144 36 154 20x5 29333 14666 13900

200.500 200 500 1110 410 74 1150 20 86 144 36 154 20x5 36666 18333 13900

300.100 300 100 450 310 90 500 25 108 161 44 154 20x5 36666 18333 13900

300.200 300 200 590 310 90 640 25 108 161 44 154 20x5 44000 22000 13900

300.300 300 300 830 410 90 880 25 108 161 44 154 20x5 36666 18333 13900

300.400 300 400 970 410 90 1020 25 108 161 44 154 20x5 29333 14666 13900

300.500 300 500 1110 410 90 1160 25 108 161 44 154 20x5 36666 18333 13900

300.600 300 600 1350 510 90 1400 25 108 161 44 154 20x5 29333 14666 13900

300.700 300 700 1490 510 90 1540 25 108 161 44 154 20x5 22000 11000 13900
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Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / m o n o
 w w w. m e w. a t / m o n o

Typ MONO
Angetriebener Nadelrollenschlitten

•  N A D E L R O L L E N S C H L I T T E N  T Y P  M O N O
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Artikel A B Hub C D E FE G H I L M Spindel F1 F2 F3

[mm] [N]

100.050 100 50 190 110 57 210 10 56,5 94 26 60 12x5 2311 1666 2200

100.100 100 100 260 110 57 280 10 56,5 94 26 60 12x5 2311 1666 2200

100.200 100 200 390 110 57 410 10 56,5 94 26 60 12x5 2311 1666 2200

100.300 100 300 530 110 57 550 10 56,5 94 26 60 12x5 2311 1666 2200

150.050 150 50 240 160 70 270 15 86 112 35 90 16x5 5218 2610 9600

150.100 150 100 310 160 70 340 15 86 112 35 90 16x5 5218 2610 9600

150.200 150 200 440 160 70 470 15 86 112 35 90 16x5 5218 2610 9600

150.300 150 300 580 160 70 610 15 86 112 35 90 16x5 5218 2610 9600

200.100 200 100 350 210 74 390 20 86 144 36 154 20x5 7415 3708 13900

200.200 200 200 490 210 74 530 20 86 144 36 154 20x5 7415 3708 13900

200.300 200 300 630 210 74 670 20 86 144 36 154 20x5 7415 3708 13900

200.400 200 400 770 210 74 810 20 86 144 36 154 20x5 7415 3708 13900

200.500 200 500 910 210 74 950 20 86 144 36 154 20x5 7415 3708 13900

300.100 300 100 450 310 90 500 25 108 161 44 154 20x5 14927 7464 13900

300.200 300 200 590 310 90 640 25 108 161 44 154 20x5 14927 7464 13900

300.300 300 300 730 310 90 780 25 108 161 44 154 20x5 14927 7464 13900

300.400 300 400 870 310 90 920 25 108 161 44 154 20x5 14927 7464 13900

300.500 300 500 1.010 310 90 1.060 25 108 161 44 154 20x5 14927 7464 13900

300.600 300 600 1.150 310 90 1.200 25 108 161 44 154 20x5 14927 7464 13900

300.700 300 700 1.290 310 90 1.340 25 108 161 44 154 20x5 14927 7464 13900
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Typ MOS
Angetriebener Schwalbenschwanzschlitten

•  S C H WA L B E N S C H WA N Z S C H L I T T E N  T Y P  M O S

Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / m o s
 w w w. m e w. a t / m o s
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Artikel A B C D E F G H I K D0 M S U Trag-
kraft

Gewicht Hub Spindel Ablese-
genauigkeit

X XY YZ XYZ

[mm] [mm] [N] [kg] [mm] [mm]

VS 50 50 80 7 13 33 93 106 20 5 41 24 M4 35 5,5 149 0,3 0,5 0,6 0,9 25 M6 0,01

VS 75 75 105 10 15 40 120 135 25 5 41 24 M5 50 2 250 0,7 1,2 1,5 2 50 M6 0,01

VS 100 100 160 12 18 48 178 196 30 6 48 30 M6 70 3 441 1,6 2,6 3,5 4,6 75 M8x1 0,01
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Q u i c k- L i n k :  w w w. l t k . d e / vs
 w w w. m e w. a t / vs

Typ VS
Verstellschlitten

•  V E R S T E L L S C H L I T T E N  T Y P  V S

X

YZ

XY

XYZ
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X	 VS50 , 	75 , 	100

YZ 	 VS50 , 	75

Y Z  n u r  VS 1 0 0

XY	 VS50 , 	75 , 	100

XYZ 	 VS50 , 	75

X Y Z  n u r  VS 1 0 0
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Hubgetriebe
Aufbaumöglichkeiten
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Artikel Belastung maximal Spindel TR Übersetzungsverhältnis Leerlaufdrehmoment

N L N L

[kN] [Nm]

MJ0 2,5 16×4 4:01 20:01 0,03 0,02

MJ1 5 18×4 4:01 16:01 0,05 0,04

MJ2 10 20×4 4:01 16:01 0,12 0,09

MJ3 25 30×6 6:01 24:01:00 0,17 0,13

MJ4 50 40×7 7:01 28:01:00 0,34 0,26

MJ5 100 55×9 9:01 36:01:00 0,82 0,5

BJ1 150 60×9 9:01 36:01:00 0,9 0,58

BJ2 200 70×10 10:01 40:01:00 1,3 0,98

BJ3 250 80×10 10:01 40:01:00 1,42 1,09

BJ4 350 100×10 10:01 40:01:00 1,65 1,15

BJ5 500 120×14 14:01 56:01:00 1,97 1,4

Artikel Wirkungsgrad theor. Hub/Umdrehung Schnecken-
welle

Drehmoment bei max. Be-
lastung

Gewicht ohne 
Hub

Gewicht pro 
100mm Hub

N L N L N L

[%] [mm] [Nm] [kg]

MJ0 33,4 28,7 1 0,2 1,5 0,7 0,6 0,1

MJ1 33,2 28,1 1 0,25 3,2 1,4 1,2 0,4

MJ2 31,1 24,8 1 0,25 7 2,5 2,1 0,5

MJ3 30,5 21,9 1 0,25 16 5,3 3,5 0,7

MJ4 28,8 21,5 1 0,25 34 10,2 17 1,2

MJ5 23,4 17,9 1 0,25 69 30 32 2

BJ1 22 16,6 1 0,25 105 38 41 2,4

BJ2 24 17,5 1 0,25 150 60 57 3,3

BJ3 21,7 15,8 1 0,25 205 93 57 4,2

BJ4 17,2 13,1 1 0,25 300 130 85 6,6

BJ5 18,1 13,6 1 0,25 425 150 100 10,3
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Hubgetriebe
Technische Daten
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Artikel
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l A A1 B C D E F G H I Jj6 K L M N1 N2 O Q S S1 T U V Y Z

[mm]

MJ0 16x4 94 56 64 54 38 48 20 22,62 16 8 9 M6 20 26 25 25 17,38 33,5 50 65 30 12 30 3 11

MJ1 18x4 120 75 80 72 52 60 24 25 18 10 10 M8 20 32 32 30 24 33,5 62 78 35 12 30 3 13

MJ2 20x4 140 89 100 85 63 78 27,5 32 20 11 14 M8 30 35 37,5 37,5 28 42 75 101 45 18 39 5 15

MJ3 30x6 195 109 130 105 81 106 45 45 36 12 16 M10 30 40 41 41 31 50 82 110 50 23 46 5 15

MJ4 40x7 240 150 180 145 115 150 47,5 63 36 15 20 M12 50 52 59 58 39 65 117 153 65 32 60 6 16

MJ5 55x9 300 170 200 165 131 166 67,5 71 56 17 25 M20 55 62 79 81 46 90 160 206 95 40 85 8 30

BJ1 60x9 325 200 210 195 155 170 65 71 56 20 25 M24 55 72 87 88 49 95 175 221 95 40 90 8 40

BJ2 70x10 355 225 240 220 170 190 67,5 80 56 25 30 M30 60 80 82 83 60 110 165 216 110 40 105 8 45

BJ3 80x10 355 225 240 220 170 190 67,5 80 56 25 30 M30 60 80 82 83 60 125 165 216 110 40 120 8 45

BJ4 100x10 380 254 290 250 190 230 65 100 56 30 35 M36 65 85 106 114 65 150 220 282 140 50 145 10 54

BJ5 120x14 500 305 360 300 230 290 100 135 90 35 48 M42 85 90 133 133 75 180 266 348 200 60 170 14 80

Artikel Ausdrehsicherung (AS) Verdrehsicherung mit Vierkantrohr (VS) Bohrbild	für	Motorglocke

L3 L2 Q1 Q2 Q3 TK 6×K1

[mm]

MJ0 43 52 35 50 6 35 M5

MJ1 46 53 35 50 6 44 M5

MJ2 56 64 45 64 6 50 M6

MJ3 64 73 50,5 71 8 52 M6

MJ4 88 92 65 92 10 - -

MJ5 106 102 90 128 10 - -

BJ1 106 108 100 142 10 - -

BJ2 113 118 120 170 10 - -

BJ3 113 118 120 170 10 - -

BJ4 124 132 150 213 10 - -

BJ5 152 160 180 255 10 - -
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Artikel Trapezspindel A A1 B C D E F

[mm]

MJ0 16x4 94 56 64 54 38 48 20

MJ1 18x4 120 75 80 72 52 60 24

MJ2 20x4 140 89 100 85 63 78 27,5

MJ3 30x6 195 109 130 105 81 106 45

MJ4 40x7 240 150 180 145 115 150 47,5

MJ5 55x9 300 170 200 165 131 166 67,5

BJ1 60x9 325 200 210 195 155 170 65

BJ2 70x10 355 225 240 220 170 190 67,5

BJ3 80x10 355 225 240 220 170 190 67,5

BJ4 100x10 380 254 290 250 190 230 65

BJ5 120x14 500 305 360 300 230 290 100

Artikel Einzelflanschmutter Bohrbild	für	Motorglocke

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 TK 6×K1

[mm]

MJ0 45 25 35 10 25 6 35 M5

MJ1 48 28 38 12 44 6 44 M5

MJ2 55 32 45 12 44 7 50 M6

MJ3 62 38 50 14 46 7 52 M6

MJ4 95 63 78 16 73 9 - -

MJ5 110 72 90 18 97 11 - -

BJ1 125 85 105 20 99 11 - -

BJ2 180 95 140 30 100 17 - -

BJ3 190 105 150 30 110 17 - -

BJ4 240 130 185 35 130 25 - -

BJ5 300 160 230 40 160 28 - -
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CAD-Model l 	 ver fügbar

Wälzlager
Übersicht

•  A L L G E M E I N
• Umfangreiches Sortiment

• Große Bevorratung

• Details online bzw. auf Anfrage

•  P R O D U K T S O R T I M E N T
• Rillenkugellager

• Schrägkugellager

• Pendelkugellager

• Zylinderrollenlager

• Kegelrollenlager

• Pendelrollenlager

• Axiallager

• Nadellager

• Laufrollen
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Immer persönlich für Sie da und in Ihrer Nähe.

Mit einem überregionalen Vertriebsnetz stehen wir Ihnen vor Ort gerne zur Verfügung. Fragen zu 

Produkten und unseren Services können somit schnell im direkten Dialog abgestimmt werden.  

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

LTK Lineartechnik Korb GmbH

Düsseldorfer Str. 7 

D-71332 Waiblingen

Tel. +49 (0) 7151 93700-0 

Fax +49 (0) 7151 93700-50 

info@ltk.de 

www.ltk.de

MEW Maschinenelemente GmbH

Montfortstraße 21 

A-6850 Dornbirn

Tel. +43 (0) 5572 34286-0 

Fax +43 (0) 5572 34286-4 

info@mew.at 

www.mew.at

Ihre Ansprechpartner vor Ort finden Sie unter 

www.ltk.de/ansprechpartner bzw. www.mew.at/ansprechpartner
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Wie können wir Sie unterstützen?

Wir sind nah am Kunden und seinen Bedürfnissen. Mit einem überregionalen Vertriebsnetz stehen wir Ihnen 

vor Ort gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns – wir freuen uns auf Sie und Ihre Projekte! 

Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie unter:

Für Deutschland und übriges Ausland:

www.ltk.de/ansprechpartner

Für Österreich, Schweiz und Osteuropa:

www.mew.at/ansprechpartner

© 2019-2023 LTK Lineartechnik Korb GmbH, alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur nach Genehmigung gestattet.

Mögliche Änderungen des Kataloginhaltes behalten wir uns vor. Die Daten sind mit größter Sorgfalt geprüft, es besteht kein Rechtsanspruch auf Richtigkeit und Aktualität.
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